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Микросхемы для современных мониторов. М.: СОЛОН-Пресс. 2004.— 336 С.: ИЛ. — 
(Серия «Ремонт», выпуск 74) 


15ВМ 5-98003-160-Х 


Книга является первым справочным пособием по микросхемам для современных [СО- и САТ- 
мониторов. В ней приведена исчерпывающая информация о 150 микросхемах ведущих произво- 
дителей полупроводниковых компонентов для мониторов (ЕагспИа Зептжопдисюог Сепез Мюгос- 


аодятся не только основные функции, электрические характеристики, исполнение и назначение 
выаодоа, но и схемы включения. Последнее обстоятельство позволит специалисту-ремонтнику не 
тратить время и деньги на поиск принципиальной схемы монитора, а проанализировать и устра- 
нить неисправность, используя топько материалы двнной книги. 


Справочник адресован подготовпенным радиолюбителям и специалистам сервисных служб. 


УДК 621.396.218 
ББК 32.884.1 









КНИГА — ПОЧТОЙ 


Книги издательства «СОЛОН-Пресс» можно заказать наложенным платежом по 
фиксированной цене. Оформить заказ можно одним из двух способов: 

1. Послать открытку или письмо по адресу: 123242, Москва, а/я 20. 

2. Передать заказ по электронной почте на адрес: тават@5о1оп-г.ги. 

Бесплатно высылается каталог издательства по почте. 

При оформлении заказа следует правильно и полностью указать адрес, по которо- 
му должны быть высланы книги, а также фамилию, имя и отчество получателя. Же- 
лательно дополнительно указать свой телефон и адрес электронной почты. 

Через Интернет вы можете в любое время получить свежнй каталог нздательства 
«СОЛОН-Пресс». Для этого надо послать пустое письмо на робот-автоответчик по 
адресу: Хаёа1ов@зо1оп-г.ги. 

Получать информацию о новых кннгах нашего издательства вы сможете, подпи- 
савшись на рассылку новостей по электронной почте. Для этого пошлите пнсьмо по 
адресу: леш5@5о[оп-г.ги. 


В теле пнсьма должно быть написано слово ЗОВУСВВЕ. 
















ул. Бахрушина 28 


По вопросам приобретения обращаться: 
ООО «Альянс-кннига» \ © 
Тел: (095) 258-91-94, 258-91-95. улили аБооК.ги хх у о 
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Фирменный магазин издательства «СОЛОН-Пресс» м пб 
г. Москва, ул. Бахрушина, д. 28 (м. «Павелецкая кольцевая»). ы 


Тел.: 959-21-03, 959-20-94. 
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АМ5452 3 
Схема коррекции растра АМ5452 





Производитель: МайзизВИа Вес с 


Функции 


— схема коррекции растра для САТ-мониторов; 

— два усилителя с выходным током +200 мА; 

— возможность подключения двух катушек коррекции; 
— наличие двжурного режима. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: НЯРО12 
Напряжение питания: 10,8...13,2 В и 
С ток: от2 (дежурный режим) до 450 мА (рабочий режим} 


Рассеиввемая мощность: 1,17 Вт 


Назначение выводов 


Описвиие 








4 АМ5452 АМ5757$ 5 


Структурная схема Схема управления питанием строчной 
уе 3 развертки АМБ5 757$ 








Производитель: МезизПИа Несве 


Функции 


— ШИМ контроллер с рабочей чвстотой 20...140 кГц; 
— минимальная длительность выходных импульсов — 0,3 мкс; 
— схема мягкого старта. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $0Р16 
Напряжение питания: 11...13 В 
Потребляемый ток: 21 мА 
Выходной ток: +150 мА 
Рассеиваемая мощность: 0,198 Вт 


Назначение выводов 


Описание 


Выходной ШИМ сигнал 
Напряжение питания 12 В 


Вход строчных СИ 














Номер вывода 


1 
3 
4 
5 
[5 
т 
8 








РММ ОЦТ 











Врамязадающий конденсатор цикла 









Времязадающий резистор цикла 



















Не используется 


М.С Не используется 


ОМ/ОЕР $М/ 1 ко управления 1 выходом схемы (2 В — ОМ, ОВ — 


Напряжение питания 12 В 








Для заметок: 












Инверсный вход усилителя сигнала ошибки 














Прямой вход усилителя сигнала ошибки 







МЕ Выход усилителя сигнала ошибки 
Г 14 ОТС САР 


16 смо2 


Конденсатор схемы «мягкого» стврта 


Вход управления 2 выходом схемы (2 В — ОМ. 0В — 
ОЕЕ) 

















6 АМ57575 





Структурная схема и схема включения 


Вход обратной связи 


1908 


„Для заметок: 





А5764 т 





Схема регулиро 
горизон 


вки сдвига растра по 
тали АМ5 764 


Производитель: Мази йа Несе 


Функции 


— усилитель постоянного тока с входом управления 


Исполнение и характеристики 


Корпус: НЯРОО9 
Напряжение питания: 5..7 В 
Потребляемый ток: до 500 мА 
Рассеиваемая мощность: 1.1 Вт 


Назначение выводов 










Номер вывода 
СОМ им 


[вм | бы 
УСС Напряжение питания усилителя 









Вход управления 

















СОМР2 


СОМР 1 Конденсатор фазовой компенсации 1 
ОКТ (-) Выход {-) 






Конденсатор фазовой компенсации 2 





8 А5764 





Структурная схема 





АМ№5764 






к выходному 
каскаду СР 


Для заметок: 


АМ5765 9 





Схема управления питанием подогревателя 


кинескопа АМ5 765 


Производитель: МазизНИа Несс 


Функции 


— 4 фиксированных значения выходного напряжения; 
— схемы термозащиты и токовой защиты; 


— схема сбросв. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: Н$РО07-Р 
Напряжение питания: 7,5...11 В 
Потребляемый ток: 2А 
Рассеиваемая мощность: 1,4 Вт 





Назначение выводов 


Вход переключения уровня выходного напряжения 
(0В—ОВ; 1,5 В — 4,5 В; 2.5 В — 5,5 В; 3,5 В — 6.5 8) 


ВЕЗЕТ Выход сигнала сброса 





САР [ЕЁ Конденсатор схемы сброса 
оит Выход напряжения питания подогревателя 


Стабилизатор 
{4.58:5.58:6.58) 


тр 


[4] 
Усс $ — ВЕС 5В 6мо ВЕЗЕТ САРРЕЁ ОТ 


Схема включения (см. АМ5764) 





10 АМ5870К 


Широкополосный аналоговый 
переключатель АМ5870К 





Производитель: Майи НИа Несс 


Функции 


— переключатель на 2 входв и 1 выход для сигналов АСВ и синхросигналов; 
— широкополосные (300 МГц) видесусилители АСВ (6 дБ); 
— входной импеданс — 75 Ом; 


— синхроселектор. 
Исполнение и характеристики 

Корпус: $01230 

Напряжение питания: 5и12В 

Потребляемый ток: 22,5 мА (по 5 В) и 78,5 мА (по 12 В) 

Рассеиваемая мощность: 1,143 Вт 


Назначение выводов 


Г омервувеь | 6 | бы 
ООО ПТ ООВ С-З ИИ 
ЕЕ К-СТ ИИ 
ОЕ ИИ ПОСТ И СЕССИИ 
ПОСТ СЕ ОНИ 
[| 
вм 
СТИ 




























5 


т 


ПТИ — И 
[ве [вевеив 
т 
ве 
[а 


13 
н$УмС2 Вход 2 строчных СИ 
У$УМС1 


| м ЕЯ 
У5УМС ОУТ Выход кадровых СИ 


Ух | Н$УМС ОЦТ Выход строчных СИ 






Вход 1 кадровых СИ 





Вход 2 кадровых СИ 





АМ5870К 11 


[ Номреыноь [би | бо | 
а [5 [боб 
= [м Боперилеениьоданоню | 
= | в мые 





















25 $УМС ОМ & Выход сигнала ЗУМС-ОМ-СВЕЕМ 


— «5 Пи 


Структурная схема и схема включения 
Вол $5 Ном Мм 


а | 


о 








Виз В па Вит б/а В Виз Ну 


2 СхО86925 


Микроконтроллер для мультичастотных 
мониторов СХО8692$ 


> 





Производитель: ОМУ 


Функции 


— микроконтроллер для СВТ-мониторов; 

— синхропроцессор; 

— схема защиты от рентгеновского излучения; 
— управление режимами знергосбережения; 
— два интерфейса РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 04256 
Напряжение питания: 5В 


Назначение выводов 





И к Е] о 
11 Напряжение питания +5 В | 
РВУ Не используются | 
_ видеосигналов 
в РВ4 Вход для подключения клавиатуры 














РВЗ Вход детектора схемы огрвничения тока лучей 
РВ2 Вход схемы термозащиты 
РВ1 Вход схемы защиты от рентгеновского излучения | 


Вход кадровых СИ 


\$12 Не используется | 


Выход сигнала фиксации уровня черного в | 
видеосигналах 

Выход сигнала блокировки схемы В+ и 
синхропроцессора 

Выход сигнала переключения режимов 
знергосбережения 


РОЗ Вход кадровых СИ 


ТА 





У$0 Выход кадровых СИ 
Выход строчных СИ 


СЯ Выход сигнала разрешения входных видеосигналов 


Ра 
чо 


Схо86925 13 


Описание 






























29 
зо 
31 Напряжение питания +5 В 


Вход строчных импульсов обратного хода 

Вход детектора подключения источника 
видеосигналов 

Выход синхронизации 2-го интерфейса #С 
Вход/выход двнных 2-го интерфейса #С 

Выход синхронизации 1-го интерфейса #С 
Вход/выход данных 1-го интерфейса 2С 

Вход последовательных данных (сервисный вход 
монитора) 

Выход последовательных данных (сервисный вход 
монитора) 


Не используются 
Выход кварцевого генератора 24 МГц 


Вход квврцевого генератора 24 МГц 


006 $СЕ 
00С $ОА 





40-43 





0$С ОТ 
0$С1М 
свик 





Выход сигнала гашения 


Выход включения зеленого светодиода сетевого 
индикатора 


индикатора 


ВЕЗЕТ 





Для заметок: 





14 0590С363/0$90СЕЗб4 
Программируемый передатчик/приемник 
сигналов 1\0$ для 18-битных СО-панелей 
0$590С363/0$90СЕЗ64 


Производитель: Майопа! Зептеопдистог 


Функции 


—0$90С363 конвертирует 21-битные сигналы (18 бит — ВОВ-сигналы и 3 бита синхросигналы), 
совместимые с уровнями СМОЗ/ТТ|, в сигналы (М0$ и передает их по трем линиям; 

— 0$90СЕ364 конвертирует сигналы (\0$ в 21-битные сигналы, совместимые с уровнями 
СМОЗ/ТТЫ 

— частота передачи двнных — 20...65 МГц; 

— производительность системы — до 170 Мбайт/с. 


Исполнение и характеристики 


мтО48 
3...3,6 В 


Корпус: 
Напряжение питания: 


Назначение выводов 


4-й разряд данных ТТ 


ТХ 45/6 5- и 6-й разряды данных ТТЁ 


Общий 





Описание 




















7- и 8-й разряды двнных ТТЕ 


Грею | и о 
















Гы ро аи а 
= [дю аржманыт о | 
= | жакн [Болонка праниминиланныя_—| 
[= Г ммябин  [Бодееноявиленотиння | 







2$90С363/0$590СЕЗ64 15 


емервывое [бии | бмв 


РИ СМО 
Общий 
(0$ @М№О 


Выход синхронизации (УО$ 






















ТХ ОЧТ2+ 
Выход 2-й линии данных (\0$ 
тх о9тг- 








| 38 тХ ©иТ1+ 





Выход 1-й линии данных 1/05 


кот 


ТХ ОЧТО+ 
Выход 0-й линии данных [У0$ 
тх сото- 









2 
« | обиты 











Назначение выводов 0$90СЕ364 


[Номервыода | см | бе | 
По 2 | вколиив [еизерармыьныи о 
зе Пе те о 0 
45 [| колнию [б-иббрыюмыдыях 
ПИ ПОС С ООО 
Г | мвае быв М 
[= |2, 

Вход 0-й линии двнных [У/0$ 


АХ 1М1- 
Вход 1-й линии двнных (0$ 
ВХ М1 + 


ВХ М2- 
Вход 2-й линии данных (0$ 
Вх 2+ 


Ах <км- 
Вход синхронизации 1УО0$ 
ВХ СЕК М+ 
























Е 


0$90С363/0590СЕЗ64 17 


Структурная схема 2$90СЕ364 
0590СЕ364 


16 0$90С363/0$90СЕ364. 


[нечервывояа [бин | 
РЕЕСМО Общий 


РИЕУСС Напряжение питания 











Описание 
















Общий ВЕО 





ы 















РУ/В ОМИЧ Вход контроля пигания Е 09 Е смо$лть 
САМ ОУТРУТЗ 
ОАТА {УО$; 
2 хот ие. 5 1 
хот ви: г —- 
еее 1 КРУ ЕЕ оменеию 
4 Е 
26. 27 ВХ 00Т1/1 1-и2-й разряды данных 5] ро 
ЕМАВЕЕ) 
= м [еюмыя 
29-31 Хх ст: - с‹оск и\05) ЕРЕНЕТ ОИТ 
| 28 АХ О9Т3/4/5 3-5 разряды данных (20. 65МГц) 20 БМП) 
33-35 АХ О0Т6 6-8 разряды данных РОМЕРО 
36 С Нвпряжение питания 
37 ВХ ОЦТ9 9-й разряд данных 
Г м "| аемты Схема включения 
39-41 АХ 00Т10/11/12 | 10-12 разряды данных 10590С363 05902364 


















веко АТА (105) 
м [>] 


ЕЕ 2" ЗЕЕИЕЕЕНЕЙ 
> 
| асек 








УС 
УСС Напряжение питания 
—&—- АХОЦТ1З 13-й разряд данных 


Структурная схема 2$90С363 






14-16 разряды данных 






Напряжение питания 


РЕ ЧЕЫЕ 
Еж МЫ 
Контроллер 
смо5/ 
панели ЕСО 
РР РАЕН: 
Ш 


ЕРЗНЕТ ОЦТ (АхСЦК ©ОТ) 








СЬОСК (1/05 
ЕЕ 31. Г 


ЕРЗНЕТ ИМ (ТхСЕК м) 


- 0590С363 


Для заметок; 


СМО$ЛТЕ 
1МРИ 
о ев ОАТА (105) 
(140...455 Мбит/с. 
Оп Евсь 1МО5 
ву Спаплей) 
ЕРЫНЕ (Н$УМС} 
ЕРЕВАМЕ (УЗУМС) 
ОВОУ (ОАТА. 
ЕМАВЕЕ) 
ЕРУНЕТ М СгОСкК {105} 
{20.-.65МГц) {20 То 65МГц) 


РОУТЕК ВОЖУ 











18 Е56М07652ВТС 256мМ076528ТС 


ШИМ контроллер для импульсных Структурная схема 
источников питания Е56М07652АТС 


Производитель: РайсВИЯ ЗепсопаисТог 


Функции 


— контроллер импульсного источника питания (СО-монитора; 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— фиксированная рабочая частота преобразователя 63...77 кГц; 

— внутренний высоковольтный (650 В} мощный МО$ЗЕЕТ-транзистор; 
— схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 
— дежурный режим. 







Исполнение и характеристики 





<. Ее 






Корпус: ТО-220Е-54. пЕ28 
Напряжение запуска: 14...16 В = 
Напряжение выключения: 8...10В ры 
Максимальное рабочее напряжение: 35 В 

Ток срабатывания схемы защиты: 1.8...2,2 А 658) 

Стартовый ток: 0,8..-1.2мА = 

Потребляемый ток: 14...17 мА ------ Е5М07652ВТС 
Рассеиваемая мощность: 46 Вт 


„Для заметок: 
Назначение выводов : 9 





Номер вывода Описание 


Сток силового ключа 








Напряжение питания 


РЕЕОВАСК Вход сигнала обратной связи 
ЗОРТЗТААТ Вход схемы «мягкого» старта 








20 Е$6$1565АВ 


ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания Е56$1565АВ 





Производитель: ЕейсНИО Зепйсопбистог 


Функции 


— контроллер импульсного источника питания монитора; 
— минимальнов количество внвшних компонентов; 

_ рабочая частота преобразователя — до 150 кГц; 

— внутренний высоковольтный (650 В) мощный МОЗРЕТ-транзистор; 

— схемы защиты от перенапряжвния, токовой перегрузки и перегрева; 
— дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТО-220Е-5- 
Напряженив запуска: 14...16 В 
Напряжение выключения: 8...10В 
Максимальное рабочее напряжение: 35 В 

Ток срабатывания схемы защиты: 8,5...10,9А 
Стартовый ток: 0,8...1,2 мА 
Потребляемый ток (выв. 3}: 14...17 мА 
Рассеиваемая мощность: 270 Вт 


Назначение выводов 


р ея 






гЕЕББАСК 


Е56$15655В 


21 





Для заметок: 


питанию 
Мсс=9В. 


Структурная схема 


защита 
(1у=160°Су 





-$6$1565ЕВ 


22 ХОА ат АМЗТЛ. 


Микроконтроллер ЕСО-монитора 
с аналоговым интерфейсом ХСА дат?АМЗТ/Ь 


Производитель: Сепе51$ Мегос®р 


Функции 


— микроконтроллер для (СО-мониторов; 

— схема масштабирования для режимов МСА и ЭХСА; 

— трехканальный 8-битный АЦП; 

— контроллер О$0; 

— синхропроцессор; 

— программируемая гамма-коррекция; 

— выходной 4-канальный [МОЗ-интерфейс для 6- и 8-битных панелей (СО; 
— схема авторазмера; 

— генератор твстовых изображений для заводской настройки. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОЕР128 
Напряжение питания и потребляемый ток: 1,8 В (187 мА) и 3,3 В (138 мА) 
Рассвиваемая мощность: 0,824 Вт 


Назначение выводов 





Сигнал Описвние 





ВЕЗЕТ СУТ 
УСОТУ 
А\УОО 3.3 





Опорный уровень ГУН 
Напряжение питания 3,3 В 





РОЭ/ЕС1 
А\55 
А\ОО 3.3 


А\ОО 3.3 Напряжение питания 3,3 В 
СУОО 1.8 Напряжение питания 1,8 В 


СВ\$5 








РО1б/ЕС2- 
РО15/ЕС? 





ХСА ат? АМЗТА. 23 





Описвние 












Номер вывода 
СУОР 1.8 
СВУ$5 
РО21/ЕВ5-РОЗЗ/ЕВ7 
РО24/ОНО/СРО12 


Напряжение питания 1,8 В 
Общий 
Выход данных канала Е\УЕМ В, биты 5-7 





Выход данных канала ООО В, бит 0 
Напряжение питания 3,3 В 
СВ\$5 





т Выход данных канала ООО В, биты 1-6 
СУОО 1.8 Напряжение питания 1,8 В 





СВ\У$5 
РОЗ1/ОА7 


РО32/ОС0/СРО10- 
Р039/ОС7 


РО40/ОВО/СРО8 
ВУОО 3.3 
СЯУ$$ 


РО41/ОВ1/СРОЭ9- 
РО47/ОВ7 





Выход данных канала ООО В, бит 7 
52-59 Выход данных канала ООО С, биты 0-7 


Выход данных канала ООЮ В, бит 0 








Напряжение питания 3,3 В 


Выход данных канала ООО В, биты 1-7 


8 


Разрешение передачи на панель (СО 


ы 


Выход строчных СИ на панель КСО 


к 


0\$ Выход кадровых СИ на панель (СО 


оск. Выход общей синхронизации на панель (СО 






| 


У 


Выход управления питанием панели (СО 
ВУОО 3.3 
СЯ\/58 
РЕА$ 


У 
[а 


Напряжение питания 3,3 В 
Общий 
Выход сигнала разрешения подсветки панели (СО 


ч 
8 


Главный порт ввода/вывода, разряд 0 
СРЮТ/РУ/М1 
СРЮб/РМИМО 
СУОО 1.8 
82 СВ\У55 
ЗП ТМ1 
5итма 
НЗУМС 
У5УМС 
АУОО ВЕХЕ 3.3 
ВЫЕ+ 
ВЕЦЕ- 
АСМО ВШОЕ 
АМОО СВЕЕМ 3.3 


Главный порт ввода/вывода, разряд 1 
Главный порт ввода/вывода, разряд 0 
Напряжвние питания 1,8 В 

Общий 


Тестовый вход 





Тестовый вход 
Вход строчных СИ 
Вход кадровых СИ 


Напряжение питания 3,3 В 


Вход аналогового сигнала ВЫИЕ 





Напряжение питания 3,3 В 


24 ХСА чтГАМЗТЛ. 


Описаиие 
Вход сигнала ЗУМС-ОМ-СВЕЕМ 
Вход аналогового сигнала СВЕЕМ 


Напряжение питания 3,3 В 












Сигнал 
30@ МС$5 
СВЕЕМ+ 


Номер вывода 









АУОР ВЕС 3.3 
ВЕО+ 


© 
я 


98 

Общий 
ООО Е ЗА ИИ 
ЕЕ д А И. = а 
О вы Е Т.е 
Вес |оедй 
АМОО_РРИЕ 3.3 Напряжение питания 3,3 В 
ть 
[м И бе о а 

Напряжение питания 1,8 В 
—_ еек Побить 

117 СРЮ4/МЕМ ВЕС 


Главный порт ввода/вывода, разряд 4 


Тактовый сигнал интерфейсов 6-мИе/2-млге 

119 МВ Вход строба записи в АЦП 
| [бодоачиииюий | 
м | бРо5АбТ_ [Павный портили | 
= | 9705406  [павный портовые рермв | 
[`` | 6755 [Пзвныйпортволуьюия рим" | 
| 14 [| НРА | Шина синхронизации пакетов интерфейса б-миге 
в 
ИС | 


Вход аналогового сигнала НЕХ 


АСМО ВЕР 
АМОР АСС 3.3 
АОС ТЕЗТ 
АСМО АБС 
СМО АОС 
У\ОО АОС 1.8 
\$$ ВАРЫ 
\ОО ВРИЕ 1.8 
107 УВУЕ$ АРЬЕ 






















> 





















НБАТАЗ/АОЗ Данные интерфейса б-мтге, разряд 3 


4 2/03 Данные интерфейса 6-м ге, разряд 2 
127 НОАТАЛ/АО1/НРТ | Данные интерфейса б-мге, разряд 1 







НОАТАО/АСО/НРО | Данные интерфейса 6-млге, разряд 0 





ХОА ат? АМЗТЛ. 25 
Структурная схема 


Сгуза! 
Ре{вгепса 


Нов РЕ  СРЮ 


ОТРАМЗИ 





ТУЛ-выход 
24/36/48 
бит 






(СР панель 





ВСВ 


Для заметок: 


26 КА2140В 


Трехканальный 130 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом ОЗО КА2140В 





Производитель: Затзипа Зетеобистог 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с разрешением до 1280х1024; 
— вход для сигналов, О$О с полосой пропускания тракта 50 МГ; 

_ регулировка контрастности (-36 дБ} и субконтрастности (-11 дБ}; 

— регулировка яркости; 

— аналоговое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $01Р28 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 75...125 мА 


Назначение выводов 















Сигнал Тип (МО) Описание 








1 


! 

1 
А 1 
[— 
ЕБЕТ." 


8 ем | Вход видеосигнала Сгееп 
УСС? Напряжение питания 12 В 
Вход видеосигнала Вше 
Вход регулировки контрастности 


Вход регулировки контрастности 
изображения О$О 


Вход сигнала привязки уровня черного 


Вход сигнала Вед 0$О 








Вход сигнала Сгееп 053, 















Вход сигнала Вше 036 





Вход переключателя МЧео/О$О 





СОМ$Т 


0$0_СОМ$Т 


ССЕР 
оОтТ 

















Вход сигнала гашения 





Запоминающий конденсатор схемы 
привязки в канале Вше 


ВСР 





Выход видеосигнала Вше 





КА2140В 27 











Номер вывода 







Сигнал Тип (Ио) 





Описание 


Запоминающий конденсатор схемы привязки 
в канале Сгееп 


Выход видеосигнала Сгееп 


Напряжение питания 12 В 


Выход видеосигнала Вед 


Запоминающий конденсатор схемы привязки 
в канале Нед 


Вход рагулировки ВидН!пез5 Сопго! 


Вход регулировки усиления в канале Вмв 


Вход регулировки усиления в канале Сгееп 
Вход регулировки усиления в каналв Вед 




























ВАСНТ 


ВОВМЕ 


СОАМЕ 
ВОРНМЕ 








вч[5] 1 ГРегу 


Регулируемый 
илитель © 
с тель 


050_сом$т(и4} 


ке: 


Вход 050 КСВ 


Вход ВСВ 


Е 


„Для заметок: 


КА2140В 


Схема включения 








Выход ВСВ 





КА2141 29 


Трехканальный 85 МГц видеоконтроллер 
КА2141 





Производитель: Затзипа Зептеодис\юог 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов; 

- регулировка контрастности/субконтрастности и яркости; 
— размах выходных видеосигналов — до 7 В; 

— блоки фиксации уровня черного и гашения; 

— управление постоянным напряжением (0...4 В). 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 020 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 60...100 мА 


Назначение выводов 







Тип (1/0) Описание 


Говщий_ о 
Вход регулировки контрастности 


Запоминающий конденсатор схемы привязки 
вканалв Вше 
Выход видеосигнала Вше я 


Запоминающий конденсатор схемы привязки 
в каналв Сгееп 
Напряжение питания 12 В 


Выход видеосигнала Сгееп 


Запоминающий конденсатор схемы привязки 
в канале Вед 

Выход видеосигнала Вед 

ВпоНлвз$ Сопго при 






о 
о 
Я 
= 


| 
Е 
= 

























О 





КА2141 


Структурная схема 


`[ Один {ВЕБ) из трех каналов 


Регулировка 
усиления 


Вход КСВ 








100мк° 
Огеоп м. 84 33 


2 
75 


Регулируемый 
илитель 


Регулятор 

субконт- 
стности 

РУрЕО 


Схема включения 


Выход ВСВ 





КА2143В 31 


Трехканальный 110 МГц видеоконтроллер 
КА214ЗВ 





Производитель: Затзипо Зеписобистог 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с разрешением до 1024х768; 
— регулировка контрастности/субконтрастности и яркости; 

— вход для ТТЛ-сигнивлов О$0 с полосой пропускания тракта 50 МГц; 

— размах выходных видеосигналов —- до 7,5 В; 

— блоки фиксации уровня черного и гашения; 

_ управление постоянным напряжением (0...4 В). 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01224 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток; до 120 мА 


Назначение выводов 


[биная_— [ити 
т [ет [Бедоеленагово 
[= ао Вход битнала СиеетоЗб 
ВО$0 Вход сигнала Вше О$О 
\/056_5\ | 1 _ | Входпереключателя МЧео/0$О 

Ге ем Напряжение питания 128 

Ее» Ш Вход видеосигнала Сгееп 
[вм | г [Бодвеоиаляию 

СОМЗТ | +1 [ Входрегулировки контрастности 


Вход рагулировки контрастности 
|ооврсома | то [вр и В 
[ат | Г [Водоммалапривижкиуровня рн —_— 
вк | Бодотвлятшеня 
| _ вол __ | 0 _ [| Выходвидеосигнала Ве 
ито _ + 






















Вход видеосигнала Вей 
























ВСЕР Запоминающий конденсатор схемы привязки 


соот 
Запоминающий конденсатор схемы привязки 


и ея в канале Сгееп 


\СС2 | | Напряжение питания 12 В 
ВООТ | © [| Выходвидеосигнала Вед 


Запоминающий конденсатор схемы привязки 
АСЁР 
в канале Вед 
Г 5 | [Общ 


ВОНМЕ Вход регулировки усиления в канале Ве 





в канале Вше 
Выход видеосигнала Сгееп 
















ПИ 





32 КА214ЗВ 


Гномерзыволя [—_бишай —_[ 18008) =. 
ЗЕМ СОЯМЕ |2 Я Вход регулировки усиления в канале Сгееп 
} 24 ВОВМЕ о: Вход регулировки усиления в канале Вес 























Структурная схема 






Один (ВЕБ} из трех каналов 





Регулируемый 
силитель, 


Регулируемый 







Регупятор 
контрастности 





> 
ю 
ее 


ВОВУ м 


Регупировка. 
‘усиления 


ВСАМ м 


Вход 050 КСВ 


Вход КСВ 
Выход ВСВ 














КА2500 33 





Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом РС КА2500 


Производитель: 5атзипа Зепусодистог 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с разрешением до 1280х1024; 

_ регулировка контрастности/субконтрастности и яркости для каждого канала (-38 дБ): 
— интерфейс для ТТЛ-сигналов ОЗ с полосой пропускания тракта 80 МГц; 

— регулировка контрастности изображения ОЗ (-38дБ); 

— регулировка отсечки для каждого канала; 

— цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0Р28 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 85...135 мА . 


Назначение выводов 


Номер выводв Описание 


Вход сигнала Нед О$О 


Вход сигнала Сгееп ОО 





ВО$О 
М/О$О_$\ 


Вход сигнала Вше О$О 





Вход переключателя Мдео/О$О 








Вход сигнала Ней Маео 
УСА Напряжение питания 12 В 
Общий 


Вход сигнала Сгееп Маео 





чо мою ю 


ю 
и 


9 УСС? Напряжение питания 12 В 


Вход сигнала Вше Мдео 


11 емо) 
ВЕ Вход схемы ограничения тока лучей 
13 $СЬ Шина синхронизации интерфейса С 


Шина данных интерфейса РС 
15 ВСТ 
Т Выход сигнала регулировки отсечки в канале Сгееп 


Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вмв 











17 АСТ Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вед 
18 СЕР Вход сигнала привязки уровня черного 
19 ВЕК Вход сигнала гашения 


Запоминающий конденсатор схемы привязки канала 


ВСР Вше 


8 


Описание 





Выход сигнала Сгееп 





Запоминающий конденсатор схемы привязки канала! 


Сгееп 
Выход сигнала Вей 





Запоминающий конденсатор схемы привязки канал 
Вед 








Один (РЕО) из 
трех канапое 


Вход нормализации яркости 


Интерфейс 
ес 





КА2500 35 





Схема включения 
\СС=12В С2 О.4мик КА78ТО5 


9128 






[+= с13 
о 0, 1ык Е 
[9 -— -: 
[= 
а Г} С14 м ] 
ч 
о Вед Ом 
х © 
ея С15 0.1мк Ват 
Ни |: 
Сгееп Ом о 
С12 
9.9мк м 8 
> с16 Я 
100ык 


Вход ВСВ 






3075к _ 
ВТ ©5 Е 
АВЕ 10047мк С11 б Ам о баз | У 5 
с—Г |] бе 2 Аз И 
56 = 3: Е 
88 9 =8|. # 2. 7 
2к 2к ы > ыы < 
Интерфейс Ро = 5] -=28 кс 2 8 х = 
ес 109 С] 824Г] 2 $ 9] вовг 2 я 32 Е 
со Ге] 465 | | 5] а] со 
Зо г 933 0,47ык 
ви Р252.2к 829 22к 2.2к 508 
100 
Для заметок: 


36 





КА2504 


Трехканальный 85 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом РС КА2504 


Производитель: Затзипа Зептеобис!о 


Функции 


— видеоконтроллер для цеетных мониторов; 
— регулировка контрастности и яркости для каждого канала; 

— регулировка баланса белого и точек отсечки катодов кинескопа: 
— схемы гашения и привязки уровня черного; 

— схема ограничения тока лучей кинескопа; 

— размах выходных видеосигналов — до 7 В; 


— цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 
Напряжение питания: 
Потребляемый ток: 


60...100 мА 


Назначение выводов 





















































Номер выводв Сигнал Описание 

Е: 1 УСС1 Напряжение питания 12 В 

| — 2 : Е ` Вход сигнала Вед Мдео 
3 СМ01 Общий 
4 см Вход сигнала Сгееп МЧео 

к БУ де емо2 общий 

| 6 ВМ 1 Вход сигнала Вше Мдео = Е 
7 УСС? Напряжение питания 12 В 
8 АВЕ Вход схемы ограничения тока лучей 
9 смо (Ц) Общий 
10 УСЕ | Шина синхронизации интерфейса 2С 
11 | ЗОА | Шина данных интерфейса #С 
12 | СЕР. | Вход сигнала привязки уровня черного = 

Е 13 | вк | Вход сигнала гашения "_ 








Выход сигнала рагулировки отсечки в канале Вше 











15 ССтТ Выход сигнала регулировки отсечки в канале Сгееп 
16 ВСТ |] Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вед 
17 ВСЕР а: конденсатор схемы привязки кана 
18 ВОТ Выход сигнала Вше а р 
19 ©м03 общий 








КА2504 37 
















Номер вывода Описание 


Напряжение питания 12 В 


Выход сигнала Сгееп 


риа конденсатор схемы привязки канала 
гееп 


Выход сигнала Вед 
























Запоминающий конденсатор схемы привязки канала 
Вед 






Один (РЕО} из 
трех каналов 
Регулировка Регулировка 


конт субконт- 
растности растности 


В 
В 
Е 
В 
8 


Интерфейс с 
РС 


о7отн) 








КА2504 КА2506-01 39 


Схема включения Трехканальный 175 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом РС КА2506-01 





Производитель: бЗатзипо Зепусодистог 


Функции 


— аидеоконтроллер для цветных мониторов с высоким разрешением; 

— регулировка контрастности/субконтрастности, яркости, отсечки основного изображения; 
— интерфейс 0$0; 

— регулировка контрастности изображения О$О; 

— регулировка отсечки для каждого канала; 

— схемы гашения и привязки уровня черного; 

— схема ограничения тока лучей кинескопа; 


— цифровое управление. 
а 
53-06 55 
155244 к + Исполнение и характеристики 
[аа 
С20 0Амк 
С19 100мк Корпус: 0]Р28 
20 Напряжение питания: 12 В 
Потребляемый ток: 85...122мА 


м УСС[4] 


Назначение выводов 


6055 


\/0$0_$\! Вход переключателя Маео/О$О 


Вход сигнала Вед \Маео 


Гоби 1. ТР 1 
САИ СООО 


Шина синхронизации интерфейса РС 















[в]ем смо] 
Г7вм смо] 
5] смовот[з 1 






Номер вывода 


Е 
Е 


С14 


бык Г Та 



















с 


С10 


47мк а Толмк 


\сс2 
АВЕ 


УСЬ 
ЗОА 
ВСТ 
сст 











100мк` ТГ олмк 


400мк 0.1мк 


С8 


Шина данных интерфейса РС 











В8 
100 


Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вше 








Выход сигнала регулировки отсечки в канале Сгееп 





Е) 
р 
= 


Выход сигнала регулировки отсечки в канале Веб 












СЕР Вход сигнала привязки уровня черного 


МСС=128 









КА2506-01 КА2506-01 41 


















Схема включения 


Описание 


Запоминающий конденсатор схемы привязки канапа 
Вше 


Выход сигнала Вще 


Номер вывода 


























Общий 


Напряжение питания 12 В 


Выход сигнала Сгевп 
Запоминающий конденсатор схемы привязки канала 
Сгееп 


Выход сигнала Вей 


Запоминающий конденсатор схемы привязки канала 
Вей 


вл Вход нормализации яркости 



















ССЕР 






















ВОИТ 


















К$Р42 


ВСЕР | 





ов 


623 
1мк 












Структурная схема 


Один (ВЕО} из 
трех каналоа 





мы Г Г9боык 





6, 





Схема 
гашения 


Контроллер 
интерфейса 
2с 





42 КА5МО965@ КА5М09650 








ШИМ контроллер для импульсных Структурная схема 
источников питания КАЗМО965О@ 


Производитель: РансНИ Зептсопдисю 


Функции 


— контроллер импульсного источника питания мониторв; 

— минимальное количество внешних компонентов: 

— фиксированная рабочая частота преобразователя — 70 кГи; 

— внутренний высоковольтный (650 В) мощный МОЗЕЕТ-транзистор; 

— схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 










— дежурный режим. 

Исполнение и характеристики 0]-150°С) 

ара. [2]6мо 

Корпус: ТО-220Е-51. они 
Напряжение запуска: 14...16 В = 
Напряжение выключения: 8,4...9.6 В а 
Максимальное рабочее напряжение: 35В ее 
Ток срабатывания схемы защиты: 5,3...<6,2 А 
Стартовый ток: 0,1 мА 8 
Потребпяемый ток: 14...17 мА Для т. 
Рассеиваемая мощность: 170 Вт 


Назначение выводов 


Сток силового ключа 





РЕЕОВАСК Вход сигнала обратной связи 


ва’: Напряжение питания 
У 95 ЗОРТЭТААТ Вход схемы «мягкого» стврта 








58 КАБОО765ВТ/КАБО12656ВТ/КАЗО1265НЕ/КАБО1565ВЕ_ © КАБОО765АТ/КАБО12656ВТ/КАБО1265ВЕ/КА5О1565ВЕ 45 


ШИМ контроллеры для импульсных Структурная схема 
источников питания 
КА5О0765АТ/КАБО12656ВТ/КАЗО1265НЕ/ КАТО ранапреня 
КА5О1565АЕР 





Производитель: РаисКИ@ Зетеопбис®ю 


А 


Функции 


— конвертеры квазирезонансного типа для импульсных источников питания; 
— минимальное количество внешних компонентов; 

— внутренний высоковольтный (650 В) мощный МОЗЕЕТ-транзистор; 

— схемы защиты от перенапряжения, токовой перегрузки и перегрева; 

— дежурный режим. 


РЕЕОВАСК, 


Исполнение и характеристики 





Корпус: ТО-220Е-51. 

Напряжение запуска: 14...16 В 

Напряжение выключения: 8...10 В 

Максимальное рабочее напряжение: 40 В 

Ток срабатывания схемы защиты: 4,40...5,60 А (КАБО0765АТ), 


5.28...6.72 А (КАБО12656 АТ), 
7,04...8,96 А (КАБО12658Е), 


10.12...12.88 А (КАБО1565ЯЕ) Для заметок: 
Стартовый ток: 0,7...1,1 мА ы оч 
Потребляемый ток (выв. 3): 10...18 мА 
Рассеиваемая мощность: 98 Вт 


Назначение выводов 


Номер вывода Описанив 


[о ЗЫ ОВАШМ Сток силового ключа 1 


З С Напряжение питания 


РЕЕОВАСК Вход сигнала обратной связи 


| 


$УмС Вход контроля переключения силового ключа 





46 _- КА7500С 


ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания КА?500С 





Производитель: РайсКИ Зепсопвис юг 


Функции 


— контроллер импульсного источника питания; 
— минимальное количество внешних компонентов; 

— рабочая частота преобразователя —- от 1 до 200 кГи; 

— выход (200 мА} для управления биполярным транзистором; 
— режим «ведущий-ведомый». 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ОР1би $0Р16 
Напряжение питания: 7...40 В (15 В — типовое значение) 


Напряжение питания выходного каскада: 30...40 В 
Максимальное рабочее напряжение: 35В 

Ток срабатывания схемы защиты: 8,5...10,9 А 
Стартовый ток: 0,8...1,2 мА 


Потребляемый ток: ; 6...410 мА 


Назначение выводов 































Номер вывода Сигнал ] Описание 
| - пабы = 
1 ЕА1 (+) 
| Входы усилителя сигнала ошибки 1 
ЕА1 (-} 
СОМР МРОТ Напряжение питания | 
ОЕАС ИМЕ СОМТВО(| Вход управления временем цикла | 


та Внешний контенсатор генератора 
Внешний резистор генератора 














Коллектор выходного транзистора 1 











Эмиттер выходного транзистора 1 


ИЛИ Эмиттер выходного транзистора 2 Г 


Коллектор выходного транзистора 2 









Напряжение питания микросхемы 









ОЧТРОТ СОМТЯО,!. | Вход разрешения выходного сигнала 








Выход опорного напряжения 5 В 








Входы усилителя сигнала ошибки 2 



























КА7500С 47 
Структурная схема 
ООТРОТ 
СОНТАОЕ 


КА7500С 





Схема включения 


@1 К5А1010 





Чех=10...408 1 1мГ.2А 
о оУвых=58 
вых=1А. 
С5 
50мк 
10в 
СОМР 
ИЧРОТ 
смо 























КА7630/КА7631 


Многоканальные линейные стабилизаторы 
КА7630/КА7631 


Производитель: ЕайсКИФ Зеп[сопфисто 


Функции 


— стабилизаторы напряжения для различных приложений; 

— выходной ток на выходах 1 и 2 (выв. Зи 8) — до 0,5 А; 

— выходной ток на выходе 3 {выв. 7) с внешним транзистором — до 0,5 А; 

— защита от перегрузки в каждом канале; 

— фиксированное выходное напряжение выхода 1: +5 В+2%; 

— фиксированное выходное напряжение выхода 2: +8 В+=2% {КА7630) и +9 В+2% {КА7631); 
— фиксированное выходное напряжение выхода 3: +12 В+2%; . 

— разрешение выходов 2 и 3 по сигналу ТТЛ; 

— схема сброса, синхронизированная с выходом 1; 

— схема термозащиты. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 10-&Р-Н/З 
Напряжение питания: 20 В 
Потребляемый ток: 0,5 А 
Рассеиваемая мощность: 1.5 Вт 


Назначение выводов 


Напряжение питания микросхемы 20 В 
Напряжение питания микросхемы 20 В 




















СОМТВОЕ Выход управления силовым транзистором на выходе 3 
8 ОЧТ2 Выход стабилизатора 2 
Выход стабилизатора 1 


Выход стабилизатора 3 












Для заметок: 


КА7630/КА7631 


Структурная схема 


\т1 


Мп? 


50 КВ2502 





Трехканальный 175 МГц видеоконтроллер 
с генератором ОЗО КВ2502 


Производитель: Затзипд Зептсобистог 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с высоким разрешением; 

— регулировка контрастности/субконтрастности, яркости, отсечки основного изображения; 
— генератор ОЗО (1Кбайт ЗВАМ, 448 символов в ПЗУ знакогенератора); 

— регулировка контрастности изображения ОО: 

— рагулировка отсечки для каждого канала; 

— цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р32 
Напряжение питания: 5и12В 
Потребляемый ток: 100...140 мА 


Назначение выводов 


Вход КИОХ 


Вход управления ГУН схемы 050 


Внешняя цепь ИОН 


Фильтр стабилизатора 





УООА Напряжение питания +5 В 


СОМТ_САР Вход рагулировки контрастности 
[9 Вход схемы ограничения тока лучей 


Общий 








Вход сигнала Вшме 





Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале Вше 


Выход сигнала Вше 
Общий 











КВ2502 51 









Описание 








Запоминающий конденсатор схемы привязки в 


ССВ канале Сгееп 
Усс2 Напряжение питания +12 В 


Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале Ней 
























Выход сигнала ЯеЯ 


Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вше 
Выход сигнала регулировки отсечки в канале Сгееп 


Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вед 










\5$ Общий 


рае 052 Шина синхронизации интерфейса РС 
ИИ" = 
[№55 [Немое | 


$СЬ 








КВ2502 


(4468 х18х12) 


КВ2502 
Структурная схема 


Приемник 


Регулятор. 
яркости 


ое Фок Ч | 


Канал В 





и и 


с Р. *С103 80103 


32 1во 
8108 С113 
5.65 5600 

ЕН 





КВ2502. 


Схема включения 


ра 


а Д 





р 





в610 





б.15ыкГ 39 
од 


0.1. 







вл13700 


вс13 
82 


902 






9602 
С.1ых — 2454016-. 


С 
















ов иВ!З 
0. онбдос 82% 


805 





фа, 


2 
ее 

[ба 
ЕЕ 
5] =* 


53 





КВ2511В 


Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов КВ2511В 


кл 
> 


Производитель: Затзипд Зептсобистог 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты — 15...150 кГи, кадровой — 50...165 Ги: 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

— встроенный регулятор В+; 

— схема корракции геометрических искажений; 

— схема вертикальной и горизонтальной динамической фокусировки; 

— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


$0/Р32 
5В (5 мА) и 12 В (50 мА) 


Корпус: 
Напряжение питания и потрабляемый ток: 


Назначение выводов 





Описание 


Вход строчных СИ (композитный или раздельный, 
совместимый с уровнями ТТЛ) 

Вход кадровых СИ (раздельный, совместимый с 
уровнями ТТЛ) 


Выход сигнала блокировки/разблокировки (5 /0 В) 
Филыр схемы ФАПЧ 2 | 


Номер вывода 

















У5УМЕМ 












неоскоит 
РЫ2С 





Времязадающие элементы генератора строчной 
развертки 


РЦИЕ 
НРОЗПОМ 


Фильтр схемы ФАПЧ 1 
Фильтр схемы смещения по горизонтали 


Конденсатор схемы динамической фокусировки по | 
горизонтали 


Выход сигнала динамической фокусировки 
Г наб [бб 
Опорное напряжение горизонтальной секции 7 


 СОМР Выход усилителя ошибки контроллера В+ для | 
частотной компенсации | 
ВЕСИМ Вход сигнала обратной связи контроллера В+ | 





НРОСЧЗСАР 





о 





|СЕМЗЕ Вход контроля тока через внешний ключевой 
транзистор контроллера В+ 


Общий 





17 В+смо 


’ 


КВ2511В 








Описание 















Вход компенсации изменения амплитуды по 
вертикали в зависимости от значения высокого 
напряжения 









Запоминающий конденсатор схемы АРУ 
вертикальной секции 












Выход пилообразного напряжения кадровой 
развертки 

















УСС=12В © 


Вход 
кСиИнсси 


[7 
В+о0т 








че КВ25118 КВ2512 57 


Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов КВ2512 








Структурная схема 


Производитель: Затзипд Зеписовистог 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты — 15...150 кГц, кадровой — 50...185 Ги; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

— встроенный регулятор В+ с «мягким стартом»; 

— регулировка поворота растра; 

— схема коррекции геометрических искажений; 

— схема вертикальной динамической фокусировки; 

— регулировка муара по горизонтали; 

— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


муара по 
вертикали 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $01232 
Напряжение питания и потребляемый ток: 58 (5мА) и 12 В (50 мА} 


Назначение выводов 
Г номервыведа | бичея 


НИНММ 


УУМЕМ 


НеОСКООТ 
РН.2С 


АО 
РЫЛЕ 










Описание 
Вход строчных СИ (композитный или раздельный, 
совместимый с уровнями ТТЛ) 

Вход кадровых СИ (раздельный, совместимый с 
уровнями ТТЛ) 

Выход сигнала блокировки/разблокировки (5 /0 В) 
Фильтр схемы ФАПЧ 2 


Времязадающие элементы генератора строчной 
развертки 


КВ2511В 

































Для заметок: 






























Фильтр схемы ФАПЧ 1 
Выход сигнала коррекции муара по горизонтали 


9 РОСИЗСАР Конденсатор схемы динамической фокусировки по 
горизонтали 


РОСИЗОИТ Выход сигнала динамической фокусировки по 
вертикали 
| 9 [бы 
НЕД Вход СИОХ 





















Опорное напряжение горизонтальной секции 


СОМР Выход усилителя ошибки контроллере В+ для 
частотной компенсации 















Г дм | Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 
| веЕ Вход контроля тока через внешний ключевой 


транзистор контроллере В+ 


—_ ва [0 


ный 


эе КВ2512 
ажсь ое иваьикаыы. ва 


Вход компенсации изменения амплитуды по вертикали в 


ВЯЕАТН зависимости от значения высокого напряжения 
а  МАСССАР Запоминающий конденсатор схемы АРУ вертикальной 


КВ2512 59 
Структурная схема 


















[>] Ри2С 
[]ноит 


5 
т ^ 
= 1 Е 
ЕЯ а. 






секции 











Выход сигнала коррекции «восток-запад» $ 
Вход защиты от рентгеновского излучения 

Выходной сигнал контроллера В+ 

Напряжение питания 12 В 








КВ2512 


Для заметок: 





с10 
Е-ол5ык сп 

1008 4%7мк С15 

508 О.1ык 





КВ2514 


Производитель: Затзийя Зепмесодисю 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с высоким разрешением; 


- регулировка контрастности/субконтрастности, яркости, отсвчки осн 
— генератор ОЗО (1Кбайт ЗВАМ, 256 символов в ПЗУ знакогенератора):; 


овного изображения; 


— регулировка контрастности изобрежения 0$0; 
— регулировка отсечки для каждого канала; 
- ЦИФровое улравление. 


Корпус: 


Напряжение питания: 
Потребляемый ток: 


Номер вывода 


Исполнение и характеристики 
01Р32 


5и 12 В 
100...140 мА 


Назначение выводов 


ее По и 8 


ИСИ ИКИ Ге 
обои 
СЛИВ МИС 
| 7 ея Вход регулировки контрастности | 


Вход схемы ограничения тока лучей 


Г аа а Ио 
10 пе ЗУ | Вход сигнала гашения видеосигнала 
ИИ И-М Сна 
12 | я Вход сигнала Вей 
Е а ыюмынне 
Ра аеввы 
[т 





Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале Вше 


ини — 





КВ2514 = 











Описание 


Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале Сгееп 
Выход сигнала Сгееп 








22 











СОТ 
Напряжение питания +12 В 


ААС 
Запоминающий конденсатор схемы привязки в 





















] 23 

ВЕР Ро 
25 Выход сигнала регулировки отсечки в канале Вше 

| 









Г _ © Зо Выход сигнала регулировки отсечки в канале Сгееп 
Выход сигналв регулировки отсечки в канале Ве 
ОЕ ЗВ МАИ ССОО 
[— рчеоииаензкаоии 
МЕ Чи 









Шина данных интерфейса РС 
НАСВ Вход СИОХ 





| 32 


Для заметок: 





А 14 








КВ2514 63 


Ка СТрУ Пера Схема включения 
2514 


вот ОЛ Я.0ИТ — зкясл 
? 7 045-2006 


ПЗУ символов 
(448 х18х 12) 















в610 
39 


601 
0.1555 







8613 
82 
2813 
825 






АСВ 050 


2602 

0.1ы«__ 245401 СЗУ, 
0802 

ОЛыж— 245405С5, 





Во 
Е ВАХ ы у 8 8 | 
те 8: 55 $) 5 
НТОЕТ 5х 88 „7 |838 
Е & 


-о!28 






2 = 
58 _Е 
: 23 
Н ы 
Е 
5 28 





5.6=_5800 


Вход КСВ 








КВ2516 65 















че 1. КВ2ъ16 
Трехканальный 8-битный АЦП КВ2516 












Сигнал Описание 


\МООС_РВ 
в Уолт 


Номер вывода 















Напряжение питвния 5 В 









Пронзводитель: Затзёупа Зеписодистюг Выход предусилителя канала Вшме 











Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале Вив 


Нвпряжение питвния 5 В 





В СРС 
УООС_5Р 






Функции 












— входной тракт для ЕСО-мониторов;: 

— частота входных сигналов — до 500 МГц; 

— три усилителя с программируемым козффициентом усиления; 
— диапазон амплитуд входных сигналов — от 0,5 до 1 В; 

— З-канальный 8-битный ЦАП; 

— частота дискрвтизвции — до 140 Мгц; 

— синхронизация с ФАПЧ: 

— цифровое управление по интерфейсам ГС или 3-х проводному. 


Выход детектора синхросигнала Зулс-Оп-Сгееп 










Вход сигнала 5улс-Оп-Сгееп 














Вход строчных СИ 








Тестовый вход 


$обОЧТ Выход синхросигнала 5упс-Оп-Сгееп 





Исполнение и характеристики 


УОО $ Напряжвние питания 3,3 В 





Корпус: 19ЕР144 
Напряжение питания: З,Зи5В еС_ЗМ Вход селектора режимов РС/З\ге 
Рассеиваемая мощность: 1,25 Вт 








Назначение выводов 
^ сомы Гр А ^^ № 
У\ООС_АВ 


_ Напряжение питания 5 В 
Вход вналогового видеосигнала Вед 
Напряжение питания 5 В 


Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале Вед 













































УООРС Напряжвние питания 3,3 В 
Гозо, о 


Напряжение питания 3,3 В 













Вход аналогового видеосигнала Сгееп 
Напряжение питания 5 В 






Общий 








Выход предусилителя каналв Сгееп 





Выход синхросигнала схемы ФАПЧ для АЦП 













ее 57 
= [0 [ВБбдомробитналасемы Фапчаляйи | 
[—_® УБЕ [0бй_, “М 








Ш |1 УООВ ВВ Напряжение питания 3,3 В 
63-70 В ООТВ7- В_ОБТВО | Выход В канала Вше АЦП, разряды 7-0 





вм Вход аналогового видеосигнала Вме 





—==н» КВ2516 
Структурная схема 





66 КВ2516 


















Описание 





Сигнал 
\5$А ВА 


Номер вызода 






















Канал ВЕЦЕ г 
[— [= т] = ==] 
4 


В_ОИЛА(7-6} 
в_ситв 0-0} 


























СЬР Усиление 














Вход сигнала сброса АЦП (низкий уровень — 
активный) 


Вход контроля выключения питания 


















ый 
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Схема включения 
х Генератор ОЗО для мониторов К$52501 
СС НХ 0.1ык Цифровой выход КОВ 
ва? м 
5х | О 1ык Ц : ф м Производитель: Затзипя Зептсодисфог 
1 | т й (000000 р 
Е Н п ЕВЕБЕЕЕЕВЕЕВЕЕЕ 
в а 
м с 8 й 3 ПОВВВНЕ 523-54 _ контроллер О$0; 
75  Олык, 7 108 — ПЗУ на 464 символа; 
|. Е Е — диапазон синхронизации — 15...120 КГц; 
Ю с? тв колы В = — программируемый размер символов по вертикали; 
| о1ык Е =] т а — программируемый сдвиг О$О по вертикали и горизонтали; 
8 2 о т ое, — 8-битный ШИМ контроллер; 
а ря га с Е в Г — регулировка всех параметров по интерфейсу ГС. 
Е ИС РС воли |4 3 
8 | с сто сое ЕВ | я 
Е: ве НЕЕ 1 Исполнение и характеристики 
| з ое 144-ТОЕР.202- нь ЗЕ 
< е $7 У55А_АВ. о оитво | х 
ии Е: Е Корпус: 01Р24 
а лы Е Напряжение питания: 4,75...5,25 В 
МС 52 Филе 5 Потребляемый ток: 245 мА 
© [сурех. УбОВ св 
ЕТС» о = 2 
НЫ ВА ЕВЕ Назначение выводов 
- В И 
ы втоитА? Я 





= м [бов 
5 м [безмироисорион Охбодщемузиводй 





25 Вань врроР ЕЕЕНЕЕЕЕРЕЯ 
ЕСИ 


| | Е т НЕТ т ИВ ТЕ 
я с10 ОО ка-виа 
©, 1мк 33 


ле 





















али 48 4 в 2 
[_ На [бо о м 
Я г. Цифровой выход ВСВ НЕРВ Вход СИОХ 
ЗОА Шина данных интерфейса ЁС 







Шина синхронизации интерфейса РС 


РУ/М О- РИМ7 Выходы 0-7 ШИМ контроллера (ЦАП) 


т Выход управления интенсивностью выходных 
сигналов 








Для заметок: 














70 К$2501 





Структурная схема 


ПЗУ ПЗУ 
монохромных цветных 
сиыволов символов 
(448 х 18х12) (448 х1ах 12) 


Контроллер Выходной 


каскад 


[3 
> 
Е 
Е 
а 
© 
о 
= 
> 
[^9 
5 
5 
5. 


и 
синхронизации 


К$2501 
УСО 1 УВЕЕТ УВЕР МезаМобл Маз Мо 


Схема включения 









сз сю 


4 
0,01мк 4.7мк 0.1ык 
| о =- мт 


83 460, А4 10к 
Г -- 3] УВЕ? 
















Выход 
23-997} 050 КВ 
в_ от 
АВК 
о киох 
Выходы ст 
ШИМ 10мк[` В102к Выходы 
св -- ШИМ 
10мк Г ют 2к 















14973\3.3/03.3 и 13973\5.1/05.1 71 


3,5 А понижающие импульсные 
стабилизаторы 14973\3.3/03.3 
и Е4973\5.1/05.1 


Производитель: ЗТМего@еснопсв 


Функции 


— конвертер вторичного источника питания монитора; 
— фиксированное и регулируемое значения выходного напряжения; 

— частота преобразования — до 300 кГц; 

— внутренняя/внешняя синхронизация; 

— защита от перенапряжения, короткого замыкания в нагрузке и термозащита; 


— функция «мягкого» старта. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОМЕРЫР18 и 5020 

Напряжение питания: 8...55 В 

Выходное напряжение: 3.3 В (14973\3.3/03.3) и 5,1 В (Ё4973\5.1/05.1) 
Выходной ток, при Ивх=40 В: 3,5А 

Уровень ограничения тока: 4,5 А 

Номинальная рабочая частота; 100 кГц 


Назначение выводов 


Номер вывода 
Описание 
РОМЕВЫР 


Выход усилителя сигнала ошибки для частотной 
компенсации 

Выключение микросхемы (режим сна), активный 
уровень — высокий 


Внешний конденсатор выходного каскада 
Вход/выход сигнала синхронизации 








Входное напряжение 8...55 В 
Выходное напряжение стабилизатора 
Вход сигнала обратной связи 


Выход ИОН 5,1 В 





Общий 


Внешний вывод Генератора для ЯС-цепи 


72 





Структурная схема 


4.5.6,13,14,15 


{4.5.86.7.14.15, 16,17) 


Для заметок: 


14973\3.3/03.3 и 14973\5.1/05.1 





14975А : 73 


© 


5 А понижающий импульсный стабилизатор 
:4975А 


Производитель: ЭТМсговес ос: 


Функции 


— конвертер для вторичного источника питания монитора; 

— фиксированное и регулируемое значения выходного напряжения, 

_ частота преобразования — до 500 кГц; 

— внутренняя/внешняя синхронизация; 

— защита о+ перенапряжения, короткого замыкания в нагрузке и термозащита; 
— схема сброса; 

— функция «мягкого» старта. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: МОСТМАТТ15 
Напряжение питания: 5.1.-.55 В 
Выходное нвпряжение: 5В 
Выходной ток, при Мвх = 35 В: 5А 

Уровень ограничения тока: 6,5А 


Номинальнвя рабочая частота: 200 кГц 


Назначение выводов 





Г т | бмв | Внешний резистор опорного генератора 
Г 2 | озоммов | Внешний конденсатор опорного генератора 
т ВЕЗЕТ МРОТ Вход сигнала сброса для блокировки стабилизатор 
АР Выход сигнала сброса (открытый коллектор) 
| 5 `мМЕЕТаА У | Конденсатор задержки сигнала сброса 

6 Внешний конденсатор выходного каскада. 















ОЦТРОТ Выход стабилизатора 

СЛОУМО Общий 
'ЗОРРЕУ МОЕТАСЕ | Входное напряжение 5,1...55 В 
ыы. а" АС-цепь для частотной компенсвции 


ЕЕЕОВАСКИМРИОТ | Вход сигнала обратной связи 


Конденсатор схемы «мягкого» старта 
Вход внешней синхронизации 

Выход ИОН 5,1 В 

Г и | Питание драйвера выходного каскада 


== 14975А 1А7832/33 75 


Структурная схема Выходной каскад кадровой развертки 
УВЕЕ УЗТАВТ М! ЕА7832/33 





Производитель: ЗАМУО 


Функции 
— усилитель мощности; 
— генератор КИОХ; 


— всего пять внешних компонентов: 
|) — схема термозащиты. 


Назначение выводов 


Схема включения 


ВЕЗЕТ ОТ | Выход усилителя мощности 
Напряжение питания выходного каскада 50 В 


Исполнение и характеристики 


Корпус: УРУТН 

Напряжение питания: 10...27 В (выв. 6} и 50 В (выв. 3) 
Выходной ток (выв. 2): 1,8 А (1А7832) и 2,2 А (147833) 
Рассеиваемая мощность: 8 Вг 





№ ОБАУ ОТ 


Напряжение питания 10...27 В 





Структурная схема и схема включения 
(см. 1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58) 





76 1А7837/38 
Схема кадровой развертки ЕА7837/38 


Производитель: ЗАМУО 


Функции 


— генератор пилообразных импульсов кадровой развертки; 
— усилитель мощности; 

— генератор КИОХ; 

— схема контроля размера; 

— схема термозащиты- 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ЗР1ЗН 

Напряжение питания: 8...12 В (выв. 1) и 10...27 В (выв. 8) и 50 В (выв. 13) 
Потрабляемый Ток: 5,6...7,8 мА (выв. 1); 

Выходной ток (выв. 12): 1,8 А {1А7837) и 2,2 А (ЕА7838) 

Рассеиваемая мощность: 8 Вт 


Назначение выводов : 


Номер вывода Сигнал Описание 
1 М001 Напряжение питания 8...12 В 






















6 ВАМР ОЧТ Выход ГПН 
7 МЕВК Вход сигнала обратной связи 
Е \002 Напряжение питания 10...27 В 








РУМР ОЧТ 
0$С 5ТОР Вход управления выходным каскедом 


Выход импульсов подкачки 








сит Выход усилителя мощности 


№003 Напряжение питания выходного каскада 50 В 


Структурная схема и схема включения 
(см. 1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58) 


Х 





1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58 77 
Семейство синхропроцессоров для СВТ- 
мониторов ГА7850/51/52/53/54/55/56/57/58 


Производитель: ЗАМУО 


Функции 
— схема ФАПЧ; 
— диапазон строчной синхронизации — 15...100 {150 1А7855/56/57/58) у кГц, кадровой — 
50...60 Гц; 


— задающие генераторы строчной и кадровой разверток; 

— схема защиты Х-гау; 

- высокая линейность по вертикали; 

— узел защиты Х-ВА\; 

— совместимость с микросхемами кадровой развертки [А7832/33/37/38; 
— аналоговое управление. 


Исполнение и характеристики 


1А7850/55 | 1А7851/56 | 1А7852/57 | 1А7853/58 


Диапазон захвата 
синхронизации (#/=60 Ги) коли о Пи Са 
и строчной секции 


Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 30 мА (выв. 10) и 12 мА (выв. 20) для [А7850/51/55/56 
30 мА (выв. 11) и 12 мА (выв. 22) для [А7852/53/57/58 








Назначение выводов 1А7850/51/55/56 


Н5УМС Вход строчных СИ/композитного синхросигнала 


7 


Постоянная времени задающего генератора 
строчной развертки 

Внешний резистор задающего генератора строчной 
развертки 















Номер вывода 























Напряжение питания +12 В 


Регулировка циклв строчной развертки 





78 





1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58 





Выход пилообразных импульсов кадровой развертки 
М $А\М/ СЕМ Внешний конденсатор кадрового ГАН 


Времязадающая цепь генератора кадровой 
разверкти 











Размер по 
вертихали 


РЕ 


т Е 0 


1А7850/51/52/53/54/55/56/57/58 79 





Назначение выводов 1А7852/53/57/58 


Номер вывода 


| 


> 
о 


_ 
> 


Описание 





Н$УМС Вход строчных СИ/композитного синхросигнала 


РНАЗЕ Аб] Вход регулировки фазы строчной развертки 


72 
о 


Не подключен 
$УМС ММОТН Фильтр схемы ФАЙЧ 
РВРИМ Вход СИОХ 
ЗАМ/ САР. Внешний конденсатор ГАН строчной развертки 
СОМР САР 


АРС ОЧТ Выход сигнала АПЧ 


Постоянная времени задающего генератора 
строчной развертки 

Внешний разистор задающего генератора строчной 
развертки 


НОВ МСС Напряжение питания +12 В 





Внешний конденсатор схемы ААЧ 





НОЯ О$С ПМЕ 


О5СНАРСЕ Я 


НОЯ РИУЕЗЕ ММОТН | Регулировкв цикла строчной развертки 





| =а| >| - 
Фо ч по 


№ 
[> 


| 
— 


НО ОЧтТ Выход импульсов запуска строчной развертки 


Х-ВАУ Вход защиты от рентгеновского излучения 


\УЕЯ СМО Общий 
УоОт Выход пилообразных импульсов кадровой развертки 





У 5АМ! СЕМ Внешний конденсатор кадрового ГАН 


МОРОМТ Опорный уровень для кадрового ГПН 


Времязадающая цепь генератора кадровой 
разверкти 


Вход кадровых СИ 


\М05С ПМЕ 


У5УМС 


УЕАТУСС Напряжение питания +12 В 


80 .А7850/51/52/53/54/55/56/57/58 РР БЕЯ з 


> 








Структурная схем г 
зы а исхемавюлнана м 7О МП; трехканальный видеоконтроллер 


[А7837,7838 ЕМ 1 203 


Производитель: МаНопа! Зетсопдисюог 


Функции 


— трехканальный видеоусилитель АСВ-сигналов для САТ-мониторов с высоким разрешением: 
— синхронизация от раздельных и композитного синхросигналов различной полярности; 
— регулироака контрастности и яркости, двойная схема привязки уровня черного. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: МА28Е 
Напряжение питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 90 мА; 
Рассеиваемая мощность: 2,4 Вт 

Размер по Максимальный выходной ток на выходах видеосигналов (выв. 16, 20и 25): 28 мА 

вертикали 

ее Назначение выводов 


СОМТВАЗТ САР’ | Конденсатор схемы регулировки контрастности 
СОМТВАЗТ САР | Конденсатор схемы регулировки контрастности 


ВМОЕО М Вход видеосигнала В 


В С-АМР САР | Конденсатор схемы привязки уровня черного в канале В 

Вход видеосигнала В 
смо Общий 

Конденсатор схемы привязки уровня черного в канале © 
Вход видеосигнала В 
Конденсатор схемы привязки уровня черного в каналв В 
Опорное напряжение 2,4 В 
Вход регулировки контрастности 
Напряжение питания 12 В 
Вход импульсов привязки уровня черного 
Вход регулировки уровня черного в канале В 
Выход видеосигнала В 
17 Запоминающий конденсатор уровня черного в канале В 
Выход регулировки усиления канала В 
Вход регулировки уровня черного в канале © 


С \МОЕО ОЧТ | Выход видеосигнала @ 
С СЕАМР (-} Запоминающий конденсатор уровня черного в канале © 





ыы № 


Опорный 
генератор 


о фа 


о | м 


см в 
0.01мк 33х 








82 1М1203 





Описание 


АМОЕО ОЦТ | Выход видеосигнала В 


ВСТАМР (-) | Запоминающий конденсатор уровня черного в канале В 


ВОНУЕ Выход регулировки усиления канала В 


УСС1 Напряжение питания 12 В 











к 
| 


р 





й 





+:М1203 


Схема включения 
\с #128 
















Ст 94 
в 10мк 30 
о а 
75 в5 Видеовыход, 
сб 608 
МОЕО 
Вход 2 
ВСВ м [75 ЗОмк „Й 5 
усилитель 
с3 вв Т 
в 10ык 30 
. [9] 
МОЕО ЕЗ [] 89 С11 0,1ык. 
м 75 С4 10| ро] |Р24 
51 
0 
| Выход В 
Регулировка 
контрастности 
816 
10к Регупироека 
яркости 
С14 
САТЕ М Полк 
Для заметок: 


83 





ий 


84 1М1204 


о ыы ооо и 1-1 БИ И 
150 МГ трехканальный видеоконтроллер 
+{М1204 


Производитель: Набопа! Зетеопдисйог 


Функции 
— трехканальный видеоусилитель ВСВ-сигналов для САТ-мониторов с высоким разрашением; 


— синхронизация от раздельных и композитного синхросигналов различной полярности; 
— регулировка контрастности и яркости, двойная схема привязки уровня черного. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 


\44А 
Напряжвние питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 100...125 мА; 
Рассеиваемая мощность: 2,4 Вт 
Максимальный выходной ток на выходах видеосигналов (выв. 30, 35 и 40): 30 мА 


Назначение выводов 












Сигнал 


СОМТВАЗТ САР. | Конденсатор схемы рагулировки контрастности 


УСС 
ТЕ | СОМТВАЗТ САР | Конденсатор схемы регулировки контрастности 























УСС Напряжение питания 12 В 
[95 [Водоемы защиты отнимет — | 
| В САМ Вход буферного усилителя 

Г вод | обе И 
В САМ Вход регулировки усиления канала В 


Вход рагулировки усипения канала С 


Общий 


























Напряжение питания 12 В о 
Вент Вход регулировки яркости (если не используется, 
подключаютк2 В) 
СОМТВАЗТ Вход рагулировки контрастности 
ВР ММОТН АО. | Вход регулировки ширины импульсов привязки 
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Сигнал Описание 
+/-Н $УМС Вход строчных СИ 


= | ажомЕ [величию отролужиниия 
- = [ месв  юнинеторииираиасроныхей 
[= +56  [Бзодбиоринюльюйтинним | 
7 вовне 0 о чет В 


[е] Общий 
В МОЕО ЧТ Выход видеосигнала В 


МО 
Напряжение питания 12 В 
смо 









Номер вывода 





































В ВЕАМК САР Конденсатор гашения в канале В 
ВРЕЕО ВАСК Регулироака отсечки в канале Н 


Общий 
А\МОЕО ОТ Выход видеосигнала В 
УСС 


В ВЕАМК САР 
ВЕАМКТЕМЕЕ АБУ 

















Напряжение.питания 12 В 


Конденсатор гашения в канале Я 


Вход рагулировки уровня гашения 
Напряжение питания 12 В 
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[82] в. АМкм6 САР 
[81] Мес 


[35] В МОЕО ©ЧТ 
[33] В РЕЕОВАСК 


[37] В ВЕАМКМС САР 


[38 |® РЕЕОВАСК 
[96 Мес 


Е 
я 





А МОЕО ОЧт [40] [2] С РЕЕОВАСК 
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= 
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х 
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88 1М1205АЛ-М1207А 


130 МГц трехканальный видеоконтроллер 
:М1205А/-М1207А 


Производитель: На{опа! Зептсопдисог 


Функции 


— трехканальный видеоусилитель АСВ-сигналов для САТ-мониторов с высоким резрешением; 
— синхронизация от раздельных и композитного синхросигналов различной полярности; 
— регулировка контрастности и яркости, двойная схема привязки уроаня черного. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р28 
Напряжение питания: 12В 

Потребляемый ток: 90 мА 
Рассеиваемая мощность: 2,5 Вт 
Ток выходов (выв. 17, 20 и 26): 28 мА 


Назначение выводов 


а | о 
т [ бОМРАЕТОАР | Конронваторонемы ризлировиионтрзочеети бл | 
= | оомтАвгСАР [Ненпеневторонемы риулироы ионная оли | 
| < [нема | 
[| БМ [ведоиомныьв | 
[в 
[5 
п —_ 










Номер вывода 


ВЕС СКАМР САР | Конденсатор схемы фиксации уровня в канале ВЕС 
СВЕЕМ МОЕО М | Вход видеосигнала СВЕЕМ 
7 


СВЕЕМ СЬАМР САР | Конденсатор схемы фиксации уровня в канале САЕЕМ 


М — Гониенстор схемы ине ураня бал СНЕ 
$ [ БМ [воине 
—ю_  [адеалирсР Конпенсотор они фисацииуронявкнлвщЕ | 
и | а [бенемынив | 
[в [сома [бедроумиюииьянеи — 
[в [| ЯАЖЕАЕ [воину | 
в | ЯАМРбАЕ [ведоинифиещиний — | 
в _ | ваЕбямЕААУ [бродреблиревниуиления вкниевие | 
[аще алонтАБу [бузлриоуиревниуриня ерютовннае | 
ИЕ: —- 
—_- 









ВИЦЕ МОЕО ОПТ | Выход видеосигнала ВЦУЕ 
СВЕЕМ ОВМЕ АС | Вход регулировки усиления в канале СВЕЕМ 
СВЕЕМ С! 


ТОРЕ 
АС. 


СВЕЕМ МЮЕО ООТ | Выход видеосигнала СВЕЕМ 








Вход регулировки уровня черного в канале 
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Е нЕ = Нее: 
И. и ии нЕ 
Г 2 | Усс2 Напряжение питания 12 В 

| 24 


























УСС2 Напряжение питания 12 В 


1 25 УСС1 Напряжение питания 12 В 
26 ВЕО МОЕО ОЦТ | Выход видеосигнала ВЕС 






ВЕС СОТ-ОЕЕ АС. | Вход регулировки уровня черного в канале 
ВЕС ОНМЕ АБ.) Вход регулировки усиления в канале ВЕС 









ВОНМЕ АБу. 

СОМТВ. САР [1] в я 

сомтв. САР [2 -— УР В СОТ-ОРРАО 1 
Мест 


Е [26] вст 
ности, 


6 СУГОРЕ АО. 


С ОРМЕ АО. 


90 1:М1205АЛ_М1207А 





Схема включения 


© Усс (+128) 





ВЕБ СОТ-ОЕР 
с21 


Ам 
?МОЕО 
ВУм 
Регулировка 
отсечки 
Вход бум 
®СВ 
Усиление. 
ябВ 
СВЕЕМ 
вВУмМ У\ОЕО 
оУт 
ОВЕЕМ 
СИТ-ОРР 
4В 
Регулировка 
контрастности ВЕ 


'С10 0,1ык МОЕЙ 
а [л5зво (Л 
Г] [16 
в ЭВИЕТ 


„Для заметок: 





1: М125ЗАМ 91 


Трехканальный 180 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом РС и генератором 
О$О М1253ЗАМ 


Производитель: Найопа! Зеп\сопвис юг 


Функции 


— трехканальный видеоусилитель для САТ-мониторов с максимальным разрешением 
1280х1024 и частотой кадров 75 Гц; 

— генератор О$О (ПЗУ на 190 двухцветных символов и 64 четырехцветных, программируемый 
размер страницы до 512 символов); 

-регулировка всех параметров по интерфейсу ЁС 


Исполнение и характеристики 


Корпус: м28В 
Напряжение питания: 4,75...5,25 В 
Потребляемый ток: 245 мА 


Назначение выводов 


Фильтр схемы ФАПЧ 


92 1:М125ЗАМ 













Сигнал 


АМАГОС УСС 





ОКТАЬ УСС Напряжение питания 5 В 


Напряжение питания 5 В 
зе” СВ 










АМАГОС СМО 





Общий 











© МОЕО ОТ 





Выход видеосигнала С 








АМОЕО ОПТ 











Выход видеосигнала В 





ВМОЕО СИТ 
УВЕР ОЧТ 


АМАГОС УСС 













ОЗУ 
символов 
и атрибутов 





г--== 


моЕОв | 
т 














4-цветных 
атрибутов 


Выход видеосигнала В 
Выход ИОН 
Общий 





Напряжение питания 5 В 
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Схема включения 
©+5В 





УВ апкол 


Вход ВСВ 


с31 


9111М1253А _ олык 





Сиихросигналы 


С41 С41 | С43 
0, 1вяк О,1мк | 0.1мк 


-чмчффно о 
сос фоа 
98555388 


х 


1 


94 1 М126ЭАМ 


Трехканальный 110 МГц видеоконтроллер 
с интерфейсом 2С .М1269АМ 


Производитель: МаНопа! Зеп\сопдистюг 


Функции 


_ трехканальный видеоусилитель для СВТ-мониторов с максимальным разрешением 1280х1024 
и частотой кадров 70 Гц; 

— вход для сигналов О$0; 

— полная совместимость с драйверами серии Е М246Х; 

— четыре 8-битных выхода АЦП для регулировки точек отсечки катодов кинескопа; 
— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: №24В 
Напряжение питания: 4,75...5,25 В 
Потребляемый ток: 200...225 мА 
Максимальный ток на видеоаыходах (выв. 18-20); 28мА 
Рассеиваемая мощность: 2,4 Вт 


Назначение выводов 


Описвние 
Вход видеосигнала В О5О 


Вход видеосигнала В 
Вход видеосигнала @ — 
амовеме [ой | 


Усс 
УВЕР ВЕХТ 

























Внешний резистор ИОН 





Шина данных интерфейса РС 
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[вы 


Структурная схема 















| Номер вывода 








ЕМ1269 — Один{) канал в 





96 1М1269АМ 





Схема включения 






Ка 


ыходному 
видеоусилителю 


о +5В 






В МОЕО ОТ 

С МОЕО СОТ 

ВУОЕО СУТ 
САС 1 СУТ 
ОАС2 ОТ 
ОАСЗ ОТ 






Питание 








БАС 2 ИТ (3 
БАС ЗоиТ 4 








НРАВ ЕВКС [9 
АМ УСС ОАС 1 ОЦТ (8 


УВЕР 


ВЕХТ 





сохо> 
РТУ 
обо 









1М1253ЗА 97 


Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О 1М125ЗА 


Производитель: МаНопа! Зеп\сопдисюг 


Функции 


— видеоусилитель для САТ-мониторов с максимальным разрешением 1280х1024; 
— полоса пропускания — 140 МГц; 

— генератор ОЗО (ТТЛ-входы); 

— регулировка контрастности основного изображения и 050; 

— независимые рвгулировки усиления в каждом канале для цветового баланса. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: м28В 
Напряжение питания: 11,4...12,6 В 
Потрабляемый ток: 85...130 мА 


Назначение выводов 


Номер выводв Описание 


ВЕО О$О МРОТ 
СВЕЕМ ОЗО1МРИТ | Вход видеосигнала САЕЕМ О$О 
ВЕЧЕ 050 ИМРИТ 
МОЕО/О$О 5\МТСН | Вход пераключения видеосигналов МОЕО/О$0 


Вход видеосигнала ВЕС О$О 


Вход видеосигнала ВЕ 050 











Н | | 





| ФАВЕМОЗО МРОТ | 
ВЕО МОЕО М Вход видеосигнала ВЕС 
Напряжение питания 12 В 
Вход видеосигнала СВЕЕМ 
Напряжение питания 12 В 
к Оби 
| 11 ВЕФЕ МОЕС М Вход видеосигнала ВШИЕ 






Вход регулировки контрастности основного 
изображения 


Вход регулировки контрастности изображения ОВ 


МОЕО СОМТВАЗТ 





0$0 СОМТВА$Т 
Вход сигнала привязки к уровню черного 


Вход сигнала гашения 


АР | Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале ВШИЕ 


Выход видеосигнала ВЦЦЕ 


Запоминающий конденсатор схемы привязки в 
канале СРЕЕМ 


ВЕ СКАМР С. 
ВЦЦЕМОЕО ОЧТ 
СВЕЕМ СТАМР САР 





НИ 
| 
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немевывека | си [о бе о | 
| Па ы СВЕЕМ МОЕО ОЧТ | Выход видеосигнала СВЕЕМ 


`_`вявию [ой ^^ "2 
Напряжение питания 12 В 
канале ВЕБ 


25 АСВ СИТОРЕ АС.О$Т | Вход регулировки отсечки 
ВЫДЕ ОВМЕ АБЗЦ$Т | Вход регулировки усиления в канале ВЦИЕ 






















Вход регулировки усиления в канале ВЕС 


АВЕО ОАМЕ АООТ 


Структурная схема 













ЕМ1253 
Кед ОЗ три 
Сгееп 050 три 
Ве 050 тру 
Маео/О$0 Зуйсн 


050 Сопиаз [14] 





Е Вход регулировки усиления в канале СВЕЕМ 
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Схема включения 






\Усс=+128 





с 


21 р: 
ВЕО 050 РИ | - 81-33 
СВЕЕМ 030 рирот о 12° 33 


ВЦЦЕ 0$0 МРОТ! 


Вход ОО КСВ 


Вход КСВ 

[2 
м 
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< 
я 
о 
Е 

о 

Я 

2 

Выход ВСВ 


Для заметок: 


100 №1279 1М1279 101 


Трехканальный 110 МГц видеоконтроллер Схема включения 


с интерфейсом О$О ЕМ1279 ЕЕ | 





Ш 
ы) 
= 
[::] 






Производитель: МаНопа! Зетюопаистог 


Функции 


— трехканальный видеоусилитель для СВТ-мониторов с максимальным разрешением 1280х1024; 
— вход для сигналов 050; 

— регулировка контрастности ОС напряжением 0...4 В в диапазоне 0...40 дБ; 

— регулировка усиления ОС напряжением 0...4 В в диапазоне 0...-12 дб; 

— попная совместимость с драйвером 1М2407; 

— аналоговое управление. 


+1208 
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Исполнение и характеристики 82 + н 
Корпус: №20А & + 
Напряжение питвния: 7.5...8,5 В БЕН Н РЕ 
Потребляемый ток: 80...90 мА 95 8 Е 55 
Максимальный ток на видеовыходах {выв. 13, 15и 18): 28 мА В + ы [а 
Рвссеиваемая мощность: 2,1 Вт * 888 # |5: 58 
назаЕ ВЕН НН 
Ш 
Назначение выводов На 5 8 |] 
р 19° Е 
а2& © ++ 
| Номер вывода | _ Сигнал | Описание = 
ВЕС О$О М Вход видеосигнала В ОЗВ за Ё 
| 
Напряжение питания 8 В 8 . [С а 2 8 
* Е. ь 


ВЕО МОЕО М 
В СТАМР САР 
СВЕЕМ МОЕО М 
САОУМО 
С СТАМР САР Запоминающий конденсатор уровня черного в канале @ 


= | ВЕбАМЕ Бодреуяровкиусиенявюныев 
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Вход видеосигнала В 








Запоминающий конденсатор уровня черного в канале В 
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[+2 


# Ё ё 
5 [= Е 5 Е 

Ре = ЗЕ 1 
г Г о т 51 = 






2 33 
5 Е1-1 
= 2 
= 32 
5 [++ Е, 
ва 

ы 2 







ВШЕСИТ 
САЕЕМ ОВМЕ Вход регулировки усиления в канале С 







[`` з__ [| вол 
ПИБ ИВИ|—-- 
9 ВЕО ОНУЕ Вход регулировки усиления в канале В 
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ЕО 
ВЕЧЕ О$01М Вход видеосигнала В ОЗО 
| САЕЕМОЗСИМ | Вход видеосигнала @ О$О 


СВЕЕМ В? 
МОЕО 






102 ЕМ1295 


Схема коррекции геометрических 
искажений растра ЕМ1295 





Производитель: Майопа! Зетеопансюг 


Функции 


— коррекция подушкообразных и трапециидальных искажений: 

— коррекция искажений типа «параллепограмм» и регулировка наклона рестра; 
— выход для динамической фокусировки по вертикали; 

— термостабилизация размера по вертикали: 

— диапазон частот встроенного генератора кадровой развертки 50...170 Гц. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 124С 
Напряжение питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 25...35 мА 


Назначение выводов 


Гомера [би | бе 

ПО ИЕ ЕЕ же, 

= [вет [верхумрвироиитокрткиитяв — | 
4\ САР Фильтр схемы ИОН 4 В 

Пит < я 

| 5 ЕД Фильтр схемы-ион 8 В 

Вход динамической регулировки размера по вертикали 


(3...4 В) 


| в \УВЕЕ САР Фипьтр схемы ИОН 





































| 9 НОМ УМОТН Вход динамической регупировки размера по горизонтали 
10 Е-М/ РМ СМТЕ Вход регулировки подушкообразных искажений (0...4 В) 
















НТВАР СМТ Вход регулировки трепециидальных искажений (0...4 В) 
Вход регулировки искажений типа «парабола» (0...4 В) 

НВОМ/ СМТЬ Вход регулировки наклона растра 
НОМ СМТЬ 












Вход динамической регулировки центра по горизонтали 


Вход регулировки динамической фокусировки по 
У0\ РОСИ$ СМТ вертикали (0...4 В) 


в УОМ РОСИ$ Выход сигнала динамической фокусировки по вертикали 
| АСС САР Конденсатор схемы контроля уровня СИ (4,7 мк} 
2Е САР Конденсатор второй петли ФАПЧ 


О$С САР Конденсатор опорного генератора 

















Номер вывода 


У 5УНСМ 


унЕбНТ 


мо 
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би о бе 


Структурная схема 


ОЭС Вим ВУЕРТ — ВУЕВТ 




















+ УЕВТОНМЕ 
- УЕАВТ ОНМЕ 


104 ЕМ1295 .м1391 105 















Схема включения Предварительн ый каскад строчной 
С 11295 ах, развертки со схемой ФАПЧ 1М1391 
оКкадровым 
катушкам Производитель: МаНопа! Зеппсопдисог 
Кадровые ЛГ Функции 
— строчная развертка для САТ-мониторов; 
— ГУН, детектор с ФАПЧ, выходной каскад. 
Исполнение и характеристики 
я г о Ри Корпус: ОРЗ 
ал Фокусирозки Напряжение питания: 8...9,2 В 
регулировки Потребляемый ток: 20 мА 
искажений К схеме 
Н-центровки 
Назначение выводов 
=\ | 
р ` = вход пилообразного сигнала 
Е выход фазового детектора 
Для заметок: вход регулятора напряжения 


вход регулировки частоты генератора 












5 СУСЬЕ 0$С М ВЕС ОЕТОЧТ 
| 
= 
р. 
усилитель 





[т ее) $УНС ЗАМ 
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Схема включения 


24В 





Для заметок: 








ЕМ2202 ЗУг. 


230 МГи видеоконтроллер 1М2202 


Производитель: Мабопа! Зеписопдис ог 


Функции 


_ высокочастотный видеоусилитель для монохромных или цветных СВТ-мониторов с высоким 
разрешением; 

— схема привязки уровня черного для регулировки яркости; 

— ОС-аттенюатор для регулировки контрастности; 

— ОС-аттенюатор для регулировки усиления. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: М20А или №208 
Напряжение питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 48...60 мА 

Ток выхода (выв. 17): 28 мА 


Назначение выводов 


== [Г 0 Ш 
Входы управления аттенюатором контрастности 
[ вом [0 


СОМТВАСТ СОМ- Вход регулировки контрастности 
ТВОЕ 
ОВМЕ СОМТВО" | Вход регулировки усиления 


| о ОНМЕ САР Фильтрующий конденсатор схемы регулировки 
РАМЕ САР усиления 


СЕАМР САР Запоминающий конденсатор схемы привязки уровня 
черного 


14 . СЕАМР САТЕ Вход импульсов привязки 


| мжюол [ведь 


Входы регулировки уровня черного 

























































Выход (+) сигнала регулировки контрастности 
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1М2202 
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Структурная схема 


Схема включения 
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110 1М2402 


Монолитный 200 МГц трехканальный 
видеоусилитель 1М2402 





Производитель: Ма\опа! Зепйеопдистог 


Функции 


— САТ-драйвер для цветных мониторов с резрешением до 1600х1200; 

— частота дискретизации видеосигнала — до 200 МГц; 

— типовое время нарастания/спада выходного напряжения Знс (Свых=8 пФ, Увых=40 В); 
— амплитуда входного сигнала 1...5 В. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТА? 1В 

Напряжение питания (выв. 6): 90 В 

Напряжение смещения (выв. 10): 16в 

Потребляемый ток: 22...32 МА (выв. 6) и 40...60 мА (выв. 10) 
Размах выходных сигналов при Цвх=1,9 В: 62...68 В 


Назначение выводов 


[Номер | би | бе | 
| ме [ванны | 
[| в: [0 
| ме [бои | 
— 602 [бб 
\МОЧТ 3 Выход 1 видеосигнала 


Схема включения (см. 1М2202}) 











































1М2402 111 





Упрощенная принципиальная схема (один канал) 





„Для заметок: 


112 1М2415 





Монолитный трехканальный видеоусилитель 
1М2415 


Производитель: МаНопа! Зепсопаис\ог 


Функции. 


— САТ-драйвер для цветных мониторов с разрешением до 1280х1024 и частота кадров 75 Гц; 
_ частота дискретизации видеосигнала — до 135 МГц; 

— типовое время нарастания/спада выходного напряжения 5,5/6 нс (Свых=8 пФ, Цвых=40 В); 
— амплитуда входного сигнала 0...5 В. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТАТТВ 

Напряжение питания {выв. 6): 60...85 В 

Напряжение смещения (выв. 10}: 8...15 В 

Потребляемый ток: 13 мА {выв. 6) и 14 мА (выв. 10} 
Размах выходных сигналов при Ивх=1,4 В: 62...68 В 


Назначение выводов 


УООТ 1 Выход 1 видеосигнала 


























Гм [вевеыные | 
[5 [зженееищннив | 


Схема включения (см. 1М2402) 
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Упрощенная принципиальная схема (один канал) 





Для заметок: 


115 
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Производитель: Майопа! Зеписоп4истог 
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Е М2437 
Монолитный 100 МГц трехканальный 


— типовое время нарастания/спада выходного напряжения 5,5/6 нс (Свых=8 пФ, Цвых=40 В); 
Упрощенная принципиальная схема (один канал) 


— САТ-драйвер для цветных мониторов с разрешением до 1024х768 и частота кадров 85 Гц; 
— амплитуда входного сигнала 0...5 В. 


— частота дискретизации видеосигнала — до 100 МГц; 


Напряжение смещения {выв. 8); 


Напряжение питания (выв. 4): 
Потребляемый ток: 


Корпус: 





Номер вывода 


114 























:М2460 17 





116 :М2460 


Трехканальный видеоусилитель 
с увеличенным размахом выходных 
сигналов 1М2460 





Схема включения 






Производитель: МаНопа! Зепсопдис‘юг Ва 
54 
95 
Функции т, 
ЯР 
— СЯТ-драйвер для цветных мониторов с повышенной яркостью изображения; ы © ше 
— высокое входное и низкое выходное сопротивление каналов для непосредственного №" БЫТ 
подключения к катодам кинескопа; р 
2 
= 







— амплитуда входного сигнала 0...5 В, выходного — до 70 В. 


Исполнение и характеристики 
Е 


Корпус: ТАОЭА 

Напряжение питания (выв. 4): 80...125 В 

Напряжение смещения (выв. 8): 6...10 В 

Потребляемый ток: 35...45 МА {выв. 4} и 15...25 мА (выв. 8) 


Назначение выводов 


[5 [бт 
м [бий 
[м [безе | 
5 [муржнвещение | 





Ц 1М2479 










18 0,З9мхГ 











ВМОЕО ОУТ 
С УБЕО ОТ 




















118 1М2592НУ 1М2596 119 


Семейство ключевых конвертеров ЭИМРЕЕ 
ЗМЛТСНЕВ? 1М2596 








Семейство ключевых конвертеров ЭИМРЬЕЕ 
УЭМЛТСНЕВ® 1М2592НУ 


Производитель: МаЧопа! ЗепсопЧистюг Производитель: МаНопа! Зеписопдисог 


Функции Функции 
— конвертер ОС/ОС для различных приложений с КПД до 81%; 

_ рабочая частота преобразователя 150 кГц, выходной ток — до2 А; 

— вход для включения/выключения; 

— дежурный режим с низким потреблением — до 90 мкА; 

— схемы токовой и термозащиты; 

— версии с различным фиксированным (3,3 и 5 В) и регулируемым аыходным напряжением. 


_ конвертер ОС/ОС для различных приложений с КПД до 90%; 

— рабочая частота преобразователя 150 кГц, выходной ток — доЗА; 

— вход для выключения/мягкого старта; 

— дежурный режим с низким потреблением — до 80 мкА; 

— схемы токовой и термозащиты; 

— версии с различным фиксированным (3,3 В — 1М2596-3.3, 5 В — (М2596-5.0 и 12 В1М2596- 
12) и регулируемым (от 1.2 до 37 В — 1М2596-АБ) выходным напряжением 


Исполнение и характеристики 
Исполнение и характеристики 


Корпус: ТАО5О 
Напряжение питания (выв. 1);  добоВ Корпус: ТАО5О и Т558 
Выходное напряжение: 3,3 В (ИМ25921НУ-3.3), 5 В ({М2592НУ-5.0), Напряжение питания (выв. 1): 4,5...40В 
и регулируемое 071,2 до 57 В (.М2592НУ-АБ. Л) Выходное напряжение: 3,3 8 (1 М2596-3.3}, 5 В ({М2596-5.0), 12 В (ЦМ2596-5.0), 
Потребляемый ток: 10 мА от1 до 37 В (1М2596-АС,!) 
Потребляемый ток: 10 мА 





Назначение выводов 














Описание Назначение выводов 





Сигнал 
УМ 


а | ОЧТРОТ Выходное напряжение 
бы РЕЕО ВАСК Вход сигнала обратной связи 
| и  ОМ/ОЕЕ Вход включения/выключения (ОМ — низкий уровень, 


ОЕЕ — высокий) 
Схема включения 


Номер вывода 
1 




















Номер вывода Сигнал Описание 


Входное напряжение 


Входное напряжение 





САСИУМО 
РЕЁО ВАСК Вход сигнала обратной связи 


















Вход включения/выключения (ОМ —- низкий уровень, 
ОЕЕ — высокий) 









М2592НУ 
Выход 


-5,0 
5В/ЗА 
680мк 21 = Сойти регулируемый 
т Д\1 5824 н. 220 (1.28..57В) 










1М2599-Х 


Семейство ключевых конвертеров ЭМРЕЕ 
УЗМЛТСНЕЕВ?® 1М2599-Х 


Производитель: Мабопа! Зеписоп@истог 


Функции 


- конвертер ОС/ОС для различных приложений с КПД до 70%; 

— рабочая частота преобразователя 150 кГц, выходной ток — доЗА; 

— вход для выключения/мягкого старта; 

— дежурный режим с низким потреблением — до 80 мкА; 

— схемы токовой и термозащиты; 

— версии с различным фиксированным (3,3, 5 и 12 В) и регулируемым выходным напряжение 


Исполнение и характеристики 


ТАО7В и Т57В 

4,5...40 В 

3,3 В ((М2599-3.3), 5 В (М2599-5.0), 

12 В (\М2599-12} ирагулируемое (ЦМ2599-АБ.) 
35...45 мА (выв. 4) и 15...25 мА (выв. 8) 


Корпус: 
Напряжение питвния (выв. 4): 
Выходное напряжение: 


Потребляемый ток: 


Назначение выводов 


Гомероыи | бы | бе Ш 
р м не 
[= [| ол [велике 
= | 2% [Бодумометьныыйй | 
Г бое 
| 
[арии 











ОЕСАУ Вход задержки включения 
РЕЕО ВАСК Вход сигнала обратной связи 
50/59 








Схема включения 






*Мы 
п [8] реодьаск 
1М2599 






Совлу 


ве Т 9 Т 9. 1ык 





















М2670 


Семейство ключевых конвертеров ЭИМРЕЕ 
ЗМЛТСНЕВ? 1М2670 с входом синхронизации 


121 





Производитель: МаНопа! Зеписопдисог 


Функции 


— конвертер ОС/ОС для различных приложений с КПД до 94%; 

— рабочая частота преобразователя 260 кГц, выходной ток — доЗА; 

— возможность внешней синхронизации частотой до 400 кГц; 

— вход для выключения/мягкого старта; 

— дежурный режим с низким потреблением — 50 мкА; 

-— схемы токовой и термозащиты; 

— версии с различным фиксированным (3,3, 5и 12 В} и регулируемым выходным напряжением. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТАО?В и Т57В 
Напряжение питания (выв. 4): 8...40 В 
Выходной ток (выв. 1): 0,1...3 А 


Выходное напряжение: З,ЗВ (1М2670-3.3), 5 В (ЕМ2670-5.0). 


12 В {Е М2670-12} и регулируемое (1 М2670-АО.) 


Потребляемый ток: 4,2...6 мА 


Назначение выводов 


т [ВОНА Воде | 

2 
[| евооет [водподкючения повшещегонендьнниее —_ | 
[= | вымо Цощй от 
5 | 5 [веде | 
Г а 
[аи 





















РЕЕБ ВАСК 
ОБЕ 





Схемы включения 





Внешние 


си 
{©т 280 до 400кГц) Типовая схема включения 


1М2670 










12670 
пхед ори 










включвния с 
Внешние СИ: ЗВ ©—] Схема -- 
(280..400«ПЦ) внешней синхронизацией 






1№М2670 
адизаЫе 





Схема включения с 
регулируемым выходным 
напряжением 


Для заметок: 


1м809/1М810 123 


Супервизор источника питания (схема 
сброса) 1М809/1.М810 


Производитель: МаНопа! Зеписопдистог 


Функции 


— контроль выходного напряжения для 3, 3,3 и 5 В источников питания в микропроцессорных 
системах; 

- Формирование сигнала сброса длительностью 240 мс лри падении напряжения ниже 
заданного порога; 

— активный низкий уровень у (М809 и высокий — у (М810. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $0Т23-3 


Потребляемый ток: 15...18 мкА 
Пороовооталозжение В 
1М809МЗ-4.63 


АА 

= [| ею | 
4.00 (м809МЗ-4.00 

ПОПЕ ЗАИИИНИ ПИШИТЕ 


Назначение выводов 


новою | сы | бы 
М Е 

































Схема включения 





124 1мс6009 


9-канальный буферный усилитель 
для мониторов ТЕТ-ЕСО МС6009 


Производитель: Майопа! Зеткеопдисю 


Функции 


_ буфер опорных напряжений для гамма-коррекции в ЗУСАЛ/СА мониторах ТЕТ-ЬСО; 
— частота переключения — до 50 кГц. 


Исполнение и характеристики 









Корпус: мМТО48 
Напряжение питания: 2,7...5,5 В 
Потребляемый ток: 3,5 мА 


Назначение выводов 






Описание 








Номер вывода 
25 м 

М 

М 


С 
ЕБЩЕЙ 


Номер вывода! Сигнал Описание 
МС 
МС 


МС 









Не используется Не используется 


Не используется 
Не используется 
Вход А1 {А} 
Вход А1 {В} 
Вход А2 {А} 
Вход А2 (В) 
Вход АЗ (А) 
Вход АЗ {В} 
Вход А4 (А) 


Не используется 


| 








Не используется 





Не используется 


+ 






А/В ЗМАТСН | Вход переключения А 


Напряжение питания 
2,7...5,5 В 


м 








30 \00 (С} 
СМО (С) 


АВ ОЧТ | Выход 8 


4 АТОЦТ Выход 7 







© 
= 


' 









| АКВ) одмв) | 35 | ОЛ [Выходб 
| АБ!М(А)| ВходАБ‹А) | — 36 _ | АЗОМТ |Выходб 


СМО {В) 
УОО (В} 


Общий 
Напряжение питания 
2,7...5,5 В 


АЗОИТ Выход 4 


| 
Я 


Вход АБ (В) 
Вход Аб (А) 


Вход Аб (В) 
Вход АТ (А) 
Вход А7 (В) 
Вход АВ (А) 
Вход АВ (В} 





14 






> 
м 


Аб М {В 
АТМ (А 


[< 
= 
НЕЕ: 


17 











АВ ИМ (А 
АВУМ (В 


|= 




















Напряжение питания 
20 Вход АЯЭ (А) \МОО (А) 27.558 
21 Вход АЭ (В) Не используется 
| 22 № Не используется 


Не используется 
Не используется 


МС 


ё| 5 
Е = = 
8 = 





ю 
> 





о М 
Структурная схема 





Схема включения 
+ 800 Руха 













Панель 
ЗУСА ТЕТЧСО 











В-делитель 
драйвера столбцов 





М24С16/С08/С04/С02/СО1 


16/8/4/2/1 Кбит ЭСППЗУ 
М24С16/С08/С04/С02/СО1 с интерфейсом РС 


126 





Производитель: ЗТМсговесгогие 


Функции 


_ организация памяти: 2048/1024 х 8 Бит (М24С16, М24С08} и 512/256/128 х 8 Бит (М24С0 


М24С02, М24С01), 

— аппаратный контроль записи; 

_— случайный и последовательный режимы чтения; 
— 1 млн. циклов записи/стирания; 

— гарантированный срок хранения 40 лет. 


Исполнение и характеристики 


РЗОРВ, $08, ТЗЗОРВ (\\/), Т5ЗОР8 {0$}. МЕР 
_ 4.5...5,5 В (для М24Схх) 

- 2,5...5,5 В (для М24Схх-\/) 

-18...5,5 В (для М24Схх-В) 

— для М24Схх 2 мА (в рабочем режиме) и 1 мкА {в дежурном режиме, 
- для М24Схх-М 1 мА{в рабочем ражиме} и 0,5 мкА (в дежурном режим 
— для М24Схх-В 0,8 МА (врабочем режиме} и0,1 мкА (в дежурном режим 


Корпус: 
Напряжение питания: 


Потребляемый ток: 





Назначение выводов 


Корпус 1Р8, $0. 


Описание 






2| 24604 | 24608 






Адресный вход 0 
Адресный вход 1 

























М523375Р. 127 





Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом ОЗО М52337$5Р 


Производитель: МИзцЫ$Н 


Функции 


— З-канальный видеоконтроллер для цветных мониторов с разрешением 1024х768 пикселов; 
— полоса пропускания видеотракта — 110 Мгц, тракта О$ЗО -- 50 МГц; 

— ругулировка яркости, субъяркости, контрастности и субконтрастности; 

— аналоговое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З6РАЕ 
Напряжение питания: 11,5...12,5 В 
Потребляемый ток: 65...125 мА 
Рассеиваемая мощность: 2.016 Вт 


Назначение выводов 


[ам [Вене | 
Напряжение питания 12 В 

Го | мо [Баев 
|4 [50 ©ОМТВАБТ(В) [Внодрагузировки субхонтраетностивканалюв _— | 
| ии 
























мс: мс: 
ве нЕ зе 
2 




























Е м |= | 
ПЕ И НС С-З ПОСЕВ ИЕ 
а [№ [| №5 | №5 [№ [ №5 
| ср | ВЕЗБАВ ЗОА Г $бА | $0А | ЗОА 
Шина синхронизации 
5 УСЕ УСЕ 


интерфейса РС 
Вход разрашения данных 
{активный — низкий уровет 











* — не подключен 


усс 





\5$ 








О$О1М (В) Вход видеосигнала О$О В 
смо Общий 
УСС Напряжение питания 12 В 





РОТ 
ЗУВ СОМТВАЗТ (С) | Вход регулировки субконтрастности в канале С 
Вход видеосигнала О$О С 


Напряжение питания 12 В 









МРОТ (В) 
ЗУВ СОМТВАЗТ (В) 


Вход видеосигнала В 





Вход регулировки субконтрастности в канале Я 
Вход видеосигнала О5О В 





ПО ИН ГОО 
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Номеров | бы | бе Структурная схема 


МАМ 
ВВУСНТМЕ$ 5 










Схема 
сашения 


ВЕИСНТМЕЗ$ (В) 
ОЧТРЧТ (С) Выход видеосигнала С 
нок (98 


Усс В) [=] 


ОИТРИТ (В) [5] 





Г) 
В Г] 
Усилитель 


602 (6) 


Для заметок: 


ЕТ: 
ВЕЮНТМЕС$ (6) 


ноко (6) [& 


2 
т а: 
в Я 8 
з э 95 
[81] [29 
Г 
[6] схема 
гашения 
мы 


зив & 
ВАЮНТМЕЗ$ (В) Г [2] 050 м (в) 
ного (в{З] [=] 


МОМТВАМ$ (В) 


\сс2 (в) [3] 1МРОТ (8) 
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Схема включения 


Кинескоп 


1108 





С12 0.01м 
ти 


СВ боты 
ны, | : 
ве--ет-Р6}- 5} = 













СИИЕ 
абы 
и: 
[2] 

С22 0,01мк [=] 
[=] 

[9] 

[2] 

[= 

[5] 

[5] 

Н [5 

25 0,01мк =] 


с4 Е сё _Г°7 со сз _Е°- са 058 
:. 47ак` 47 `0.01мк 4Твлк `0.01ык 814 
- Е10 75 Е12 75 5Ак 

12в ВК МРТ — оЗбм МРТ об Рот 056 СЕАМР 


в) в} {<} {6} ® ®) 





—=_ 


бань „ВАА СЗУ УАЗ ЕУЛ Е Сонни еее 15 
Синхропроцессор М52347$Р/ЕР 


Производитель: МИЗЦЫЗЫ 
Функции 


— работа с тремя типами синхросигналов: раздельными, композитным и ЗУМС-ОМ-СВЕЕМ; 
— схема формирования импульсов привязки уровня черного. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 20Р4В, 20Р2М (РЕ!Р20} 
Напряжение питания: 4,5...5,5 В 
Потребляемый ток: 40...66 мА 
Рассеиваемая мощность: 1,24 Вт 


Назначение выводов 


[вы | бмв 
Логический выход строчной синхронизации (если на выв. 6 
СИ позитивный — лог. 1, нет сигнала — лог. 0, сигнал 
негативный — лог. 1} 
_ СТАМР 5М т рт схемы формирования импульсов 
_ 4 | САЕЕММ | Вход сигнала СВЕЕМ (УМС ОМ МОЕО) 
[ов [в о м 
= | бмРмм [Водхомозитогоотиииин 
Вход кадровых СИ 
9 УОЕТ Фильтр детектора полярности кадровых СИ 
10 Вход переключателя выходных сигналов 
Интегрирующая цепь для кадрового синхроселектора 
\$/$ ОЧТ Выход кадровых СИ 
Е 
Г м__[ #0ал  [Дебфронциальный вынод отроччьхиипумесвзалука | 


Напряжение питания 5 В 
СЕАМР СИТ Выход импульсов фиксации уровня 


РОЁ Логический выход полярности строчных СИ {позитивная 
й или нет сигнала — лог 0, негативный — лог. 1} 

Логический выход полярности кадровых СИ (позитивная 

или нет сигнала — лог. 0, негативный — лог 1) 


СЕАМР ММС | Вход регулировки ширины импульсов фиксации 





Г Номер вывода 
















Логический выход кадровой синхронизации (если на выв. 6 
СИ позитивный — лог 1, нет сигнала — лог. 0, сигнал 
негативный — лог. 1) 

































































М523475Р/ЕР 





Структурная схема 


СТАМР СЕАМР® СЬАМР® НО 0% — № — \58 
мкб УРОь нРО “ол “от ол ол бл 9 “8 

















Н. ЗТАТЕ У. $ТАТЕ СЬАМР СРЕЕМ СМО СОМРЛ СОМРЧ Ум УБЕТ УТМЕ САТА 
$\ ам м ОЕТ $м 


Схема включения 















Е [16] ВС [2] 
РЕЕЕ-ЕНЦЕЕН 
селектор 


ОГ 


| | 


М523475РЛЕР 






Пол #8 сэ 

Арность 3к 3к 

си Вход 0.01ык ^ Вход О,.01ых Вход Ки 
ыы ЗУМС-О№-САЕЕН = СИКомпо- 


зионный 


1 
[1] 
Кадров 
синхро- 
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Трехканальный видеоусилитель с входом 
для сигналов ОЗО М52722$Р 


Производитель: МИЗЦИЫ$Ь 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 180 МГц, тракта О$О — 50 МГц; 
— регулировка яркости, субъяркости, контрастности и субконтрастности основных видеосигналов 
и видеосигналов О$О. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З6РАЕ (РОРЗ6) 
Напряжение питания: 11,5...12,5 В 
Потребляемый ток: 70...140 мА 
Рассеиваемая мощность: 2.4 Вт 


Назначение выводов 


Г немервыве | бы | бе 
О ЕО 
ЗИВ СОМТВАЗТ (В} | Вход регулировки субконтрастности в канале В 

Вход видеосигнала ОЗО В 

| ‘вое |0 ^___ м 


УССЛ (С) Напряжение питания 12 В 
[= [ мо 






















Гозо [бьет 
Гео 
м [ ЭВСОМТВАЗТИВ) | Вход регулировки субконтрастности в квнале В 

в [| сом [Бодвинтемоея 
в _ || а [01 2 


Вход регулировки контрастности 
ПЕС 98 

в [| эее | 
[= 
[= Г ве | 





























Вход импульсов фиксации уровня черного 


Вход регулировки яркости 


Вход гашения выходных видеосигналов 





М527225Р 


Описание | 


ЗУВ 050 АБ.ОЗТ (В) | Вход регулировки субъяркости ОЗО в канале В 
НОСОВ) Запоминающий конденсатор уровня черного в канале В 


УСС? (В) Напряжение питания 12 В 
ОЧТРУТ (8} Выход видеосигнала В 


сме) 











ЗУВ 0$0 АБЛОЗТ {С} | Вход регулировки субъяркости ОЗ в канале С 





НОЕО (@) Запоминающий конденсатор уровня черного в канале @ 


Усс24©) 
[вое [6й Ш 
Запоминающий конденсатор уровня черного в канале В 
Напряжение питания 12 В 


ОЧТРЧАТ (В} Выход видеосигнала В 











| 
| 


| 
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Структурная схема 





внснтмЕЗ$ [2 | 


136 М527225Р 





Схема включения 


Кинескоп 


1108 


} (2 [15-8-4242 з--и4-з [?} 
Е # Е Е Е ; 
ве 1 5 = 5 ы 
ыы аа = 4 
Е 
8 5 8 $ та |1 
| [$ 
г в | 
В2 0-58 
=] 
В3 0-58 
а || | И 
©5 С сб сс с14_Е в 
НН НН 47ы 0.01ых 47 а 47 ох я 
сете |-П. л. Л. 
ь мк 647мк 4 8675 4 В10 75 В14 75 
ак МРТ  оЗбн Рот озбм МРОТ 6 
{ие 050) в) (в) (©) {©} ® бу 
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____ м 
Схема динамической фокусировки 
М52723ЗА$Р 


Производитель: МИЗОЫ$Ы 
Функции 


— динамическая фокусировка по горизонтали и вертикали; 
— аналоговое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 20Р4В (РО!Р20) 
Напряжение питания: 11,5...12,5 В 
Потрабляемый ток: 65...125 мА 
Рассеиваемая мощность: 2,016 Вт 


Назначение выводов 


ет _ _ © 


| м | АСС ВЕТВАСЕ САРАСТОВ]| Конденсатор схемы АРУ 
| 0 = АСС ТВАСЕ САРАСМОВ | Конденсатор схемы АРУ 
УНЕЕ ВЕЗЗТОЯ 
УВЕЕ ООТРОТ 
УРНИМРОТ 
Н-ОБЕАУ САРАСГГОВ 
Н-РАЗЕ МРОТ 










Номер вывода 
\-СМО 
\У-БАУЛМРОТ 
УВЕР1МРОТ 
\У-РАВА ОЧТРИТ 
УСУ1МРОТ 
УСНИМРОТ 
Н-РАВА ОЧТРОТ 
Н-БАМ/ ВЕТВАСЕ 
Н-ЗАМ/ ТВАСЕ 
Н-УСС 



















Резистор опорного источника 


с”  _ По 8 










М52723ЗАЗР 





Структурная схема 


АСС АСС 
Ун$ НРУЕЗЕ нОЕТАУ УРН УВЕР УВЕР ТААС 'ВАС 

Е К 
Усс МРОТ н-6№о МРОТ МРОТ МРОТ  ООЧТРОТ ВЕЗЗТОВ САРАЗТОВ СА 

















У-6Мо МАМ УВЕР \РАЛА. УбУ Убн Н-РАКА  Н-5АМ — Н-ЗАМ — нУСС 


МРОТ МРОТ ОЧТРУТ РОТ №МРУТ  ОУТРУТ ВЕТВАСЕ ТРАСЕ 


Схема включения 


Усилитель 
кадровой 
параболы 

















Усилитель 
строчной 
параболы и 


[ограничитель 
| = 
[2] 
28:10] 59=100Т -01ык 


Ив Ми № 


С142.2мк. 

























Е 
65 0,01ык 


65 0,01мк 






С 15 4,7мк. 
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Трехканальный видеоконтроллер 
с интерфейсом О$О для ЕСО-мониторов 
М5273З9ЕР 


Производитель: МИЗЦИЫ$Ы 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта —180 МГц, тракта ОЗО —80 МГи; 

— два входа для видеосигналов ВСВ и один —для видеосигналов ВСВ (050); 
— ругулировка яркости, субъяркости, контрастности и субконтрастности; 

— управление по интерфейсу #7С. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 42РЭВ-В (РОИ!Р42) 
Напряжение питания: 5В 
Потрабляемый ток: 800 мА 
Рассеиваемая мошность: 0,8 Вт 


Назначение выводов 


Номер вывода Сигнал Описание 
1 ВУСС2 Напряжение питания 5 В 


В ОЧТРОТ Выход видеосигнала В 
С\УСС2 
С ОЧТРОТ 
ВУСС2 
В ООТРОТ Выход видеосигнала В 


14 АМАГОС УСС Напряжение питания 5 В 


16 СЕАМР РУЕ$Е М | Вход импульсов фиксации уровня черного 
19 Шина денных интерфейса 2РС 















Напряжение питания 5 В 











Выход видеосигнала С 








Напряжение питания 5 В 

























ОСТА УСС 
Вв0$01М 
6 0$0 М 


Напряжение питания 5 В 











Вход видеосигнала В О5О 








Вход видеосигнала @ О50 


В 0$0 М 


27 0$0 ВК Вход гашения видеосигналов ОЗО 
30 в МРОТ2 Вход 2 видеосигнала В 


Вход видеосигнала В О$0 














31 ВУССТ Напряжение питания 5 В 
32 В МРИОТТ Вход 1 видеосигнала В 
35 С МРОТ2 Вход 2 видеосигнала @ 
36 СУСС1 Напряжение питания 5 В 


37 С МРОТ! Вход 1 видеосигнала С 


140 М52739ЕР 


Г номерчьволе | бин 
41 


ВУСС1 Напряжение питания 5 В 


Ш. 7 ВИМРОТ1 Вход 1 видеосигнала В 


3, 6, 7, 10-13, 15. 17, 
18, 22, 23, 28, 29, 33, 
ЗА, 38, 39 














Описание 





Вход 2 видеосигнала В 





















Структурная схема 


в с в 
УСС1 (58) УСС1(58) — УСС1 (58) 050 ВК 












50В СОМТ 
{8 бит) 












6\СС2 (58 
СОРТ 
[зы (2.28 /дел 
и = © вмо2 











т 


в 050 № 
В МРУТ1 
Регситр 
|| ЮЗОЛИОЕО 


т, 






(1 бит) 
9$0 ТЕМЕ 





СГАМР РИ-$Е М 
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Схема включения 









. Входы 1/2 ВСВ ПВ оЗрвикан 

в в [5] с 8 в овом | Вход 
ИМРУТА МРОТ2 ИМРОТ1 МРОТ2 ИЫРОТ1 МРОТ Х ВСВ 
6030 | 050 





С15 3,3мк 


С14 47мк 





Выход ВСВ 


Для заметок: 


142 М527425Р 


Трехканальный видеоконтроллер М527425Р 
для САТ-мониторов 


Производитель: МИзцЫ$Н 


Функции 


— полоса пропускания видеотрвкта — 200 МГц, тракта ОЗО — 80 МГц: 

- ругулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и ОЗО; 
— схема ограничения тока пучей кинескопа; 

— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З6РАЕ (РО!РЗ6} 
Напряжение питания: 5и12В 
Рассеиваемая мощность: 2,358 Вт 


Назначение выводов 


| номервынола | бил | 
"| выкм 


1МРУТ (В) 
5 МРОТ {С} 
7 МРОТ $ оп С 
УСС 1 


О$50 м (С) 
ИМРУТ (В) 


Описание 





Вход гашения 050 








Вход видеосигнала В 









Напряжение питания 12 В 








0$01М (Я) Вход видеосигнала ОЗО В 


Вход видеосигнала Я 





Вход композитного синхросигнала + С 


Напряжение питания 12 В | 
Вход видеосигнала О$О С 


Вход видеосигнала В 
Напряжение питания 12 В 











































12 

13 050 № (В) Вход видеосигнала ОЗО В 

Е 
1 16 УМЕОВМИТУ М Вход согласования (для схемы 050} 

Ш Напряжение питания 5 В 


19 СЕАМРИМ Вход импульсов фиксации уровня черного 


ЗСЕ Шина синхронизации интерфейса 12С 
ЗОА Шина данных интерфейса РС 


Выходы ЦАП для регулировки точек отсечки катодов 
кинескопа 


Вход гашения видеосигналов 
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Сигнал Описание 
Выход видеосигнала В 
Опорный уровень схемы регулировки яркости 
Выход видеосигнала С 
Г ВЕ Вход обратной связи канала Я 


ОЧТРУТ (Я) Выход видеосигнала Я 
УСС 2 Напряжение питания 12 В 


Структурная схема 








Номер вывода 




















































РЕТ ВЕК № 


МАМ ВАТ 






















95014 
в) 





ы 
| 


5. 








МРОТ ЕО ® 
МСст 12м ЕХТЕЕЕО 

Схема [%] ВАСК (В) 
смо 1 В [5] фиксации 


050 м 
{6) 


| Смеситель, 


ия 
|5 


Смесит. 
2 950/ 
| МОЕО ] 





ЕХТ ЕЕЕО 








050 сно2 


МЕОВМИ" УСС2 
САМР \ вк 


РУЕЗЕ № 
м 
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Схема включения 








Кинескоп 


Регулировка. 
отсечки 





ОАС ОЧТ Х5 
58 


векам 
(оггегасе) 


© (г 050} 
о оО м (С 
о 0301 (В 
> 050 (Я 


Вход ВСВ 050 


соты То 


. ) 4 *ЕЕЕО ВАСК 5 
128 58 МРОТ ИНТЕВМАЕ РААО ВАСК. 
в) (©) МРА (в) 





Вход КСВ 





= = 


То 
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Трехканальный видеоусилитель М52745$Р 
для САТ-мониторов 


Производитель: МИизцЫ Ш 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 200 МГц, тракта ОЗО — 80 МГц; 

— регулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и ОЗО; 
— схема ограничения тока лучей кинескопа; 

— управление по интерфейсу ГС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З2РАЕ (РЫРЗ2) 
Напряжение питания: 5и12В 
Рассеиваемая мощность: 2,358 Вт 


Назначение выводов 








Номер вывода Сигнвл Описание 
ВНСНТ Опорный уровень (2...3 В) 


2 | оз) | Вход видеосигнала ОЗО НВ 
з О$О М (8) Вход видеосигнала ОЗО В 
4 0$0 им (6) Вход видеосигнала ОЗВ © р 


050 ВЫК1М 
ИМРУТ (В) 
УСС 12\ 


Вход гашения ОЗ 


м 


Вход видеосигнала В 


Напряжение питания 12 В 


2 


Не используется 
ИМРОТ {В} Вход видеосигнала В 
МРОТ (С) 
УСС 12\У 
МРОТ ($ОС) 
ЗОС ЗЕР ОЧТ 


Вход видеосигнала С 


Напряжение питания 12 В 


Вход композитного синхросигнала + © 


Выход композитного синхросигнала 


> 


Общий 


я 


СЬАМР РУСЗЕТМ 
УСС 12\ (В) 

18 Усс 5У 

АВЕ ИМ 


Вход импульсов фиксации уровня черного 


> 
[2 


Напряжение питания 12 В 


= 
ч 


Напряжение питания 5 В 
Вход схемы ограничения тока лучей 


[В Шина синхронизации интерфейса РС 
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Сигнал Описание 


Шина данных интерфейса РС 





В ВЕК Вход гашения видеосигналов 
ЕХТ ЕЕЕО ВАСК (С) | Вход обратной связи канала С 
ОИТРУТ (С) Выход видеосигнала С 
УСС 12% (С) 
смо Общий 
ЕХРГРЕЕО ВАСК (В) | Вход обратной связи канала В 
ОПТРАТ {В} Выход видеосигнала В 











Напряжение питания 12 В 








Напряжение питания 12 В 
Вход обратной связи канала В 


Выход видеосигнала В 


Структурная схема 
№6С12у МССлгу ВЕТ ВЕК 


Е2] 


Е в 
Е от Схема [31] ОУТРИТ 


| Е м о ОБ = | Ты 11 
Схема [4$ 
фиксации 
{В} г 
№МРИТ 1 
[==] ема Мей | Гея Е. 
55 Е 


ксации от 
растност | ы И 


Е гашения Н 
= р т Е а] оитРИТ 


9565/ 


'бхонт- 

ся ЕЕ | м Е (©) 
Схема |] 
фиксации 


[656 60нт8бя 
[Г | вв сочтабы 
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Схема включения 


Кинескоп 


1108 








С17 0,01мк, 


Е 







ро вер-ет--ее- рез е2--в-ро-—9 [ат 


М527455Р 








2 РИБЕЯ 
= оЗупс ер 
5 ©. оит 
58 ВЕ 
В5 о Оать 
’ы 
75 Гм 
о 
веки [72 
© {47 050) (>) 
о ОЗ ( | 
о 0$ {В} 
© оон (®)} 9 
х 
[1] 
128 Е СЯ с2 
| а ть 
МРОТ МРОТ РОТ © С1=2 $006 
(® (в) (© $ мл 


Вход ВСВ 
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Трехканальный видеоконтроллер для СВТ- 
мониторов М52749ЕР 





Производитель: МизиЫ$Ы 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 180 МГц, тракта ОЗО — 80 МГц; 

— регулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изображения и ОЗ0; 
— схема ограничения тока лучей кинескопа; 

— выходы ДАП для регулировки тока отсечки катодов кинескопа; 

— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: С 42РЭВ (РО!Р42) 
Напряжение питания: 5и12В 
Рассеиваемая мощность: 2.9 Вт 


Назначение выводов 


ГБодавеияо6 | 
ГНРегряхениеливняев 


Вход видеосигнала Я 


Вход схемы ограничения тока лучей 
Не используется 
Напряжение питания 5 В 


20 $0 ЗЕР ОПТ Выход композитного синхросигнала 
21 СГАМР РИЁЗЕ М | Вход импульсов фиксации уровня черного 


а СЕ Шина синхронизации интерфейса РС 
ОА 
















7 





















13 





7 








УСС? 











5 
5 Шина данных интерфейса РС 












М52749ЕР 149 







[ Номервывода | бин | 
Е болт о 
г | ода | 
[ ош м 
Г в сы 

28 
© | ятыкм [одташениявиисоннюь о | 

31 
о м [т ре я 
Опорный уровень 


Общий 


Не иопользуется 
ОЧТРОТ (С} Выход видеосигнала С 


НЕ используется 
ОЧТРУТ (Я) Выход видеосигнала Я 






Выходы ЦАП для регулировки точек отсечки катодов 
кинескопа 












































Структурная схема 


УСС1 МАМ ВАТ ВЕТ ВЕК 


Смеситель 
950/ 
МОЕС 


Регулятор Регулятор 


Регулятор "Смеситель, 


ти | Регулятор | 
субконт- хонт- 950/ 
растности й растности. { МЮОЕО 


Регулятор | Смеситель 
конт- 956/ 


МОЕОС 


Схема | Регулятор 
'бконт- 


Схема 
гашания 
растности 





М527Д9ЕР М52759Р 151 





Схема включения Схема унификации параметров 
для САТ-мониторов М52759Р 







Кинескоп 
Производитель: МизциЫ Я 


1108 


Функции 


— генератор строчного и кадрового параболического напряжения; 
- контроль контрастности и унификация параметров при использовании совместно с микрос- 


хемой М527425$Р. 
отсечки 
Исполнение и характеристики 
Корпус: 20Р4В (РЫР20) 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 30 мА 
РАС ОТ Х5 Назначение выводов 











Веки й 


Ч | Вход кадровых пилообразных импульсов 





ОА $СЬ Напряжение смещения кадрового узла 





Выходное кадровое параболическое напряжение 
Вход регулировки размаха кадрового параболического 
напряжения 


Вход регулировки размаха строчного параболического 
напряжения 














0-58 
 Вутезай Конденсатор схемы ГПН строчного узла (100 пФ} 
Фи Конденсатор схемы АРУ строчного узла (1 мк} 
Резистор схемы опорного тока (6,8 кОм) 


© (г 050) 

© О50 М (С; 
о 050 им (В) 
© 050 вм (В) 








Вход ВСВ 0$0 














МРОТ $016 
(С) МРОТ (в) 








Вход ВСВ 


152 М52759Р 





Структурная схема и схема включения 


1289 












Е 
'С6 0.01мк 


и 


Для заметок: 





М52780-ХХХЗР. 153 


Трехканальный видеоконтроллер 
с генератором ОЗР М52780-ХХХ$Р 


Производитель: МИзцызы 


Функции 


— полоса пропускания видеотракта — 150 МГц, тракта ОЗО --- 80 МГц; 

— регулировка всех параметров изображения по интерфейсу ЕС; 

— параметры генератора ОЗС: 12 строк х 24 символа {всего 288 символов}; 
— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: З6РАЕ (РО!РЗ6) 
Напряжение питания: 5и9в 
Рассеиваемая мощность: 2,358 Вт 


Назначение выводов 


[бы бе 
ве м 
[вн — [Бои | 
[ в05н  [Бодемповитотосиниюын6 | 
НИС Т- О СИИ 
—вою 
[ет 
Пе 












СР ОТ Фильтрующий конденсатор 
УСС1 Напряжение питания 5 В 


$06 ОТ Выход композитного синхросигнала 
Ум Вход кадровых СИ 


нм Вход строчных СИ 




















Шина данных интерфейса РС 





Шина синхронизации интерфейса РС 


Вход управления узлом ОЗО 
СЕАМР РУЗ М Вход импульсов фиксации уровня черного 


Выходы ЦАП для регулировки точек отсечки катодов 
кинескопа 











154 М52780-ХХХЗР 


№М52780-ХХХ$Р 155 















о 
писание Схема включения 







Выходы ЦАП для регулировки точек отсечки катодов 
кинескопа 


Кинескоп 


1108 










В ООТРОТ Выход видеосигнала В 
У\СС2 Напряжение питания 12 В 


Не используется 









КЕТ ВЕК № 







М52780-ХХХЗР. 
Усс? [3] 

Р. то 

ВМРОТ [1] и 


СмОт 


а С 
| МОЕОС } 
р Зив сомт 
{6 бит) Е 
Регупятор См 
`растности 


050 
юситель 
врут [7] 059 
|= =) же 
$ив СОМТ 


Сопиази {6 бит} 










Е 
3х 


АЦОТО нм Ум СРОФТ 






олд оут5 [8] 





со с2з |. [ с24 
ЖЕ? р ит 56 4Тык 7-06 9 
МРОТ ИМРУТ 5016 МРИТ * о 
® (3) МРТ 8 И Зутс беру Ним 
еле № < 66, 


Вход КСВ Синхросигнапы 


№М613015Р 157 


[ Номерывода | би | бе о | 
= [ото 
25 МСС 12\ Напряжение питания 12 В 


ОЧТРУТ (В) Выход видеосигнала В 
УСС 12\У Напряжение питания 12 В 

ОЧТРУТ (В) Выход видеосигнала В 
УСС 12\ Напряжение питания 12 В 





6 м613015Р. 


Трехканальный видеоконтроллер для СВТ- 
мониторов с интерфейсом РС Мб1 3015Р 


1 


© 


















Производитель: МИЗуЫ $ 














Функции 











_ полоса пропускания видеотракта —150 МГц, тракта ОЗО —80 МГц; 


— смеситель 0$0; 
_ регулировка яркости, контрастности и субконтрастности основного изо 


- управление по интерфейсу РС. 








бражения и 050; 








# 


Исполнение и характеристики Структурная схема 
Мсс 12 Усс 12М ВАТ Вебасе ВЕКМ 
Корпус: З2РдВ (РРЗ2) п] 2 
Напряжение питания: 5и12В | 
Рассеиваемая мощность: 2,36 Вт р ое 
сс 
© 


а Схема Регулятор Регулятор Смвситель Г 
с ети „ее ты 
хашения 


Назначение выводов растности Г растности МБЕО 


Й Регулятор | | [| (в) 
бконт- | Схема 
раетнсети] НЫ] расльо ( тЫ 






ВАТ 





Вход гашения О$О 





Вход видеосигнала НЯ 





Схема 


050 ВЕК 
Ризе Г Г 





158 №613015Р Пе. о ый О ДОТЕУДЕ Рин: дб ее. че 8} 
Схема включения Процессор строчной развертки 


со встроенным ШИМ контроллером 
|| Г мМ62500Р/ЕР 


Производитель: МИзцыЫ$т 
ия" ха т т 
отсечки 
“Ее Е 


— схема управления строчной разверткой для САТ-мониторов; 
— ШИМ контроллер с подстройкой частоты и фазы внешними сигналами; 
— широкий частотный диапазон ШИМ (15...150 кГц); 
— высоковольтный драйвер для управления выходным каскадом строчной развертки; 


- регулятор высокого напряжения 
— схема «мягкого» старта. 












Исполнение и характеристики 


58 
а Корпус: 24РАО, 24Р2\-А (РОР24) 
Напряжение питания: включение — 8...10 В, выключение — 5,4...6,6 В 
с Потребляемый ток узла: 20...70 мА 
(Гос твувсв) Выходной ток узла ШИМ: 100 мА 
о ЗОА 


Назначение выводов 


Входы усилителя сигнала ошибки 1 





Вход сигнала обратной связи 1 


Выход 1 секции ШИМ 


Выход 2 секции ШИМ 


вом 
© {г 050) 
о 050 (С) 
о 050 М (В}| 


© 05 1 (В) 


Вход ВСВ О$0 





















160 М62500Р/ЕР 


[ Номервьное | сы | бе 
19 Резистор схемы АРУ 

20 ООУВЕЕ $Р $\М/ 

= [мы — 

Е а 

Е ЕЕ = 


Структурная схема 


ОСЧВЕ 
Олу ЭРЕЕС 
А ЗУИТСН Влос Слосг 42+) 



















Вход включения двойной частоты на выходе ОЦТ 2 | 











Вход регулировки цикла на выходе драйвера 





Вход регулировки фазы на выходе ОЧТ 2 








Выход драйвера 








Напряжение питания 9 В 





СОЩЕСТОВ2 


ОЕИМЕ Рназе 
262 Оита 


Усс ОШТРИТ АЗ м2(-) 





МР62500Р/ЕР 


ЕВ1 ОЦТ? РСМО 


СОШЕСТОВ\ 


ме) ме) 


М62500Р/ЕР 16 





Схема включения 





Выход с 
©ОО0Т — открытым 
коллектором 
Вход СИ © 
Усилитель Ух 
ошибки 1 
и © о +12 
Усилитель 
чм2 ошибки 2 
Выход. 
секции ОЦТ1 
Шимт 
Выхад 
оС\Т2 секции 
шима 
Для заметок: 


162 М52501Р/ЕР. М52501Р/ЕР 163 





Контроллер питания строчной развертки Структурная схема 
М52501 Р/ЕР Ай 


Регупировка выходного + 





Производитель: МИзцЫз$Ы 


Функции 


— схема управления питанием строчной развертки для САТ-мониторов; 

— ШИМ контроллер с подстройкой частоты и фазы внешними сигналами; 

— широкий частотный диапазон ШИМ — 15...150 кГц; 

— высоковольтный драйвер для упревления силовым ключом на полевом транзисторе; 
— пороговые схемы защиты (ОМР и ЦУР); 

— схема «мягкого» старта. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 16Р4 (РР! 6) 

Напряжение питания: 14 В (включение — 9 В, выключение — 6 В) 
Потребляемый ток: 20 мА 

Выходной ток узла ШИМ (выв. 1): 100 мА 


Назначение выводов 


Номер выводв Сигнвл Описвниа 








РУМ БОТ Выход ШИМ сигнала управления силовым ключом 





Напряжение питания 14 В 


Вход тактовых импульсов 
Внешний конденсатор опорного генератора 


Внешний конденсатор схемы АРУ 





Выход усилителя сигнала ошибки 


Для заметок: 


+ Позитивный вход операционного усипителя 





м 
М 


Негативный вход операционного усилителя 


Выход операционного усилителя | 





Вход контроля рабочего цикла 


ВыодиоН 








МС34063/МСЗЗО6ЗА 


Однотактные ШИМ контроллеры 
для управления импульсными источниками 
питания МС34063/МСЗЗО6ЗА 


Производитель: Мотого! 


Функции 


— контроллер для управления импульсным преобразователем или ОС/ОС-конвертером; 
— режимы повышающего, понижающего и инвертирующего ключевого регулятора; 

— гибкое ограничение выходного тока для защиты от перегрузки; 

— дежурный режим; 

— диапазон рабочих частот от 100 Гц до 100 кГц; 

— выходной ток без внешнего транзистора — до 1,5 А. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р8 и $ОР8 

Напряжение питания: 3...40 В 

Потребпяемый ток (логическая часть): 4 МА (МСЗ4063}, 5 мА {МСЗ3063) 
Выходной ток: до1,5 А 


Назначение выводов 


Г немронок | би | о 
| ИИ ЗМАТСН СОЦЕЕСТОН | Коллектор транзистора выходного каскада 
| м ЗУМТСН ЕМПТЕНА | Эмиттер транзистора выходного каскада 

7 
















= менее 
[$ | бы [вбпемеытоннкы 1 
5 < [Бони 
о 

[= 







Вход контроля перемагничивания 
ОАМЕ СОЦЕСТОЯ | Коллектор транзистора предусилителя 





















СОМРАРАТОВ 
1ММЕВЯМС 
МРОТ 


{2к 56038 


ммс, 
САРАСТОК 


МСЗ4063/МСЗ3З06ЗА 
Структурная схема 


УСС 


[3] 


МС34063А/МС3306 ЗА. 


Схемы включения 


ОНУЕ $митсн 
СОЧЕСТОЯ СОЧЕСТОВ 








Конвертер с высоким входным напряжением 
и высокой выходной мощностью 


16 


5 





166 №МСЗ4063/МСЗ306ЗА 








Понижающий конвертер с внешним РМР-транзистором 


Для заметок: 


Р83Сх80 и Р87С380 167 


Микроконтроллеры Р83ЗСх80 и Р87С380 
для мониторов с интерфейсом ООС 
и синхропроцессором 


Производитель: РАЙрз 


Функции 


— микроконтроллер для САТ-мониторов; 

— ядро — 80651; 

— десять 8-битных выходов ШИМ; 

— четыре аналоговых выхода, управляемых 8-битным ЦАП; 
— 4-битный ЦАП с двумя входами для подключения кнопок панели управления; 
— 8-битный порт ввода/вывода; 

— 20 портов в/вывода с альтернативными функциями; 

— синхропроцессор; 

— сторожевой таймер; 

— управление режимами знергосбережения; 

— два интерфейса РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $0/1Р42 
Напряжение питания: 4,4...5.5 В 
Потрабляемый ток: 25...38 мА 


Назначение выводов 


Тип микросхемы 
ПЗУ, Кбайт ОЗУ, байт 


Р87С380 (ОТР) 





Назначение выводов 


[== | бы 
ГРУ/МО/РАТОЦТИРЗ.1 
РУ/МВ/СТАМР/РЗ.О0 
8-битные выходы ШИМ 9-0. Выводы 41 и 42 могут 
РМИМТ/Р2.7 использоваться для вывода тестового изображения- 
РУ/ИМ6/Р2.6 Все порты имеют альтернативные функции портов 
ввода/вывода (РЗ.0, РЗ.1 иР2.0-Р2.7) 
РУ/М5/Р2.5 
РУИМа/Р2.4 





Номер вывода 

























Р83Сх80 и Р87СЗ80 169 













Р83Сх80 и Р87СЗ80 


8-битные выходы ШИМ 9-0. Выводы 41 и 42 могут 
использоваться для вывода тестового изображения. Все 
порты имеют альтернативные функции портов 
ввода/выводв {РЗ.О, РЗ.-1 иР2.0-Р2.7} | 





168 


Гномервивони | бич — 
[5 [м 
[5 | Ра 








Структурная схема 
\0В \55 \55А УРОА 
ОАСО..РАСЗ |АБСо{3) АБС1(3) $0А(1) $СЫ\4) 



















Р\ИМ1/Р?2.1 
РМ/МО/Р2.0 


ХТАЕ1 Выводы генератора для подключения кварцевого | 
| хм | резонатора (до 16 МГц) 


Напряжение питания 5 В .] 

















Р83С880 
Р83С180 


Р83С280 

Р83С380 Внутренняя 

РВТСЗ80 ма 
12 





11. 













ХТАЕ2 
Гат ео. № а о 

Вход строчных СИ. При программировании (ОТР) 
ВЕ ОП ИЯНО используется как вход импульсов программирования | 
Г ех НЗУМС ОЧТ/Р1.5 | Выход сточных СИ. Порт ввода/вывода Р1.5 


СЗУМС НМ/Р1.6 | Вход композитного синхросигнала. Порт ввода/вывода РТ. 6 


Вход кадровых СИ. При программировании (ОТР} 
рыть УЕ ОЕ используется как выход сигнала строба 









р о ЕАН ЕО ИаЕи 


| Детектор Интерфейс шим 4 Дежурный 
режима 05с 40х86 бит Г* таймер 


НЫ 
а <, 
8 





















Параллель- 
ные порты 








и внешняя 
шина 


НН 
те: 
0990 


РОР? Р2 РЗ 


ГРО7ТОРСО | Портокдуьюатт Ш 
ВЕЗЕТ Вход сброса (активный — высокий уровень) 
о 
|7 Зе | Напряжение питания 5 В 
[= | ое | 
= | мм | азотом програмирования 1998 
на него подвется напряжение программирования 12,75 В 
яса В 
МЕ ыы 

















7 
7 
26 


$РА (Я РУ/МО...РМУМИ(2) РУМО) ВЕЗЕТ 
зов РМ8-Р\УМ9) 


намек [| 


СЬАМР(3) 
УЗУМСМ 













Входы 4-битного АЦП. Порты ввода/вывода Р3З.2 и РЗ.3 Для заметок: 









Шина синхронизации второго интерфейса РС. 
УСНИРТ.2 Порт ввода/вывода Р1.2 
Щина данных первого интерфейса ГС. 
ЭРА/Р1.1 Порт ввода/вывода Р1.1 
Шина синхронизации первого интерфейса #С. 
ЗОБ О Порт ввода/вывода Р1.0 
Р\У/М10/Р1.7 | Выход 14-битного сипналв ШИМ. Порт ввода/вывода Р1.7 





40 









ЗААб712 ЗААб712 6 171 









































Графический контроллер для ХСА ТЕТ ЕСО- | номер вывода | Сигнал | пот | Тип) 
мониторов 2 [| № |  бодвв | ПортВ: порт 0 ЯВ, канал 
Производитель: РЫйр ЕЕ | УЕ ЕЕ 
= | м° [ве 
Функции ПИ 
в Ме Порт С; порт 0 ВСВ, канал 


— цифровой {24 бита или 48 бит) вход АСВ с частотой дискретизации сигналов до 150 МГц; Вме 
— разрешение 5ХСА {10280х1024); 

— АЦП для 

— функция автонастройки параметров; 

— контроллер ОЗС с ПЗУ на 1152 символа; 

— вход для внешних сигналов ОЗО (порт Оверлей); 

— цифровой выход (24 Бита или 48 Бит) АСВ выход; 

— суппорт для подключения внешней памяти (1М °16 ЗОВАМ, 256К ` 32 ЗСВАМ или 128К ` 
ЗСВАМ); 

— встроенный тестовый контроллер ТАС; 

— управление по интерфейсу [С. 


02 УРСЗ 
УРС2 
\УРС1 
УРСО 
МРОТ? 


Вход АСВ 
Вход ВСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход ВСВ 
\УРОб Вход ВОВ 
\РО5 Вход ВСВ 
\УРО4 Вход НОВ 
Вход АСВ 












Порт 0; порт 1 ЯСВ, канал 
Сгееп 
Исполнение и характеристики 






$55 
98 


С3 МРО2 Вход АСВ 
Корпус: ВСА292 | 62 Вход АСВ 
Напряжение питания: 3,0...3,6 В 
Потребляемый ток: 600...840 мА МНЕО Вход АСВ 


МРЕ? Вход АСВ 
УРЕб 
УРЕБ 
\УРЕ4 
\МРЕЗ 


Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход ВОВ 
\МРЕ? Вход АСВ 
УРЕ1 Вход АСВ 
КЗ МРЕО Вход ЯСВ 
МРЕ?7 Вход ЯСВ 


Назначение выводов 






















Порт Тип (О) Описание 


рева отых 


м | 

= [8 

[и 

ПИ И 

И-П 
В5 \МРАЛ 


УРВЗ 
УРВ2 






Порт Е; порт 1 АСВ, канал 
Сгееп 






Вход АСВ Сигнал синхронизации входа АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 


Вход АСВ 











Вход КИ для входа АСВ 


Вход СИ для входа ЯСВ 


| с 


с 
= 








р 


х 





Вход АСВ 
Вход ЯСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 
Вход АСВ 





Порт А; порт 0 АСВ, канал Ве 













Порт Е порт 1 ВСВ, канал 
Вше 















< 
22] 
т 
[^] 
а 
[2] 
|=] 
р.) 
|2 
* 








СТАМР Вход ВСВ 


САМС Вход ВСВ 


Импульсы привязки уровня 
черного для АЦП 

Сигнал контроля усиления 
АЦП 

Синхронизация ЕСО- 
панели 


Порт В; порт 0 ВСВ. канал Сгееп 





РСЕК 


Е 
Е: 
з 
ый 
Ф 
> 
[3 
5 
[= 
= 
Г 
т 
З 
5 
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Описвние 


Порт В, канал Сгееп 












Тип (м/о) 


Номер вывода | Сигнал Тип (О) 
Интерфейс ЕСО панели Выход КИ на ЕСО-панель 
Интерфейс (СО панели Выход СИ на СО-панель 


р. Разрешение данных на 
РОЕ Интерфейс ЕСО панели 
РАВ?  |Интерфейс ЕСО панели 


Номер 
вывода 


РВС4 |Интерфейс СО панели 














Интерфейс ЕСО панели 






Интерфейс ЕСО панели 


ен РВС1 |Интерфейс ЕСО панели 








РВСО 
РВВ7 
| м0 РВВб Интерфейс ЕСО панели 


РВВ5 |Интерфейс ЕСО панели 
РВВа |Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс {СО панели 
Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс СВ панели 


РВВО |Интерфейс ЕСО панели 


Интерфейс ЕСО панели Интерфейс ЕСО панели 


| РАЯЗ | Интерфейс ЕСО панели 


Интерфейс ЕСО панели 





Порт А, канал Вей 


Г рнз Интербейе ОО панели 
Г Раяг_[интажфоиетоб панели 
РАЯО  |Интерфейс (СО панели 


о 
Интерфейс [СО панели о 
о 


РАА4  |Интерфейс ЕСО панели 





Порт В, канал Вме 


1 
7т4 
Тг 
ТЗ 
и1 
у2 
м1 








Шина синхронизации 
интерфейса РС 


УО Шина данных интерфейса С 


Выбор адреса интерфейса РС 


Синхронизация порта 
Оверлей 

Выход КИ порта Оверлей 
Выход СИ порта Оверлей 


Разрешение отображения 
данных порта Оверлей 


$СЕ Интерфейс 2С 


Интерфайс ЕС 
Интерфейс РС 


Оверлей 


Интерфейс 1 СО панели 


| РАС6 | 
| РАб5 | 
` РАС | Интерфейс ЕСО панели 
_ РАбЗ | 
| Ра 





ПортА, канал Сгееп 


Е У ИИ 
Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс ЕСО панели 
ег Г 1]: 2487$] Интерфейс ЕСО панели 


У\1 

\/2 РАВб |Интерфейс ЕСО панели 

РАВ5 |Интерфейс ЕСО панели 

РАВ 
З 

РАВ2 






Оверлей 





Оверлей 





Оверлей 













Оверлей 


< 
® 











Оверлей Вход данных А порта Оверлей 


< 
> 


Интерфейс ЕСО панели 
Порт А, канал Вме Оверлей 


Интерфейс ЕСО панели 
Оверлей 


Интерфейс ЕСО панели 


Оверлей Вход данных В порта Оверлей 


5 
> 
- 


Интерфейс ЕСО панели 
РАВО \|Интерфейс-СО панели 
РВА7 |Интерфейс ЦСО панели 
РВАб |!Интерфейс ЕСО панели 
РВА5 
РВЯ4 
РВЯЗ 
РВВ2 
РВА1 
РВВО 
РВСУ 
РВСб 


Оверлей 


МСЕКО Интерфейс памяти 


Интерфейс памяти 


< 
х 





Выход синхронизации памяти 


Строб адреса строки 
{активный — низкий} 

Строб адреса столбца 
{активный — низкий) 
Разрешение записи в память 
{активный — низкий) 

Маска данных памяти 


{активный — низкий) 


< 





< 
С 


Интерфейс (СО панели 
интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс {СО панели 


Интерфейс памяти 





5 





Порт В, канал Яед Интерфейс памяти 






Интерфейс памяти 


| ^ | Интерфейс памяти 
ее | 
[^ | 
МУ 
м | 





Интерфейс ЕСО панели 






Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс ЕСО панели 
Интерфейс ЕСО панели 





Интерфейс памяти 





Интерфейс памяти Шина адреса памяти 





Порт В, канал Огееп Интерфейс памяти 


Интерфейс памяти 
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В12 








Порт 





Интерфейс памяти 
нтерфейс памяти 


Интерфейс памяти 


нтерфейс памяти 







нтерфейс памяти 


Интерфейс памяти 0935 Интерфейс памяти 





36 | Интерфейс памяти 





Интерфейс памяти 


Интерфейс памяти о Вход селекции банка памя 


Интерфейс памяти 


АТ 
АЗ 
ВА 





Интерфейс памяти 






Интерфейс памяти 


т. 


Интерфейс памяти 


Интерфейс памяти 


096 Интерфейс памяти 


= 


Е 
Е18 
С19 
С18 

20 
т19 Интерфейс памяти 
73 


[Е 





Шина данных памяти 


нторбойстьыям | \0 


ебоютаыти_— 0 | 


нтерфейс памяти 17®) 


Интерфейс памяти 


ИО 
[И ®) 
МО 
Ууо 
уо 
[®) 
мо 
ио 
ио 
ИО 
[7®) 
[®) 
Ио 
Ио 
ио 
уо 
|) 

Интерфейс памяти 

[®) 


5 
я 
Г 
|= 
а 
о 
5 
[+] 
Е: 
Г 
5 
ч 
5 


Интерфейс памяти 


Интерфейс памяти Шина данных памяти 


ИО. 
и/О 
Ге) 
/О 
и/О 
и/О 
/О 
/О 
/О 
О 
Интерфейс памяти /О 
Ге) 
/О 
и/О 
О 
О 
и/О 
79) 
7) 
(©) 


Интерфейс памяти рфей и и 
Интерфейс памяти 1 
нтерфейс памяти 
20917 | Интерфейс памяти рФ и 
Интерфейс памяти [7 


1 
1 
| 
1 
| 
1 
| 
1 
Интерфейс памяти р 
| 
1 
1 
1 
Ь 
1 
р 
Ь 
1 





0018 Интерфейс памяти в | 


Интерфейс памяти и 


Интерфейс памяти 1) 


нтерфейс памяти уо 


нтерфейс памяти [7 
нтерфейс памяти о 
[®) 


нтерфейс памяти 


нтерфейс памяти иО 


Интерфейс памяти Ууо 
[е) 
[/®) 
уо 


Интерфейс памяти 






Интерфейс памяти 







Интерфейс памяти 











Вт терфейс памяти 
уо УТАС тестовый Вход синхронизации 
Ио контроллер тестового контроллера ЗТАС 
й Вход сброса тестового 
уо А) контроллера УТАС 
Интерфейс памяти Уо Вход данных тестового 
контроллера УТАС 


о 
о 
ю 
© 


Интерфейс памяти уо 
се р Шина данных памяти Режим работы тестового 
Интерфейс памяти [7(®) контроллере УТАС 





ЗААб712 










Номер вывода 





[4 
о 


2 
о 


Р20 М.С. 
20 


[95 


ЕЕ 22| 27|} 
Вэ 9| 90|: 





Не подключены 


222 
ро оо 






Е|2Е| 22 
5552 


Напряжение питания 


Напряжение питания 


Не подключены 









ОМА2 1ю ОМАО ОМ! 


прай Кате зые 
эп зупс июгтабоп 


[1е] 


516369 17 


8-битный микроконтроллер для 
мультичастотных мониторов 516369 








Структурная схема 


РАВ? 10 РАБО 
РАС? о РАСО 
РАВ7 © РАВО 
РВЕ7 ю РВАб 
РВС7 ю РВСО 


е 


Производитель: 5ТМсгоееснотев 


Функции 


— 8-битный микроконтроллер для мультичастотных мониторов; 
— синхропроцессор; 

— детектор полярности для входных СИ; 

— выходы сигналов гашения и фиксации уровня черного; 

— аппаратная поддержка стандартов ООС $Р1, ООС1, СОС2В и ООС2АВ; 
— два интерфейса РС; 


о 
я Е - 22 раздельно программируемых порта ввода/вывода; 
| $ — вход для сигналов от ИК приемника. 
В 
Е 
е Исполнение и характеристики 
Корпус: РО!Р40 
Напряжение питания: 5В 
Потребляемый ток: 50 мА (источник) и 150 мА (приемник) 


ПЗУ, Кбайт ОЗУ, байт ЭСППЗУ, байт 


Назначение выводов 


1-6 ОАО — ОАб 6-битные РУ/М-выходы ЦАП {открытый коллектор, 12 В} 
0, 1 разряды порта ввода/вывода РВ, (на входе триггер 
шмитта) Е 

Вход 10-уровневого компаратора 

4-6 разряды порта ввода/вывода РВ, (на входе тритгер 
шмитта} 

0-5 разряды порта ввода/вывода РА 

6. 7 разряды порта ввода/вывода РА (14-битные Р\У/М- 

выходы ЦАП) 


7,8 РВ1, РВ2 


Память на 1 строку 
РОМ А юАб САБ мско 


РВ4 — РВб 
РАО — РАБ 
19.20 РАб, РАТ(НОО, НОТ) 


> 
[^ 
7 
= 
.) 


> 
[= 
и 
№ 
| 
о 





Выходы усилителей (открытый коллектор, 12 В) 


Не используются 


№ 
> 
№ 
© 
== 
о 


№ 
ю 
№ 
© 
[2 





| 26 М5УМС Вход КСИ 
| 27 ТЕЗТ Тестовый вход 
5 2 Е 3 о ё 8 8 зе = х 28 озам Вход кварцевого генератора 8 МГц 
о 
Я [2 Е: з Е з 2 = Ё г | 29 0$С от Выход кварцевого генератора 8 МГц 
к ке 
Е Е Е Е Е Е [ ей ЛЕЗЕТ Вход сигнала сброса микросхемы 


516369 


Ш 


14-битный РУ/М-выход ЦАЙ 

7-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
коллектор, 12 В} 

6-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
коллектор, 12 В)/вход ССИ 


5-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
коллвктор, 12 В) 


4-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
коллектор, 5 В) 

3-й разряд порта ввода/вывода РС (открытый 
коллектор, 5 В) 
2-й разряд порта ввода/вывода РС {открытый 

коллектор, 5 В} | 










































Напряжение питания 5 В 










ТЕЗТА/рр(°*) 


= 
Тестовый 
Таймер 2 Е 










данных 
256 байта 









ЭСППЗУ 


512 байта р 












Стабили- 
[80] 


ИЕ 


\У9в Уз 05Ст Обои  КПЕЗЕТ 


516373/5163Т73/5163Е7З 181 


8-битные микроконтроллеры 
для мультичастотных мониторов 
$16373/5163173/5163Е?7З 


Производитель: 5ЭТМсго@естотс8 


Функции 


— 8-битный микроконтроллер для мультичастотных мониторов; 
— синхропроцессор; 

— детектор полярности для входных СИ; 

— выходы сигналов гашвния и фиксации уровня черного; 

— вппаратная поддержка стандартов ООС 5Р!, ООС1, ООС2В и ООС2АВ; 
— даа интерфейса ЕС; 

— 22 раздвльно программируемых порта ввода/вывода; 

— вход для сигналов от ИК приемника. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РЕ Р42 
Напряжвнив питания; 5В 
Потребляемый ток: 50 мА (источник) и 150 мА (привмник}; 


Назначение выводов 













Выход 






Объем и тип 








р Тип МК ПЗУ, байт ШИМ7-бит 
8КАОМАРКАОМ 
$76373 НО 












УТ6ЗТ73 16К ОТР 


описвние 


ь: ШИМ выходы ЦАЙ/ разряды 0-3 универсального 
обевйАСЬРАЗ порта ввода/вывода ОА 





АОС/РВО 


АО2/РВ2 


АО4/РВ4 СИОХ и КИОХ 
НЕСУ/АОБ/РВ5 
УРАУ/АОб/РВб 


| 'АОЗ/РВЗ Входы АЦП/универсальный порт ввода/вывода РВ. 
| ЗИ Разряды РВ5 и РВб конфигурируются квк входы 
АО7/РВТ 





18: 


ЗТ6373/5Т63Т73/5Т6ЗЕ7З 








Сигнал 


описание 





2 
Номер вывода 
13 





Н5УМСО/РА2 
УЗУМСО/РАЗ 





У$УМС 
ТЕЗТ//ИРРО 





РСб/НЗУМС 
РС5 





Унивврсальный порт ввода/вывода РА. Резряды РА? 
и РАЗ конфигурируются как выходы строчных и 
кадровых синхроимпульсов. Разряды РА4 и РАБ 
конфигурируются как выходы сигналов привязки и 
гашвния. Разряды РАб и РА7 конфигурируются как 
интерфейс С 


Разряды 8-4 универсапьного порта ввода/вывода 
ОА/ШИМ выходы ЦАП 


Вход немаскируемого прерывания 


Вход кадровых СИ | 


Тестовый вход (в нормальном режиме д.б. 
подключен к общему} 





Выводы для подключения кварцевого 
резонатора 8 МГц 


Вход сброса МК 
Выход 14-битного ШИМ сигнала ЦАП 


Универсальный порт ввода/вывода РС. Разряды РСб 
и РСТ конфигурируются как входы строчных СИ и | 
сигнала НОВМ. Разряды РСО и РС1 В = 
как интерфейс #С 


$16373/5163Т173/5163Е7З 183 





Структурная схема 


$16373 







$СЕ0. $ОАС 
У$УМС. ЕХТСЕК 


НЗУМСО, УЗУМСО 
НЗУМЕЕ УЗУМС! 
‚> нову 

НЕС, УЕЕУ 
С1МРО, ВИКО 


ЗЭТАСК ЦЕУЕЕ 1 
ЗТАСКЕЕУЕЕ 2 
ЗТАСК ЦЕМЕЕ З 


ЗТАСК СЕМЕ 4 


ЗТАСК ЕУЕЕ 5 


ЗТАСККЕМЕЕ 6 





питания 


\06 \5$5$ 0501 05СОУТ 


Для заметок: 





8-битный НСМО$ микроконтроллер 
с ЭСППЗУ и функциями управления 
монитором $17271 


Производитель: 5ТМсгоеюснотез 


Функции 


— микроконтроллер для САТ-мониторов; 

— синхропроцессор; 

- до 27 линий ввода/вывода; 

- В линий ввода/вывода с открытым коллектором; 
- В-битный и В-квнальный АЦП: 

— 16-разрядный универсальный таймер; 

— 16 выходов ШИМ (10-битный ЦАП); 

— 2 выхода ШИМ {12 битный ЦАП): 

— схема коррекции искажвний «восток запад»; 
— управленив режимами энвргосбвражения; 
— даа интерфейса РС. 





Исполнение и характеристики 


| Тип микросхемы 


втетв 1 в | 
$17271№3 12-1 2501256 | 


вт | № | м [| ме 


Напряжение питания: 5В 
Потребляемый ток: 























| 
[Вод биталь коррекции “всстосзетьле | 
вит" 
разряды 2-9 — 10 Бит 
разряды 7-0 | 
НИИ 
(НоВ-Маситозп, Еом/-другой тип) 


Выкод сигнала фиксации уровня/порт РВ, 








2 ЕМ/РСС 
ПЕ 
Е о. разряд 3 
а Выходы ШИМ сигнала, разряды 10, 11 
[2324 | РМ/М10- РУ/М11 (ЦАП 10 Бит) 

































317271 185 












Р5Е1Р42 Р5С1Р56 


Сигнал Описание сигнала 














Вход сигнала сброса МК (высокий уровень 


































О Е 
Выход сигнала кадровой 
в |5 ЕЛА синхронизации/порт РО, разряд 2 
20 \У-5УМС\ Вход сигнала кадровой синхронизации 
21 УОО Напряжение питания +5 В 


Вход сигнала строчной синхронизации 














Выход сигналв строчной 
синхронизации/порт РО, резряд 0 


Не используется 


Н-5УМС О/РОО 
С$ ИРОС 


























Выход тактового гвнератора 8 МГц 


0$С1 Вход тактового генератора 8 МГц 


Выходы ШИМ сигнвла, разряды 12, 13 
(ЦАП 10 Бит} 

Универсальный порт ввода/вывода РА, 
разряды 7-0 

Выходы ШИМ сигнала, разряды 14-17 
(ЦАП 10 Бит) 

Выход твстового сигнала, подключается к 
общему проводу 
Универсальный порт ввода/вывода РС, 
разряды 0-5. Разряды 2 и3 
программируются как интерфейс ВОС, 
а разряды 4 и 5 — интерфейс РС 


[= | = [м о м 






1 











27-34 
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Структурная схема 
















АИМО-АПЧ7 
Е >МАКЕ-ИР ИЧТЕВКИРТ 
МЕВАСК (РВО) 


РСО-РСТ 

$2155 (256) 
$РГ$СК (РС4) 
$2АМОм — (РСЗ) 
$РАМбО — (РС2) 
Н&Умс (РС) 
ИМЕВ СМРО (РС0) 


'Схема КЕЗЕТ 
‘управления 
8 - битное 
АЛУ 
Регистры [ ]Узумст 
общего [ ]Н$УмСт 
назначения 
РО0-Р04 
С$УМСЕ (РОО) 
Н$УМСО (РО1) 
УЗУМСО {РО2) 
СЬМРО (РОЗ) 
УЭС? (РО4) 


ОАО.ОА1 12-бит ОА. 
ОА?-ОА? 10-бит О/А 


„Для заметок: 
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8-битные микроконтроллеры для мониторов 
$172774/$1727754/$172734 


Производитель: 5ТМсговмеснопюс$ 


Функции 


— микроконтроллеры для мониторов; 
— до 60 Кбайт памяти (ПЗУ/ЭСППЗУ/ОПП); 
— 4-канальный 8-битный АЦП; 

— восемь 8-битных выкодов ШИМ; 

— В-битный программируемый таймер; 

— интерфейсы ЦЗВ. ООС, РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ТОЕР44 и $7 1Р42 
Напряжение питания: 5В 
Потребляемый ток: 14 мА (рабочий ражим) и 12 мА (режим ожидания} 








[Параметр ЭТ72(Т/Е)774(.}/5)9 |51Т72(Т)754(4/5}9|5172774(4/5}7 |5172754( 4/7 | $Т72(Т/Е) 73446 
; Объем ПЗУ 











АЦП, РСАМО, 
ООС, 5УМС, 
Периферия | 8-битный АЦП, 16-битный таймер, РС, ООС, ЗУМС, ШИМ, (МО, | 16-битный 
дежурный таймер таймер, ШИМ, 
дежурный 
таймер 


4,0...5,5 В 


12...24 МГц 
О...70°С 


Р5ОР42 
С$7/Р42, Р5ГР42, ТОЕР44 С501Р42 


Назначение выводов 


мы В 


| 1 | РС1/НБУМСЫМ | МО | Порт Сб или выход строчных СИ/2 
Я РСЛ/АУ Гм | Порт СТ или вход сигнала Асйуе Мчео 
$ РС2/РУЛМЗ Порт С2 или выход 3 сигнала ШИМ 





















Напряжение 
питвния 

Частота 
генератора 













Температура 















РСЗ/РУИМ4 | № | Порт СЗ или выход 4 сигнала ШИМ 
РС4/РУММ5 Гм | Порт С4 или выход 5 сигнала ШИМ 
РО5/РУИМ6 ИО | Порт С5 или выход 6 сигнала ШИМ 











$172774/$1727754/5172734 












| тоЕра4 | $01942 | | 
1 7 РСбИРУММТ и/О 
8 РС7/РУ/МВ 
3 | РВУЛАИМЗ/РУМ Порт В7 или вход 3 АЦП или выход 2 сигнала ШИМ 
10 РВб/АНЧ2/РУИМ Порт Вб или вход 2 АЦП или выход 1 сигнала ШИМ 


РВБ/АИМТ МО | ПортВ5 или вход 1 АЦП 
РВА/АМО УМО | Порт В4 или вход 0 АЦП 


Е Напряжение питания 4... 5,5 В 


Ти 





|| м 


с 
Ь- 
< 
о 
о 





| 
| 


Напряжение питания порта ЦЗВ (3.3 В+10%) 
о5вОМ МО | Шина данных порта УЗВ 
О5ВОР МО | Шина данных порта УЗВ 
5 [3 [бб 
18 Н5УМС РЫ Вход строчных СИ (ТТЛ уровни) 
У$УМС а Вход кадровых СИ (ТТЛ уровни) 
РООЛ/ЗУМСО Порт 00 или выход кадровых СИ 


РОТ/НУМСО УМО | Порт ОТ или выход строчных СИ 
РО2/СЗУМЕ ИО | Порт 02 или вход композитного синхросигнала 
ио 





Ч 


























Порт ВЗ или вход КИОХ или вход А детектора 
прерываний 


РОЗЛТВ Рой 04 или вход В детектора прерываний |] 
РОБ/НЕВАСК Порт 05 или вход СИОХ 
(©) 

й 


> 
© 


РОЗ//РВАСКЛТА 





ыы 
РВО/ЗСО МО | Порт Вб или шина синхронизации интерфейса ОО9С 

РИвиАкоСт [70 
и 
ю 
ОИ мот” а 
| 36 | разума? | м0 

ио 


Вход сброса микросхемы (активный — низкий 
ВЕЗЕТ о уровень) 


Тестовый вход или напряжение программирования 
ТЕЗТ/УРР 5 ЭСПЛЗУ 


РАО/ОСМР1 Порт А0 или выход 1 таймера | 


27 










| 





5 
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Структурная схема 


РАОЛОСМР1 
РА? 






РАЗ-Р) 
РАТИВЕАНКОЙТ 
РВ6-РВМАИМ2-АИЧЗ/ 
РУМ-РУММ2/ 


ПЗУГЭСПАЗУЮТР 
{ло 60 Кбайт) 








РВ4-РВ5/ 
АМО-АМТ 
РВЗ/ЗОА] 
РВ2/3СЫ 
РВУЗОАДС 
РВО/5СКО 
У$ВУСС 






ОЗУ 
(до 1 Кбайта) 





РООМ5УМСО 
РОЛИЧЗУМСО 
РОЗУМЕ 
РОЗЛТАЛЕВАСК 
РОЧЛТВ 


М$УМС 
Н$УМС 


РСОЛН$УНСОМ 
РСМАУ 
РС2-РСИ 
РУМЗ-РУМ8 





Ее я -. 
К  ЧАПШИМ) 


Для заметок: 


ЭТУЕЕСО1 


8-битный микроконтроллер 
для (СО-мониторов ЭТ7ЕЕСО1 


Производитель: ЭТМсговесното 


Функции 


— микроконтроллер для (СО-мониторов; 
— 60 Кбайт флеш-памяти: 

— 4-канальный 8-битный АЦП: 

— 4+2 В-битных выхода ШИМ; 

— 8-битный программируемый таймер; 
— интерфейсы ООС, ЕС; 

— контроллер ИК порта. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 5028 
Напряжение питания: (нет данных) 
Потребляемый ток: {нет данных) 


Назначение выводов 


ГНоморльвола | бимм | 
уо 

водо | 
УО | Порт РВ1 или вход АЦП, разряд 1 


ИО | Порт В2 или вход АЦП, разряд 2 
[>| знеция [о пеети 
рАурнмн | о 

Я ЕДА ешь О 

оо | ме | 

МО | Порт АЗ или выход 3 сигнала ШИМ 

Порт А4 или выход 4 сигнала ШИМ 
Порт Аб или выход 5 сигнала ШИМ иль выход 
звукового сигнала 

у 

[= эле | [ВыхАтили кола бижапрераввии 

в | ибблоза [Ч [Портбомли шина синиронизации интернйеИО 

(©) 
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РБОЗ/ОБСА-ЗОА Порт ОЗ или шина данных интерфейса ООСА 


РО4/ООСВ-ЗСЕ. О шина синхронизации интерфвйса 
РОБ/ООСВ-ЗОА 

































Порт 05 или шина данных интерфейса ОБСВ 


= [пн Е 
= [ю 
и 















РСОЛСС-СЕК ИО | Порт СО или шина синхронизации интерфейса СС 
ИО | Порт С1 или шина данных интерфейса СС 


Напряженив программирования РЕАЗН-памяти 






{в рабочем режиме — низкий уровень) 


[75 Гованй____тяиСу, РИА 
[#5 






Напряженив питания 





РЕАЗН - память 
50 Кбайт 


РВМАМ1 
РВЫАМ2 
РВЗАМЗЛЕЯ. 


РСОЙСС-СК 
РСЛАСС-ОАТА. 


РООЛ2С-5СЕ 
РО112С-50А. 
6-23 РОВС 
Р63/20С1 

<Я }>Р04л20$23 СЕ 
РОБЛ2ОС2-ЗСЕ 
РБ5Л2ОС2-30А 
РО5 


О6С/С! РОТ 


Для заметок: 
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Синхропроцессор и 70 МП видеоконтроллер оо ОрИАние 











М.С. МНе подключен 
для мультичастотных мониторов $Т\У2000 ВАТ Вход компенсации постоянной составляющей 
горизонтальной секции 
ЕМЕВИМ Вход обратной связи схемы коррекции «восток-запад» 
Производитель: $7ТМсгое!естотеа Г бе ЕМООТ Выход сигнала коррекции искажений «восток-запад» 





Напряжение питания 5 В 

Шина данных интерфейса С 

Шина синхронизации интерфейса РС 
Напряжение питания 10, 5 В 





Функции 





— гвнератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— входы синхросигналов совместимы с уровнями ТТЛ; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; . 

— схема коррекции геомвтрических искажений; 

— регулировка контрастности, яркости, отсечки сигналов ВСВ; 

— схема ограничения тока лучей; 

— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 

















Фильтр схемы ФАПЧ2 
НЕТЕВ Фильтр строчной секции (НРОЗ 


Исполнение и ха рактеристики РИЧЕ Фильтр схемы ФАПЙЧТ с 
Корпус: ТОЕРА4 со Конденсатор опорного генератора строчной свкции 


Напряжение питания: 5 В (потребляемый ток 5 мА} и 10,5 В (потребляемый ток ЗО мА] Е ВЕЗИСТОрПОрноКОИ Е НеразорехеоНЫеЙЕЕКЕВЫ 
Рассеиваемая мощность: 1.2 Вт 














Назначение выводов Структурная схема 


РИМЕ РАТЕВ РС1 Во С0 НАУ РИС 

















геометрии 


$-кор- Генератор 
ракция [+ КИ "ГПН 
= 


Выход видеосигнала, канал 1 
Выход ЦАП 1 (0С} для регулировки отсечки 


икс 
Усилитель Р 
[=] 


ВРС в 
| 
? к 


одно 
а ы 
РУз 


иы 
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Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов 51\6886 


Производиталь: ТМ сго@ес отсев 


Функции 


— гвнвратор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
_ строчная частота — до 80 «Гц, кадровая — 50...120 Гц; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

_ встроенный регулятор питания строчной развертки В+; 

— схвма коррекции геометрических искажений; 

— регулировка всвх параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: УНАМКЗ2 
Напряжение питания: 5 В (потрвбляемый ток 5 мА} и 12 В (потребляемый ток 50 мА} 


1 
10к 


Назначение выводов 


Вход строчных СИ (композитный или раздельный, 
НИНММ Н 
совместимый с уровнями ТТЛ) 


Вход кадровых СИ (раздельный, совместимый с 
УЗУмеим уровнями ТТЛ} 


Выход регулировки муара по горизонтали/ полоса 
ры 
РЫ2С Фильтр схемы ФАПЧ 2 


Времязадающие элвменты генератора строчной 
развертки 


РИМЕ Фильтр схвмы ФАПЧ 1 


9 НЕОСИ$-САР Конденсатор схвмы динамической фокусировки по 
горизонтали 


ЕОСУ$ ОЧТ Выход сигнала динамической фокусировки 


















ых 
8 
Е 
т = 


о 


С33 С34 


0.01ык 1мк 


НЕБУ Вход СИОХ 
Опорное напряжение горизонтальной секции 


СОМР Выход усилителя ошибки контроллера В+ для 
частотной компенсации 


Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 


Вход контроля тока чврез внешний ключевой 
транзистор контроллера В+ 








СОТОЕЕ2 © 


16 





576886 


= 
[о] 
[2 





Номер вывода 


Вход компенсации изменения амплитуды по 
вертикали в зависимости от значения высокого 
напряжения 







< 
о 
2 
о 


№ 
@ | № 





ХВАУ Вход защиты от рентгеновского излучения 


Выход импульсов запуска строчной разввртки 


воит Выходной сигнал коятроллера В+ 


УСС Напряжение питания 





® 
ы 








: 








Шина синхронизации интерфейса #С 


[7 
о 
[72 
|) 
2 





Шинв данных интерфейса С 
Напряжение питания 5 В 


Структурная схема 





РИУР РОЗПОН 80 Со НЕБУ РЫ2С но 


ит 

# 
[и] нем 
уфер 4 


5 ь 
ЕР] 9 





НМОРЕ/ 
неоск 
по горизонтали! 'Рагайе{одга! 
Блокировка Зои 


синхронизации 
и Регулировка. 
(+) муара по 
вертикали 
[22] [20] “в-[23] 


УСАР УАСССАР УВВЕАТНУОЙТ 





$-С- Генератор КИ 
коррекция я и ПН 
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Схема включения 


Интерфейс 12С 


318 15 






сс1 ©62 +) 
О.Лык 1Юык 


[$] 
мМС14528 





+128 ыы ПРленои ем =: Е 
д Выходной] 
33 каскад 
вв Зи вз1 1 
№ [1х Е 
[] 
НАМ 
5 
р 
Выход 


сигнала рун от 

динами- 206$ ай и 47ькг 

чсекой Г 

ыы о [2 
[ив [2] 


О 
ны: | [ЕТ 


Сигналы 
контроллера) [оно] 
В+ с51 С 
22ык 100 


[8001] 


Контроль —ртв р 
высокого — 47х [ 
напряжения 


О. Лык 

















198 $1\/77785 


Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов 51\/7778$ 
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Описание 


Выход импульсов запуска строчной разввртки 
(открытый коллектор транзистора} 


Выход ШИМ сигнала схемы В+ 


номер вывода 
Н-ООТСОЕ 
В+00Т 


Выход сигнала гашения (активируется, если 
сработала схвма Х-ВА\)} 


Усмо Общий 
УАСССАР 
УВЕР 
УСАР 
\У$-АМР 


Производитель: ЗТМюгоевестгопев ЗВЕКОИТ 


Запоминающий конденсатор АРУ узла ГПН 


Функции 
— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; Опорный уроввнь для кадровой секции 
— диапазон частот строчной синхронизации — 30...70 кГц, кадровой — 45...120 Гц; 

— встровнный регулятор питания строчной развертки В+; 

— схема коррекции геометрических искажений; 

— схема защиты от рентгеновского излучения; 

— аналоговое управление (постоянным напряженивм)- 






Внешний конденсатор ГПН 


Вход управления $-коррекцией по вертикали 


Вход рагулировки 5-коррекцией по вертикали в 
центре 

Выход пилообразных импульсов кадровой развертки 
(с 5-коррекцией) 

Вход управления размером по вертикали 

Выход опорного напряжения для стабилизации 





\У$-СЕМТ 


\ООТ 


Исполнение и характеристики АМР 


МОСОЙТ 






р питания: а ЦентроЕвиеЕВЕтикали 
Потребляемый ток: 40 мА \У-РО5 Вход регулировки смещения по вертикали 





34 УЗУМС Вход кадровых СИ (совместим с уровнями ТТЛ) 


Вход для композитного синхросигнала (совместим с 
уровнями ТТЛ} 


ЕаЯЛМ№Ме РпсизНоп Соггесйоп Рагабоа ОШри 






РАЛИМНВ 


ЕЛМОУТ 
ЕЛМ-АМР 
КЕУЗТ 
В+ АБ 


Назначение выводов 


[оморвыек | би | бы 


Вход управления выходными импульсами запуска 
Н-БИЛУ строчной развертки (если низкий уроввнь — запрет; дл: я | 
реглизации схемы «мягкого» старта} 
Н-РУ Вход СИОХ (положительной полярности} 
Общий 


Опорный уровень для строчной свкции 
Не подключены 


Конденсатор и резистор опорного генвратора строчной } 
развертки | 









& 
ч 


Вход управлвния схвмой коррекции «восток-запад» 





Вход управления схемой коррекции... 






Вход регулировки напряжвния В+ 


Регулирующий вход схемы В+ 








СОМР Вход усилителя сигнала ошибки схемы В+ 
Вход схемы В+ для контроля переключвния силового 


ключа 


РИЛЕ Фильтр схемы ФАПЧ1 строчной секции 
НЕОСК-САР | Конденсатор постоянной времени схемы ФАПЧ1 
Вход для установки диапазона строчной синхронизации 


Вход для уствновки центра растра по горизонтали 












Вход схемы защиты от рентгеновского излучвния 


ХВАУ-М 
Вход строчных СИ (композитный или раздельный, 
ий Н-5УМС совместимый с уровнями ТТЛ} 


18 Усс Напряжение питвния 12 В й 


Выход импульсов запуска строчной развертки (эмиттер 
транзистора} 















Н-ОЧТЕМ 
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5Т\У77785 








Структурная схема у 150 МГц видеоконтроллер с интерфейсом С 
$Т1Т\9211 


С7 
0.022ык 


а[ 6 Ы 4 Производитель: 5ТМсговесопсз 
Я 
& Е 


Функции 
Н-5УМС 


— видеоконтроллер для цветных мониторов; 
— вход для сигналов ОЗ с полосой пропускания; 


Аа 4 7к 
С |128 — регулировка контрастности О$О; 
ВЕКОВ — схема ограничения тока лучей; 
[33] в*АСУ — работа только в рвжиме с обратной связью по постоянному току; 
— совместимость с микросхемами семейства ЗТ\У95хх; 
[2}ЗЕМЗЕ Выход — управление по интерфейсу РС. 


В+ОПТКОНТРО 
85355 6% 
©128 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р20 
Нвпряжение питания: ^ 4,5...5,5 В (выв. 7) и 4,5...8,8 В (выв. 17) 
Потребляемый ток: 70 мА (выв. 7) и 55 мА (выв. 17} 


Е 
параболы 
ал Назначение выводов 
$1\77785 Описание 


Вход управления усилителями (шириной полосы 
пропускания и дежурным режимом). Если нв 
Для заметок: используется, подключают к общему проводу. 
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$19211 
Структурная схема 
Канал В.ОЕ 





5 
= 
$ 
к. 
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$51\9211 


9566/15 5П 


Схема включения 
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51Т\9212 


Видеоконтроллер для СНТ-мониторов 
с технологией РастигеВоо$Т"" $19212 


204 





Производитель: 5ТМсговесотев 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных САТ-мониторов; 

— технология РАсшгеВооТ"“ (улучшение качества изображений и движущихся объектов}; 
— вход для сигналов О$О с регулировкой контрастности; 

— автоматическое определение полярности синхроимпульсов; 

— вход и выход сигнала гашения; 

— схема ограничения тока лучей; 

— выходы для рвботы в режимах с обратной связью по постоянному и переменному току; 
— совместимость с микросхемами семейства ЗТ\У95хх; 

— управпение по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р24$ 
Напряженив питания: 4,5...5,5 В (выв. 7) и 4,5...8,8 В (выв. 21) 
Потребляемый ток: 65...85 мА (выв. 7) и 50 мА (выв. 21) 






Назначение выводов | 


Гы | бе 
м Вход видеосигнала, канал 1 | 
|= т ИР Е Вход импульсов фиксации уровня черного на входе 








№ [бевииюлин 
РЕБЕ ат ИИ: = 















УССА Напряжение питания 5 В 
8 РВ Вход управления Рюге Воо$1 {ТТЛ-уровни, 





активный — высокий) 


0$01 Вход сигнала ОБО, канал 1 
[058 [боломановоныиз 
—_ за _ [шзсмюониаииинтрбине 
О Е ООО 
бт 
ПЕ ыы 


















Выход регулировки отсечки/яркости в канале 3 
Выход регулировки отсечки/яркости в канале 2 
17 Выход регулировки отсечки/яркости в канале 1 


Выход видеосигнала, канал 3 






























$1\9212 205 


Саар 
—ваеР_— [бя 

Выход видеосигнала, канал 2 
Напряженив питания 8 В 


оОт1 Выход видеосигнала, канал 1 
АМР СТ. 








































Выход управления выходным усилителем 





Вход импульсов гашения 





Структурная схема 


РВ ЕВАК УССА 

















го Печи" | 
Ре 

бе И 

[4-13 [9] о [4] 


9503 


см 


ЗОА $СЕ ЕР 9$02 


Для заметок: 


51/9380 


Выходной каскад кадровой развертки 
$1Т\9380 


Производитель: 5ТМюговес гоп! 


Функции 


— усилитель мощности класса 0; 
— генератор КИОХ; 
— стабилизатор напряжвния. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РЫР20 
Напряжение питания: #16Ви250В 
Потребляемый ток: 175 мА 
Выходной ток: до +1,25 А 


Назначение выводов 


[©] бе Ш 
мс Напряжение питания -—16 В | 
| 
| 
| 









Номер вывода 






| Зоя Напряжение питания 25 В 


СЕШ+ 
Конденсвтор обратного хода 
СРХ- 


| 
| 
| 
Г ме [ребордмульюнинить 
[оао ` Пеааииии Е 

м [ибовйвбауситьмситолььии 

| 



















| Зам 

“| вол [Высиусилиьясиниииви 
О МЕС ЕЕ О 
= | 500он  [Ниряжениеличния увилителя мошисти 166 
| 190 1 ВИ Напряжение питания -16 В 















51\/9380 


Структурная схема 


зусс 


2 


{9 





Для заметок: 


ут 


51\9420/21 


Контроллеры О$Б для мультичастотных 
мониторов 51Т\9420/21 


Производитель: 5ТМсгоеестопюа 


Функции 


— однокристальные контролперы О$О; 

— 1 Кбайт ОЗУ: 

— 128 символов в ПЗУ знакогенератора; 

— схема ФАПЧ с полосой захвата 15-120 кГц; 

— программируемые размер и положение по вертикали и горизонтали; 
— 4х8 бит выходы ЦАП у микросхемы $Т\/9421; 

— интерфейс РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р1б и 0Р20 
Напряжение питания: 5В 
Потребляемый ток: 36...60 мА 






Назначение выводов 


о Выход сигнала ЦАП 1 


[© [волов быспоотшеня 
[г [Веерныи 


Выход кварцевого генератора 12 МГц 
Вход кварцевого генератора 12 МГц 
Выход сигнала ЦАП 4 
Выход сигнала ЦАП 2 
Шина синхронизации интерфейса РС 





Номер вывода 






Сигнал 





























































==} -- + 


Шина двнных интерфейса РС 





==] || а -- 











ЗОА 
ВЕЗЕТ Вход сброса 
емо Общий 
я 





17 Выход сигнала ОЗО Сгееп р 
Выход сигнала ОО Вше 
Резервный (подключить к общему проводу) 


Выход сигнала ЦАП 3 
















[(е) 
1 

























51\/9420/21 





Структурная схема 


ХТАЕ — ХТАЁ 
им ОЦТ РХСК уда ТЕЗТ 


$51\9420 





ХТАЕ — ХТАЁ 
вм ОТ РХСК Ува ТЕЗТ 


Схема _ ПЗУ (4к) ОЗУ (1к 
ой {120 символов) © 








Сигналы 
гашения. 
ССИ икси 
| 
ы Т®“Т ет 
Для заметок: 





5Т\9420/21 


519425, 5Т\/9425В, 5ТУ9426 211 


Генераторы О$50 для мультичастотных 
мониторов 5Т\У9425, $1Т\94258В, $1\9426 





Производитель: 5ТМсгоееснотс® 


Функции 


— контроллер 050; 

_ 1 Кбайт ОЗУ; 

— ПЗУ на 128 символов; 

— диапазон синхронизации — 15...120 КГц; 

— программируемый размер символоа по вертикали; 

— максимальная частота видеосигнапа — 50 МГц; 

— программируемый сдвиг О$О по вертикали и горизонтали; 

— четыре 8-битных выхода ЦАП (ШИМ} у микросхемы 5Т\9425В; 
— восемь 8-битных выходов ЦАП (ШИМ) у микросхемы $Т\9425; 
— управленив микросхемой по интерфейсу ГС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: С1Р16 и ЗНАМК24 {$01Р24} 
Напряжение питания: 4,75...5.25 В 
Потребляемый ток: 50...70 мА 


Назначение выводов 


Описание 


ВЕ = 
Гб [Выодшимеинаещии 
[о [Вззодоинала быстривтшеия 
ГГ веде | 
[Г Гбедевоныхви 
[5 [Нериениеанв 
[Го [ыъодсинироситала семивяя | 
о 
ео | 
[53 
Во 
Шо 
| ИИ 
Рева. | 
аня 
[№ | 













Выход ШИМ сигнала ЦАЙ 5 
Шина синхронизации интерфейса РС 
уо 
в №] Вход сброса 
Г ющ ^ ___ 









$5Т\9425, 51\/94258, $Т\/9426 


Выход сигнала ОО Вей 








Структурная схема 


ХТАЕ — ХТА 
м ОЧТ РХСК У00 ТЕ$Т 


ПЗУ (4к) 





скоит 
т цифровой на (к) ОЗУ (#) 
нм [з] ФАПЧ {120 символов) 


\$умс [2] 


Контроллер Интерфейс 
ДВЕЗЕТ [] дисплея ЕС 
$1\9426 | 


В сб врРк смо $Се $0А 








5Т\/9427, 51\9428, 519429 213 


Быстродействующие генераторы О$О 
для мультичастотных мониторов 51Т\/9427, 
51Т\9428, $1Т\9429 





Производитель: 5ТМсговестоп(с в 


Функции 


— контроллер О$0; 

— 1 Кбайт ОЗУ; 

— ПЗУ на 207 символов; 

— диапазон синхронизации -- 15...120 КГц; 

— программируемый размер символов по вертикали; 

— максимальная частота видеосигнала — 80 МГц; 

— программируемый сдвиг ОЗО по вертикали и горизонтали; 
— восемь 8-битных выходов ЦАП (ШИМ); 

— управление по интерфейсу ГС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: Р1Р16 ($1Т\9427), 01Р20 {$Т\/9428) и 0Р24 ($19429) 
Напряжение питания: 4,75...5,25 В 
Потрвбляемый ток: 65...90 мА 


Назначение выводов 


2 Ш 


[5 [вибиметинитю | 
[© [вшимеичьнции | 
[5 жемининв 
ОИСИ ГИ 
[© веера 
[ Бохвзрвогонертовиемы 
ПИ ИИ, | 
ПОНИ ЕЯ 
ДАБЫ 
1 
| 
о 
мине — 
Е ВИ 
р 












Вход строчных СИ 


Выход ШИМ сигнала ЦАП 2 


Голшиметанив | 
















Описание 


Шина двнных интерфейса РС | 
Выход сигнала быстрого гашения | 


Выход сигнала ОЗ Вей | 
Выход сигнала ОЗО Сгееп ] 












ГВыолситин 06, Ш 
[© [вошимени Ш 










Для заметок: 








$1Т\9427, 5Т\/9428, 5Т\/9429 215 





Структурная схема 


А Е ЕТ №20% 002 


$51\У9427 


в с в гк со мо Усе ЗОА 


216 $19432 51\/9432 217 


100 МГц генератор О$О 
для мультичастотных мониторов 5Т\У9432 Иа ЖИ Е Е ЕВА, | 
| м. = Эри 
ИТ ва г с иЫь | 

Горечи ОЕЗ 
ие) 
























Производитель: ТМ сгое@с!готев 


МЫ: = 
| АБСВЕЕ | Опорное напряжение АЦП 





Функции Тестовый вход (должен быть подключен 
— генератор 050; к общему проводу) 
— 1 Кбайт ОЗУ; 
— ПЗУ на 240 монохромных и 16 цветных символов; Структурная схема 


— диапазон синхронизации — 15...10 кГц; 

— максимальная частота видеосигнала — 100 МГц; 

— программируемый сдвиг О$О по вертикали и горизонтали; 
— широкоформатный режим для работы в сервисном режиме; 
— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р24 
Напряжение питания: 4,75...5,25 В 
Потребляемый ток: 150 мА 


Назначение выводов 


| 
иО 





Гнрежониетитьи8 | 

ГВызодивараевго гонератора ВИЙ 
с № 
ГБызееинановоа | 
ГВымодоичиик свв 








218 51/9432 51\9432ТАР 219 


100 МГуи интеллектуальный контроллер О$О 
для мониторов 5ТУ9432ТАР 





Схема включения 


Производитель: 5ТМстовмеснопсз 


Функции 


— контроллер О$О; 

— 1 Кбайт ОЗУ; 

— ПЗУ на 240 монохромных и 16 цеетных символов; 

— диапазон синхронизации — 15...140 кГц; 

— максимальная частота видеосигнала — 100 МГц; 

— программируемый сдвиг О$О по вертикали и горизонтали; 
— широкоформатный режим для работы а сервисном режиме; 
— пять 8-битных ШИМ выходов ЦАП; 

— средства для контроля напряжения отсечки; 

— схема ограничения тока лучей; 

— схвма для автоматической установки размера и центровки изображения О$0; 
— управление по интерфейсу ЕС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $028 
Напряжение питания: 4,75...5.25 В 
Потребляемый ток: 150 мА 


Выход 050 


ВСВ + ЕВЕК Назначение выводов 


[ом 0 | О И 
[= я [ароанин В 
ЕЯ СИИ | 
[= | №  еалениининние — 
Г == ГЕО Шина синхронизации интерфейса РС 
МИ: ИИ 
Е И | 




















„Для заметок: | Номер вывода 


Вход строчных СИ 
Вход кадровых СИ 


НАШУ Вход СИОХ 
Вход анализатора таймингов видеосигнала 
Напряжение питания +5 В 


Выход кварцевого генератора 12 МГц 
Вход кварцевого генератора 12 МГц 


Выход ШИМ сигнала ЦАП 1 


Выход ШИМ сигнала ЦАП 2 


РММ2 
РМУ/МЗ Выход ШИМ сигнала ЦАП 3 


РУ/М4 Ее 1 Выход ШИМ сигнала ЦАП 4 





























ЭТ\У94З2ТАР 







Описание 





Вход контроля тока в канале Сгееп | 
Вход контроля тока в канале Вв@. 


Опорное напряжение АЦП 


Тестовый вход (должен быть подключенк 
общему проводу) 















ТЕЗТ 7) 







$1\9432ТАР 








ЗТ\У9432ТАР 221 
Схема включения 
Входы контроля 
тока пучей 
смо и т Т УО+58 
© © 

В2[] ВЗ[) В4 З 

1к 1к 1к 
2 [Е 47ык 
2=- |3 
51 5 


Шина ВС 


сиохо 
ео ‚ЕВА 
Уаео 

С1 С2 Сз ©4 
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г а 


15] [4 


+ + 
АЛык Т Й АЛ мк 


Выходы ШИМ Выход 050 


ВСВ + РВЕК 


Для заметок: 


222 $19553 


10,5 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель 51\9553 





Производитель: ЗТМюгоееснонся 


Функции 


— трехканальный видеоусилитель; 

— частотный диапвзон — 33 МГц; 

— размах выходных сигналов до 80 В при напряжении питания 115 В; 

— выходной каскад, работающий в режимах обратной связи по постоянному и переменному току; 
— низкое энергопотребление в дежурном режиме; 

_— совместимость с микросхемами семейства 5Т\921х. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: СИЫРМАТТ 11 
Напряжение питания: 10...15 В (выв. 3) и 20...115 В (выв. 7) 
Потрвблявмый Ток: 25 мА (выв. 3) и 60 мА (выв. 7) 


Назначение выводов 


Вход видеосигналв, канал 1 

Вход видеосигналв, канал 2 

Низкое напряжение питания | 

Вход видеосигнала, квнал 3 
ии — 

Высоков нвпряжение питвния .] 

Выход видеосигнала, канал 3 | 

Выход видеосигналв, канал 2 | 

Выход видеосигнала, канал 1 


Структурная схема 


о] СМОР_ _0\Т2 уз [3] 
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мес [3] 















$19556 223 





7,5 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель 51Т\У9556 


Производитель: ЗТМюго@еснойс; 


Функции 


— трехквнальный видеоусилитель; 

— частотный диапвзон — 50 МГц; 

— размах выходных сигналов до 80 В при напряжении питвния 115 В; 

— выходной каскад, работающий в рвжимах обретной связи по постоянному и переменному 
току; 

— совместимость с микросхемами свмейства 5Т\У921х. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: СИРМ/АТТ 11 


Напряжение питания: 10...15 Ви20...115 В (выв. 7) 
Потребляемый ток: 25 мА (выв. 3) ибОмА (выв. 7) 


Назначение выводов 
Описание 
ход видеосигнала, канал 1 
ход видеосигналв, канал 2 
Низкое напряжение питания 
Вход видеосигналв, канвл 3 














Высокое нвпряжение питания 


Выход видеосигнала, канал 3 
Выход видеосигнала, канал 2 
Выход видеосигналв, квнал 1 





Структурная схема 
ОЦТ1 СМОР оит2 





©н0$ № СМОА 




















$1\9936 


120 МГц генератор О$О с многооконным 
режимом для мониторов $1Т\У99З6 


Произаодитель: ЗТМюговеснопеа. 


Функции 


— гвнератор О$О с режимом до четырех окон; 

— дивпазон синхронизации — 15...150 кГц; 

— программируемый цвет фонв (до 8) в каждом окне; 

— максимальная частотв видеосигналв — 120 МГц; 

— до 16 строк с 32 символами в каждом окне; 

- 256 стандартных и 16 многоцветных символов и фонтов в ПЗУ знакогенервтора; 
— управление по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РО!Р16, $016 
Напряжение питания: 3,0...3,6 В 
Потребляемый ток: 30 мА 


Назначение выводов 


[номер шыаода | Симы | тичИО) | 
Шина данных интерфейсв РС 
$СЬ мер | Шина синхронизации интерфейса С у 
РЕ уря 





Описание 








Строчные СИ 


Напряженив питания +5 В 





Тестовый вход 
Нвпряжение питания +5 В 


ВООТ в слыл му] Выход видеосигналв Вед 


Выход видеосигналв Сгевп 





Выход видаосигнала Вшв 
Выход сигнала гашения 


Напряжение питания +5 В 






Шины управления ГУН 


Общий 


9Т\9936 225 





Для заметок: 





Структурная схема 


интерфейса РС 


Секвенсер и 
схема 
управления 


Кодер цветности и 
выходной каскад. 


ЯОИТ СООТ ВОТ ЕВЕК 





ее ТРА1175Р 227 


Выходной каскад кадровой развертки 























Структурная схема 













ТРА 1 1 75 Р ВЕС Уго рек АСРВО 
Производитель: ЗТМегомесвопсв 
Генератор 


Функции 


— усилитель мощности; 
— генератор КИОХ; 

— внутренний стабилизатор; 
— схемв термозащиты. 





смо маснт ВАМР ВАМР. АМР № 


Исполнение и характеристики го и нЕ 


Корпус: З : РОР16 
Напряжение питания: 25 В {выв. 2) и 50 В (выв. 7) 
Потребляемый ток: 14 мА (выв. 2); С10 560 
Выходной ток (выв. 6, Е=50 Гц, Т=10 мкс): 1,5 А 
Выходной ток (выв. 3, Е=50 Гц, Т=1,5 мс): 1,8 А 
Рассеиваемая мощность: 4,3 Вт 
26В© 


Назначение выводов 


[емероыюь | 6й | бе 
26 _ [боодобимитонтиния Ш 
5 | неотАБ | Бодуузьлониремером поверки 
Г®_ [эм [воломовкониимиюя 
[брат 
Гаев | 





Т0А1175Р 










7 










[в [м аа 


Для заметок: 









ТОА1675 


Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА1675 















ТОА1675 229 





Структурная схема 


векоот У50 УОР АМР. 





Производитель: ЗТМсгоееснопеа 





Генератор импульсов 
[5] вк 


гашения и схема 
защиты ий 






Функции 


— усилитель мощности; 
— прецизионный генератор и ГПН; 
— генератор КИОХ; 

— внутренний стабилизатор: 

— схема защиты кинескопа; 

— схема термоэвщиты. 






Исполнение и характеристики 


Корпус: МОТМАТЕ15 

Напряжение питания: 30 В (вып. 14) ибо В (вып. 2) 
Потребляемый ток: МА; 

Выходной ток: до 3,5 А 

Рассеиваемая мощность: 30 Вт 


Схема включения 


1 С4 
444001 220мк 258 


Г 
2 


Назначение выводов 


АМР СИТ Выход усилителя мощности 











УОВ АМР Напряжение питвния усилителя мощности {50 в} ст 
Вход 9.1ых Кадровая 
поро и 


УМС М Вход кадровых синхроимпульсов 











ТОА 1675А 





= 


0$С3 Резистор задающего гвнератора 
НЕСНТ АО) Вход рвгулировки размвра по вертикали 


| За 05С1 Конденсатор задающего генератора 
9 Выход ГПН 






[лен [ивбоый воду 
ПОС ВИА ПИ МИ С — ИИ 
= Г [бен 


Для заметок: 






230 ТРА2170/ТРА2270 


Выходной каскад кадровой развертки 
ТРА2170/ТРА?2270 


Производитель: 5ТМюго@месноп сх 


Функции 
— усилитель мощности; 
— генератор КИОХ; 


— внутренний ствбилизатор; 
— схема термозащиты. 


Исполнение и характеристики 


МИЕТМАТТ 11 (ТОА2170} и 01Р16 (ТОА2270) 


Корпус: 

Напряжение питвния: до 35В 

Потребляемый ток: 16 мА (выв. 4) и 36 мА (выв. 8) 
Выходной ток: до2А 


Рассеиваемая мощность: 30 Вт (ТОА2170) и 4,3 Вт (ТОА2270) 








Назначение выводов 


.| 
ое | мые 


ВКР 
[в [ммм [изроьй ыодуоиттетиощнити 
[в | помня  [пуязойводумлитьтьющиои 
Пет —^ 8 
СУ 
[= 





Номер вывода 
МИИМАТТ 11 








Выход усилителя мощности 
ОЧТ $ТАСЕ МОЮ | Напряжение питания усилителя мощности 50 В 
[як [оозюенииние 














| 


_ 













ТОА2170/ТОА2270 231 





Структурная схема ТОА2170 


ОИТ ЗТАСЕ — ЕВК 
У56 — Уб0 СЕМ 











ВЕЕ смо (5%) 


Схема включения ТОА2170 
01 144001 








10А2170 





232 








258 © 





1ТОА2170/Т0А2270 
Структурная схема ТОА2270 


ОТ 5ТАЗЕ —ЕВК 
\00 У50 СЕМ 


смо смо 
Схема включения ТОА2270 


03 144001 
ыы 













с1 с2 
ОЛык 470ык 








ТРА4821Р 233 


Схема автоматической регулировки размера 
изображения ТОА4821Р 


Производитель: РЫ ра 


Функции 


— измерение временных интервалов строчных и кадровых импульсов и импульсов ОХ; 
— передача данных по интерфвйсу РС для автоматической регулировки с помощью 
микроконтроллера следующих пвраметров: НРЕ, УЗШРЕ, НРОЗ и УРО$. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р20 
Нвпряжение питвния: 3,3 в 
Потребляемый ток: 60 мА 


Назначение выводов 


ММ Вход 1 видеосигнала 


ммг 
\УОС (РИ.) 


Вход синхронизации схемы ФАПЧ 




















Вход 2 видеосигнала 





Напряжение питания 3,3 В 





уз о 1, А 
Нвпряжение питвния 3,3 В 
рии] Вход сточных СИ 

\у5 


Р. 

























Вход кадровых СИ 











Вход сброса микросхемы 
Вход СИОХ 


Вход управления тестовым режимом 


| ПО-мЕЕ Тестовый режим 2 (высокий уровень — вктивный) 






















\ОО (СОВЕ) Напряжение питания 3,3 В 


Вход импульсов привязки 


Тестовый режим 1 (высокий уровень — вктивный) 
Уровень черного (400 мВ — типовое значение) 










ТОА4821Р 









Структурная схема и схема включения 


8427 


51 С20.01мх 
50 
Вход 9527 мм 
В. С.В 
В2 <С30.01ык | 
Бо [9] 
8627 мм: 
РЗ С40.01мк 
ИЕ ВЫ. 


57 10УооРа} 
[=] 












| 58 зорру 8 

| амаизые 071] св 
1 

| 

1 





ог} 
+58 вв и +3.38 
1 







{ песввзагу оу й 
Н-зупс сопсвез Л‹ 
мп У-зупс. 


не нии 


Регистры интерфейса ИС. 
Интерфейс. 
РС 







Для заметок: 


ТОА48415Р 235 
Синхропроцессор для УСА/5УСА 


и мультичастотных мониторов ТРАД4841$Р 


Производитель: РЫШр5 


Функции 


— синхропроцессор с регулировками геометрических искажений рвстра по интерфейсу {С; 
— поддержка дажурного режима; 

— регулировкв муара; 

— высокая линейность по вертикали; 

— узел защиты Х-ВА\; 

— узел регулировки напряжения питания строчной развертки (В+); 

— вход для контроля высокого напряжения; 

— драйвер динамической фокусировки по горизонтали и вертикали. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0РЗ2 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: ТО мА (рабочий режим} и9 мА {дежурный режим} 


Назначение выводов 


РВ 
ВЗЕМ$ Вход компараторв схемы В+ 
РО ОДА ^ т „а о 7 


Выход строчных импульсов запуска 



























Вход селектора для сброса схемы Х-ВАУ 


Года , ГИ 
в №5е [Бодорозьхсижеититиооириний —— | 
в [ам [везолитулть привороты | 


НОМОСК | Выход разрешения синхронизации/ импульсов кадрового гашения 


Шина синхронизации интерфейсв #С 


















$СЬ 








236 Т0А48415Р 
Номер вывода Сигнал Описание | 
19 ЗОА Шина данных интерфейса ЕС _| 
| 


Выход для коррекции ассиметрии 





Вход компенсации размерв по вертикали в зависимости 
от высокого напряжения 








Фильтр схемы АРУ кадровой развертки 





23 Внешний резистор ГПН кадровой развертки г. 
24 УСАР Внешний конденсатор ГПН кадровой развертки 




















Вход компенсации размера по горизонтали в зависимости 
& от высокого напряжения 
0су5 Выход сигнала динамической фокусировки по горизонтали 
32 вое и вертикали | 


Структурная схема и схема включения 


с5 св 
0.1мк_0.15мк 





рекция 
размеров 
изображения 


при мэмемени! 


16 вертикального] 
шения ] 
`Узал 
кир с 


Детектор совпаде! 
и частотный дет: 


ний 
актор 
Г 





1044850 237 


Синхропроцессор для УСА/5УСА 
и мультичастотных мониторов ТОА4850 





Производитель: РИръ 


Функции 


— синхронизация от раздельных и композитного синхросигналов; 

— схемв коррекции искажений «восток-запад»; 

— все внешние регулировки постоянным напряжением; 

— рекомендуется использованив совместно с ТОДА856Х или с ТОА8351 


Исполнение и характеристики з 
Корпус: 020 
Напряжение питвния: 12 В 
Потребляемый ток: 40 мА 


Назначение выводов 











Описание 


Напряжение питания 12 В 


Номер вывода Сигнал 













Вход СИОХ 


Выход строчных импульсов запуска 


Выход кадровых пилообрвзных импульсов 
Вход детектора режима 

Выход импульсов привязки/гашения 

Вход композитного/строчного синхросигналов 


Вход кадровых СИ 
7 ТЕЗ Выход сигнала коррекции «восток-звпад» 













Вход регулировки размаха параболического напряжения 
коррекции «восток-запад» 


Резистор генераторв кадровой развертки 





238 1ТОА4850 








Структурная схема 


1044850 т 
[19] Кадровый Детектор 


лек ее т 


Генератор 


Выход. 
Выход. 
с1 ЕСО дифференциальных 
0.047ык Фикеациии ки 


сотрозКе зупс гашения 









Управления 
детектором 
режима 


Уейюы Рагабоа 
атрНибевтрИиде 








1ТОА4853/Т0А4854 239 


Синхропроцессоры для мультичастотных 
мониторов с интерфейсом РС 
ТОА4853/Т0А4854 


Производитель: РЬИрз 


Функции 


— поддержка различных режимов синхронизации, включвя режимы ТУ и УСВ; 
— диапазон строчной синхронизации 15...41 30 кГц, кадровой — 50...160 кГц; 

— регулировка муара; 

— схема защиты от рентгеновского излучения; 

— схема коррекции искажений «восток-запад»; 

— схема динамической фокусировки; 

— схема компенсации размера при изменении высокого напряжения; 

— встроенный регулятор питвния строчной развертки В+; 

— внутренний стабилизатор; 

— все регулировки по интерфейсу С. 


Исполнение и характеристики 
Корпус: 01232 


Напряжение питвния: 12В 
Потребляемый ток: ТО мА (рабочий режим) и 9 мА (дежурный режим) 


Назначение выводов 


описание 


Вход компвратора схемы В+ 
Вход усилителя ошибки схемы В+ 





Выход ШИМ сигнала схемы В+ 


Нвпряжение питания 12 В 





Выход сигналв коррекции «восток-запад» 


Выход кадровых пилообразных импульсов (сигнал с $-— 


УООТ1 и С-коррекцией) 
У5УМС Вход кадровых СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями 


Вход строчных СИ, совместимых с ТТД-уровнями 
(раздельный или композитный} 






240 


номер выводя [вины — | 


18 


1ТОА4853/Т0А4854 













Описание” 






Выход разрешения строчной синхронизации/импульсов 
кадрового гашения 














27 















Структурная схема и схема включения 
С501мк св 


Не используется (ТОА4853)/ выход сигнала динамической 
фокусировки по горизонтали и вертикали (ТОА4854) 







Т == 
818 
> 





Т2А4853/4854 


Кадровый 
синхро- 
селектор таг 
и детектор 
полярности] 
сия = 
СЕВЬ [а] уровням [| 
вертикального, 
гашения м 
Ри Схема защиты 
и "мягкого" Ы 
Регистры шины 
КЕ 


Детектор совпадений 
и частотный детектор. 


Схема ФАПЧ 2 | 
и "мягкого" старта й 


размеров 
изображения 

















горизонтали и 
вертихали 






= 

















питения 
и ион 


трочный 
‘синхро- 
селектор 
и детектор 
полярности 
я2 















1Т0А4855/ТОА4858 241 
Экономичные синхропроцессоры 
для мультичастотных мониторов 
ТОА4855/Т2А4858 


Производитель: РИН 


Функции 


— синхопроцессор с управлением постоянным напряжением; 

— схема коррекции «восток-запад»; 

— узел защиты от рентгеновского излучения; 

— встровнный регулятор питания строчной развертки В+; 

— внутренний стабилизатор напряжения; 

— рекомендуется использовать совмвстно с драйверами ТРА486Х и ТОРАВЗ51; 
— схема динамической фокусировки по горизонтали. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $0Р32 
Напряжение питания: 12В 
Потребляемый ток: 49 мА 


Назначение выводов 


Г Номер вывода Сигнал 
1 НЕЕВ Вход СИОХ 
| 22ЖЬЫЫ ХВАУ Вход защиты Х-ВАУ 


Выход усилителя ошибки схемы В+ 
Г в5Ем5 | Вход компаратора схемы В+ 


[ви [боеоиеявивиееый 
РАБ [0 ПП 


Напряжение питания 12 В 






описание 



















Выход сигнала динамической фокусировки по горизонтали 









Выход сигнала коррекции «восток-запад» 










Выход кадровых пилообразных импульсов 


УЗУМС Вход кадровых СИ 
Вход строчных СИ/композитного синхросигнала 


Выход импульсов привязки/кадрового гашвния 


УРО$ Вход регулировки сдвига по вертикали 
18 УАМР Вход регулировки размера по вертикали 






















242 1044855/Т0А4858 1044855/Т04А4858 243 


Номер выводв Сигнал Описание - Структурная схема и схема включения ТОоА4858 
19 У5СОВ Вход для вертикальной 5-коррекции } а ава 


20 ЕМТАР Вход для регулировки трапециидальных искажений 


| д | Вход для регупировки парабопических искажений 
22 МАСС Фильтр схемы АРУ кадровой развертки 


23 УАЕЕР Внешний резистор ГПН кадровой развертки 


УСАР Внешний конденсатор ГПН кадровой развертки | кие 
$6мо Общий } 


28 НВЕР Резистор ИОН генератора строчной развертки | | | 




















размераи 
смещения 
по верт! 





селектор 






1044858 г = 
Кадровый Детектор Генератор! 








29 НСАР Внешний конденсатор генератора строчной развертки т 





30 ОЕ. М Вход регулировки сдвига по горизонтали № 


НРЫ2 Внешний фильтр схемы ФАПЧ2 


| 31 . 
| 
| 


Структурная схема и схема включения ТОА4855 












Частотный детектор 
и детектор совпадений 















Схема Генератор Схема 
И си Е ФАПЧ2 
ов 


Тя» Тов 


УРО$ УАМР У$СОВ 





каскад 








УВЕРУСАР АС нтв [вв [И 


1944855 23 
полярности 









812-914 В15-Р7 
РААЗ9к 22% 
[7] 


 } в 
| еиезы Для заметок: 










Динамическая 
Е 
960$ [164 фокусировка 


ДИ по горизонтали: 


и. 























1Т04А4857Р5 


Синхропроцессор для мультичастотных 
‚ мониторов с интерфейсом РС ТРА4857Р$ 


Производитель: РЫрз 


Функции 


— поддержка различных режимов синхронизации, включая режимы ТУ и МСВ; 
— диапазон строчной синхронизации 15...130 кГц, кадровой — 50...160 кГц; 

— регулировка муара; 

— схема защиты от рантгеновского излучения; 

— схема коррекции искажений «восток-запад»; 

— схема динамической фокусировки; 

— схема компенсации размера при изменении высокого напряжения; 

— встроенный регулятор питания строчной развертки В+; 

— внутренний стабилизатор; 

— все регулировки по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


$0Р32 — 
12 В 
70 мА (рабочий режим) и 9 мА (дежурный режим} 


Корпус: 
Напряжение питания: 
Потребляемый ток: 


Назначение выводов 


Описание 






Вход СИОХ 

Вход схемы защиты от рентгеновского излучения 
Выход усилителя ошибки схемы В+ 

Вход компаратора схемы В+ 

Вход усилителя ошибки схемы В+ 

Выход ШИМ сигнала схемы В+ 

Общий 

Выход строчных импульсов запуска 





Вход селектора сброса схемы Х-РАУ 
Напряжение питания 12 В 
Выход сигнала коррекции «восток-запад» 


Выход кадровых пилообразных импульсов (сигнал с 5-— 
и С-корракцией) 


Вход кадровых СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями 


Вход строчных СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями 
(раздельный или композитный) 


Выход импульсов привязки/гашения 


Выход разрешения строчной синхронизации/импульсов 
кадрового гашения 





1Т04А4857Р5 245 











описание 















Шина синхронизации интерфейса РС 


Шина данных интерфейса РС 
АБСОВ Выход коррекции ассиметричных искажений 


Вход компенсации размера по вертикали в зависимости 
от высокого напряжения 

















Внешний конденсатор генератора строчной развертки 





НРЫ2 Внешний фильтр схемы ФАПЧ2 


Вход компенсации размера по горизонтали при изменении 
высокого напряжения 


РОСу$ Выход сигнала динамической фокусировки по вертикали 


Структурная схема и схема включения 


<©5 с6 
0.1мк 0.15мк 
























ТОА4857Р$ 








гашения 


Узел 
раэбло- 
киров 


нтерфейс 










тиита 
т р. 
метрии 


м Динамическая ы 
[2 


фокусировка 
по вертикали 


АР Схема защиты 


ЕЕ кз == 
Регистры шины 
И 


Детектор совпадений 
и частотный детектор 

















| Схема 
питания 













Схема ФАПЧ 2 
и ^мягкого” старта 






и петок си 
полярности 


246 Т2А4860/ТОА4861 
Схемы кадровой развертки 
ТОА4860/ТРА4861 


Производитель: РЫйрв 


Функции 


— предусилитель с дифференциальными аходами: 
— усилитель мощности; 

— генератор КИОХ; 

— частота развертки — до 160 Гц; 

— схемы токовой и термозащиты 

— внутренний стабилизатор. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: У! 9ЭМРЕ 

Напряжение питания: 30В (УРТ) ибОВ (\Р?2} 
Потребляемый ток: 20 мА 

Выходной ток: +1А 


Назначение выводов 









Номер вывода 





[55 [бедруожимиюы 
ПСО ПИК И СИ 
[| 260 [вожодомналевацитыприеврыво о вия уро) 



















[вм | бе 
Р1 Напряжение питания 30 В | 


Г лакто 
ОИ И С И 
[в 


Структурная схема 





Т0А486010А4861 






ЕЕ 
5.6 0.1мх бы 


| 


*8.58 ТА 5 р о № ТВ 
о = 
ст 
и 4ТОмк 
м 
От ТОА4850 В 
ии м 


Сдвиг ло 
вертикали 


Для заметок: 






















104А4860/Т0А4861 24 


7 








РА ТОА4866 249 


Мостовой драйвер кадровой развертки 
ТОРА4866 


















Структурная схема 


СЦАВО 
ОЛРИТ УР смо УЕВ 





Производитель: РЫЙрв 


Генератор 
киох 






Функции 


— предусилитель с дифференциальными входами; 

— мостовой усилитель мощности; 

— генератор КИОХ; 

— частота развертки — 50...160 Гц; 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— рекомендуется использовать совместно с ТОА485х и ТОА4841Р$ 
— схвма защиты кинескопа. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ЭУЭМРЕ 
Напряжение питания: 25иб0В 
Выходной ток: 0,6...2,0А 


Назначение выводов 











Описание 






В 
1 


ГОР ве 


Вход ТОА485х. УзНА 
КИ ТРА4двА1РЗ 


Ло 









КИОХ Мево 





() 100мк 
(28408) 


Для заметок: 






1ТОА4881 


Видеоконтроллер с расширенными 
функциями ТОА4881 



















1044881 251 














Описание 







20 









Сигнал 
* №01 Выход видеосигнала 3-го канала 


101 





Токовый выход 1 -го канала (открытый коллектор) 








Производитель: РАЦ . Структурная схема и схема включения 


Функции 


— видеоконтроллер для ЗУСА-мониторов; 

— полоса пропускания тракта — 85 МГц; 

— три раздельных канала; 

— регулировка уровня белого в даух каналах; 
— регулировка яркости и контрастности; 

— токовые и потенциальные выходы; 

— входы гашения и отключения входных сигналов для защиты кинескопа; 


— рекомендуется использовать совместно с синхропроцессором ТОА4851; 
— управление постоянным напряжением. 


` 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0Р20 
Напряжение питания: 8В 
Потребляемый ток: 46...56 мА 


Вход 2 0.022мк 


В4 
75 






Назначение выводов 


Общий В5П 


О ООО 
Вход видвосигнала 3-го канала 


НВЕ Вход сигнала строчного гашения 








к 
миа аск 






ташения 


252 1044882 


Видеоконтроллер с расширенными 
функциями ТОРАЗ882 





Производитель: РИ! в 


Функции 


— видеоконтроллер с полосой пропускания тракта 85 МГц; 

— три раздельных канала; 

_ регулировка уровня белого в двух каналах; 

_ регулировка яркости и контрастности; 

— токовые и потенциальные выходы; 

— входы гашения и отключения входных сигналов для защиты кинескопа; 
— управление постоянным напряжвнием. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р20 
Напряжвние питания: 7,2...8,8 В 
Потребляемый ток: 36...60 мА 


Назначение выводов 


Сигнал Описание 
ВС Вход управления яркостью 


[| УЕ | мм Вход видеоусилителя 1-го канала 































Вход регулировки усиления -го канала 


СМО Общий 
Вход видеосигнала 2-го канала 
[в | < [водреуиировкиконтиотнии — 
7 аржеемаывв 
а = 
Г РАвне 













ММЗ Вход видеосигнала 3-го канала 
| НВ [| Входсигнала строчного гашвния/выключения 


сс 

УР 

НВЕ 

Е 

гашения, тестового режима 

ССЗ - 
[=  [Бодсимала обратной связи Зтокнаа 
[о в | 



















Вход регулировки усиления 3-го канала Г 
УОИТЗ Потвнциальный выход видеосигнала 3-го канала . 
ОиТЗ токовый выход 3-го канала (открытый коллектор} 


Г [282 __ [| Входсигнала обратной связи 2-го канала 
УОитТ2 Выход видеосигнала 2-го канала 
ЮиТ2 


Токовый выход 2-го канала (открытый коллектор} 


Вход сигнала обратной связи 1 -го канала 
\М01 Потенциальный выход видеосигнала 1-го канала 
ют токовый выход 1-го канала (открытый коллвктор) 


Структурная схема и схема включения (см. тОАдв81) 










































| Номер вывода 





1ТОА4885 253 


150 МГи видеоконтроллер для 15- и 17- 
дюймовых мониторов с интерфейсом РС 
ТОА4885 





Производитель: РЫПрз 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных 15-и 17-дюймовых мониторов; 

— вход для сигналов О$О; 

— регулировка контрастности О$0; 

— схема ограничения тока лучей; 

— выходы ЦАП для раздельной регулировка уровня черного в каждом каналв: 
— совместимость с микросхемами семейства ТРА485х; . 
— управление по интерфейсу ЕС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0Р32 
Напряжение питания: 7,6...8,8 В 
Потреблявмый ток: 20...25 мА; 


Назначение выводов 


Описание 
ЕВЫ Вход сигнала гашения для О5О0 
Вход сигнала О$О, канал 1 
Вход сигнала ОЗО, канал 2 
Вход сигнала О$О, канал 3 
Вход привязки уровня черного/ваход кадробэг: иены 
Напряженив питания 8 В 
Вход видеосигнала, канал 2 
Общий 
Вход видеосигнала, канал 3 
Вход СИОХ (привязка уровня 1:3 выходе, гаше:,е) 





Сигнал 




















1044885 255 





Структурная схема 


№о1 

м1 
ЕВ! 
УР? 
2 

с№2 
82 
РЗ 
3 

(08 <моз 


[2 ЕВЗ 


Е 










Схема включения 


В21 1х 
с) 


НЕВ 


р и 
шения ГА 

ео 

т 1 

у 

= А 


с 


©с12 
С10 С11 0,47ык 
150 0.1ык__&38 


по 
а вы 


ЕВЕ 0501 0502 0563 


5ОА. 
Интерфейс 5В 





256 ТОА4886А ТОА4886А 257 











140 МГ. видеоконтроллер с интерфейсом РС | Описание 


Т2А4886/0А4886А | 


Вход обратной связи/опорный вход канала 1 





Производитель: РИ ра 





Функции Схема включения 
— видеоконтроллер для цввтных 15- и 17-дюймовых мониторов; а ны 
— вход для сигналов О$В с полосой пропускания 85 МГц; | ЕВ контрастности — контрастности 


— регулировка контрастности ОЗР; 

— схема ограничвния тока лучей; 

— раздельная регулировка уровня черного в каждом канале; 
— управление по интерфейсу РС. 4 | и ИЕ ый 









Исполнение и характеристики Вход о Ккатоду 


0$0 ВО 308 — Скема включения с интегральным 
усилителем, связью по 



















Корпус: 0Р24 постоянному току и ООС 
Напряжение питания: 7.6...8,8 В 11 Ген — И 2 
Потрвбляемый ток: 21...25 мА ‚ уровня РО) ] 
[а СВ Схема АН альным } 
Назначение выводов 7 пой | 
1 — — востановления уровня черного” | 
В. 
: ОЕ Шиа 
- 75 
908 
'Скама включения с 
В3 дискретным усилителем, 
75 | 
иоос 


- 
= 
МЕНЕ. 
| 
еб 
2 зил связью по постоянному току | 
ЕВ: и: 
1 
Гоа 






П-ь Выходная фиксация 
‘уровней и гашания 


Входная фиксация 
ДАЛ, ‘уровней и кадровов гашения 


\02 
РВИЯ2 Вход обратной связи/опорный вход канала 2 





Т2А4887Р5 259 





ТОА4886А 
Структурная схема 160 МГц видеоконтроллер с интерфейсом РС 
Е5 ТРА4887Р$ 
Е [3] 


Производитель: РЬЙ р 


Функции 


АЕ 


— видеоконтроллер для цветных 15- и 17-дюймовых мониторов; 

— ТТЛ вход для сигналов О$50 с полосой пропускания тракта 50 МГ; 
— регулировка контрастности О$0; 

— схема ограничения тока лучей; 

— совместимость с микросхемами свмвйства ТОА485х. 


Е 
Т 5 
УЗ 


Исполнение и характеристики 


ъадестал 
шения 


га 


Корпус: 01Р28 
Напряжение питания: 7,6...8,8 В 
Потребляемый ток: 25...30 мА 


п 


Назначение выводов 


Гомервьвода | биз | бе 
— от [Ведоиталя бани 
[6802 [Вбявинала Овен 
[0553 | 
| аи 
ВЕТ 






















[8 
| эм 1 
м 
= М2 [Бедвеитиююный о | 
[зе Уелювыь г ви <> > т 
Г ю | М3 [Ведение | 
| а 
— те 
[зим 





[55 [Шараф 

:а 
в Г №3 Нее 
в | №3 [Водвиебалнныя 
[283 [водобраной оявиуторныйводюаныив | 





в 2 — [Иоанн питья 68 
Кю №2 
| ое ЕВИЯ2 Вход обратной связи/опорный вход канала 2 









| 





в | и [Водобринойсивилорнйведюне т | 
м | м [Водорочениятоалиюйкиною 


[ы 





260 ТОА4887Р5 ТОА4887Р5 261 








Структурная схема Схема включения 





Ы 16 121500 
12 40ыкГ 


[$ 2 


| 


© 


Е" 








262 Т044887Р$ ТОА8140 








263 
Схема включения Драйвер строчной развертки ТОА8140 
д) 
Е. РИ Производитель: ТМ сго@весконсв 
© о 
С РИ ЕТИТ ТТ. ЛЕ Функции 
© 5 с 










с10 
1500 







Ц | ь > 
1000 3000 рт: НЕ — схема строчной развертки; 
ЗЕ вы Е 28 Т а о НН — схема дежурного режима; 
© А2ЗалН[ ВИН! > В — схема термозащиты; 
68 [| 88 [| ча — вход защиты выходного каскада от первгрузки. 
21347 Й 7 |1 
© 15 
|лык АН М : м ] Исполнение и характеристики 
Уюс 










са |. | «107 оо М 6 Корпус: РОМ/ЕА ГР (8+8) 
4Тык с | 42435 | 22 вАмоз Напряжение питания: 7...18 В 
4Тых Потребляемый ток: 10...25 мА 
® Н и 
5 К207 0210 И 
© | — [4] ИАЧЕААЕВ Назначение выводов 
я [5] 1308 309 
ОЕ: 0.22ыкг вАиоЗД м 
Е а: 
О 22 ВАЗ 
® 
© 


Вход импульсов запуска СР (высокий уровень закрывает 
силовой ключ, низкий — открывает) 








264 Т0ОА8140 





Структурная схема и схема включения 
+12В 


ТОАЗ140 


ео-ву-а-еНанеНаа 


р рее 





„Для заметок: 





т0д8146 265 
Схема коррекции подушкообразных 
искажений растра ТОАЗ146 





Производитель: ЗТМсгоеюестопсв 


Функции 


— управление диодным модулятором в схеме строчной развертки; 
— коррекция подушкообразных искажений; 

— схема ШИМ для переключения режимов работы; 

— программируемый генератор параболического напряжения. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01214 
Напряжение питания: 15...29 В 
Потребляемый ток: 4...7 мА 


Назначение выводов 


м Выход усилителя тока 
мо Общий 


Выход опорного напряжения 8,2 В 
ЕЕ к —— 







| Номер вывода 



















266 ТОА8146 





Структурная схема 


АА \5 


У 
[4] [12] 
й Гон 


Р, 
ератор 
| параболы 
[1-44 


м юм № [Р4 Р5 с м 2 1КЕР СбМО 






Схема включения 


Я а ое О а д о РР ПРО Зы ое 


Размер по 1 





в12 


„Для заметок: 


1048170 267 





Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА8170 


Производитель: 5ТМсгое!ескотс8 


Функции 
— усилитель мощности; 
— генератор ИОХ с амплитудой сигнала до 70 В; 
— схема термозащиты; 
— внутренний ИОН. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: НЕРТАМ/АТТТ 

Напряжение питания: 25 В (выв. 2) и 50 В (выв. 6) 
Потребляемый ток: 20 мА (выв. 2) 

Выходной ток: до 1,5 А 


Назначение выводов 


Сигнал 
МММ Инверсный вход усилителя мощности 
Напряжение питания 25 В 


Вызод ИСХ 
Общий 

Выход усилителя мощности 

Напряжение питания усилителя мощности 50 В 


МОТАММ Прямой вход усилителя мощности 








| Номер вывода 



























АМ 


1ТО0АЗ170 















268 ТОА8176 
Схема кадровой развертки ТОАЗ8176 


ТОА8176 269 








Структурная схема 
ВЕС У00 ЕВК МОБАМР 


ть аа У 
[5] Генератор Стабилиза Ген 
мат ср. Е Юр тем [э] 


р. Е щности 
Е н. УЧИААЙ я 
ей И. 
КАМР 
оит 








Производитель: 5ТМсгов!есй гос 









0$с 

АМР 
Функции от 
— схема синхронизации; 
— задающий генеретор и ГПН; 
— усилитель мощности; Не 
о СОМР 





— генератор КИОХ; 
— стабилизатор напряжения. 





6м№ мабнт РАМР а 


Исполнение и характеристики 
АБУ СЕМ АМР 


Корпус: МОСТАМАТТ 15 

Напряжение питания: 25В [© 

Потребляемый ток: 175 мА хема включения 
Выходной ток: до 1,4 А 

Рассеиваемая мощность: 3,25 Вт 


Назначение выводов 


| Е РВЕАМР Вход предварительного усилителя 


Вход усилителя мощности (переключение цепи | 
СОМР } 
компенсации) 
ВАМР СЕМ Выход ГПН ; 
[ м реа ВАМР ОТ Пилообразный сигнал с выхода буфера } 
[№ ея 








ТОА8176 












[2] 2) 
С 
и УЗВ Выход генератора импульсов ОХ 
ЕС 








7 















270 Т0ОА8752В 


Трехканальный быстродействующий 
АЦП ТОАЗ752В 





Производитель: РЫЙр 


Функции 


— входной тракт для (СО-ТЕТ-мониторов; 

— три регулируемых быстродействующих (250 МГц) усилителя; 

— трехканальный 8-битный АЦП (частота дискретизации 110 МГц); 
— управленив по интерфейсу РС или по 3-проводной шине. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 0РР100 
Напряжение питания: 5В 
Потребляемый ток: 220 мА 


Назначение выводов 










5 









ССЕР Конденсатор схемы привязки канала С 


СОЕС Развязывающий конденсатор регулятора усиления канала 
УССКС) Нвпряжение питания 5 В | 
| @№м _ | Входвидеосигнала @ 


| 22 АИ] ВАСС Выход сигнала АРУ канала В | 






В ВОТ Развязывающий конденсатор АЦП канала В 
ВСАМС Внешний конденсатор усилителя канала В 









ТОА8752В 2 








ГНомер вывода | сия ба о | 
25 во 
26 ВОЕС Развязывающий конденсатор регулятора усиления канала В 
27 УССА(В) Напряжение питания 5 В 
28 вм 

[= | 2 [м 
30 нс. 
31 

Е 82 РСуЗи Вход селектора интерфейсов ПСУЗ\/ (ЕС — активный 


высокий уровень, З\М/ — активный низкий уровень) 
Адресный вход 1 интерфейса С 
Адресный вход 2 интерфейса РС 











Г Е тск к ва 
г = 
И ВИ ЕЕ о | 
| {активный высокий уровень) 
[= ЗЕМ 
33 СА 
40 
4 555 | Обаыя 77” т 
42 $СЕ Шина синхронизации интерфейсов РС/З\/ 
М.С. Не подключвн 


85 
86 


Не подключен 

Выход сигнала «выход из диапазона» АЦП канала В 

[©] =] Выход сигнала «выход из диапазона» АЦП канала С 
ВОВ Выход сигнала «выход из диапазона» АЦП канала В 

оСмМОВ 


о 


[4 
о 


Выход разряда 0 АЦЙ канала В 

Не подключен 

Не подключен 

Выход$ разрядов 1-7 АЦП канала В 
Напряжение питания 5 В 


М.С. 
М.С. 
В1-В7 
УССО (В) 


о 
а 
5 
5 


60-67 
\ССО(С) 
ОСМО В 
В0-А7 
УССО(В) 
СКАЕРО 
КАО 
ОСМОРЫ. 
СКВО 
СКАВСО 
МССО(РИ.) 
емо 


Выход разрядов 0-7 АЦП канала С 
Напряжение питания 5 В 


Выходы разрядов 0-7 АЦП канала Я 

Напряжение питания 5 В 

Выход опорного сигнала строчной синхронизации 
Выход тактового сигнала 3 схемы ФАПЧ 


о 


о 
[е 
Е 
5 
5 


Выход тактового сигнала 2 схемы ФАПЧ 
Выход тактового сигнала 1 схемы ФАПЧ 
Напряжение питания 5 В 


(© 
[= 
Е 
-: 
5 


272 ТОА8752В 


87 Вход разрешения выходных сигналов (активный низкий 
уровень, высокий уровень — высокий импеданс) 
8 РУ/ОМЛМ Вход контроля выключения питания ромег-Фомил сопго три 


ы {активный высокий уровень) 














Вход строчных СИ 


1Р 
№ Инверсия выходных сигналов схемы ФАПЧ {активный 
высокий уровень) 
СКЕХТ Вход внешней синхронизации 


93 СОАЗТ Вход управления схемой ФАПЧ 
[= | би [Водоюрьыхсилмоемыы 
[% | жж | 
лье АЯ 
| о 95 С2 Фильтр схемы ФАПЧ 
а Напряжение питания 5 В 
[Г ю_ [| мс  [Непоключен 


И С Вход импульсов привязки (активный высокий уровень) 
Н5УМС 














Структурная схема 


[$] АСМО РЦ. 





о 
г 
5 


РС-Биз; 1-5 
{Неуе!) 


ЕЯ [94] 


1,5,30.31.43.44 
51,100. 


27—68 ТОАВ 


С 
НУ] 
ВЕС! [=] 
ОЕС? [№] 
РОМ] 
СР 
62| 


Аналоговый вход КСВ 
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Цифровой выход ВСВ 


ТОА87528В 
Схема включения 
с1в ев Е 
0.039мк [150 не В к 
= & 
Я > 5 5 
ь о 
< Вы За ПЕ 
ибн, ЕЕ 5| & 58 8 &| $ 
мы 9 $15852“ а 5595 
мс: СКВЕРО 
Ст 0.01 
ЕЯ Уссов 
УВЕЕ Е: 
25В0 
с2 1500 Ес ы 
мс = 
ВЕСС к 
РВ 
сз отм | © 3 
С4 0.022мк| —|| ВАС Я 
с54т00 |-—||-— АСР Я 
С6 001ык|-—||- КЕ во 
ке обмов, 
то 
А \сс0{6) 
в РОО — 
5 САСС 2 
са 001—891 5 
С90.022м«| || ЗАО ТОА8752В = 
с104700 || 992 сз 
'С11 0.01ык] СОЕС 62 
УССАС) РЕ 
смс ОЛык сн = 
52 АсмО6 к 
то ВАСС Уссов) 


с13 0.011 || — 889 Вб 


с14 0,022мк| | ВАМ 
С154700}-—] ЕЕ 


с16 оотык —||-—В0Е6 Е 
УСсА(В) вз 
т 
вич СТ 0.9к = вг 
с ›АСмОВ в 
7550 тЫ мс. 





[] в 


4,7к 


НЕ 


——_ Щи 
Интерфейсы РС и 3 - ММРЕ 


СА 2 1049103 
п В ШИ 


Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов ТОАЭ1ОЗ 


Производитель: ЗТМюговесконсь 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты - 30...85 кГц, кадровой — 50...150 гц; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

— схема регулировки питания строчной развертки В+; 

— схема коррекции геометрических искажений; 

— четыре выхода для 5-коррекции растра: 

— аналоговое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ЭНЯМК 42 
Напряжение питания: 10,8...13,2 В 
Потребляемый ток: 40...60 мА 


Назначение выводов 


ливни | 
РИ2С Филыр схемы ФАПЧ2 

Конденсатор схемы «мягкого» старта 
[ н-я\ [Вход строчных импульсов ох Положителеной полярности 
бое АЕ ОХ с ло Е 


Опорные напряжения горизонтальной секции 
Выход 4 управления $-коррекцией 
Выход 3 управления $-коррекцией 


Выход 2 управления $-коррекцией 
| 9 ни За Выход 1 управления 5-коррекцией 


[© Г ©0_ _ [Кожевмортелератора сточной развертки 


Резистор генератора строчной развертки 


12 РИЛЕ Фильтр схемы ФАПЧ1 


|_ НЕОСК-САР | Конденсатор постоянной времени вкл/выкл схемы ФАПЧ1 


| РН-мм | Вход управления для установки строчной частоты 


Вход управления смещением по горизонтали 
Вход схемы защиты от рентгеновского излучения 
ТТЛ-вход строчной синхронизации 


Общий 


Н-ООТЕМ Выход строчных импульсов запуска СР (эмиттер 


внутреннего транзистора) 
Н-ОИТСОЕ Выход строчных импульсов запуска СР (коллектор 
внутраннего транзистора) 


В+О0Т Выход ШИМ сигнала управления питанием строчной 





Номер вывода 
1 


































19 
20 






резвертки 








1Т049103 275 











Выход импульсов запуска КР с частотно-независимой 
амплитудой и $ -коррекцией 


Вход обратной связи схемы упревления питанием СР 


Г _ СОМР Выход усилителя ошибки схемы управления питанием СР. 


Вход внешнего управления схемой регулировки питания СР 


ОСК-САР. 


а 
р 
5 
о 
ЕЗ 









диапазона. 
напряжений 








ЕМОТ 


Генератор 
параболы 
т 








ТОА9103 
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Схема включения Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов ТОАЭ1 09 





Произаодитель: 5ТМюгое!ескопса 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты — 15...150 кГц, кадровой -- 50...165 Гц; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

— встроенный регулятор В+; 






м, 


+ 
@ 
8 2 — схема коррекции геометрических искажений; 
В $ — регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 
ея а 
УИ Е - тй 
Исполнение и характеристики 
Корпус: УНАМКЗ2 
Напряжение питания и потребляемый ток: 5В (5 мА) и 12В (50 мА) 


Назначение выводов 
| сима. 1 бе о 
Вход строчных СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями- 
{раздельный или композитный) 













Номер вывода 


Уз в Вход кадровых СИ, совместимых с ТТЛ-уровнями 
{раздельный или композитный) 


Выход схемы ФАПЧУ 

© [Реиеторзилающето генератора сточной раерки | 
Н.РОСУ$ САР | Конденсатор генератора схемы динамической фокусировки 

Выход сигнала динамической фокусировки 

[на о М 


Н.Б Вход ИОХ строчной развертки (положительная полярность) 


| мае Фильтр схемы опорного напряжения для горизонтальной 























С3 0.01ык. 




























секции 






Входы для регулирующих напряжений (0,5...58) 













5 Выход усилителя ошибки контроллера напряжения В+ для 
а т СОМР частотной компенсации и регулировки козффициента 
© н усиления 
88 Е ВЕСМ Регулирующий вход контроллера напряжения В+ 
Е 
Е о 1 ЗЕМЗЕ Вход контроля переключения ключевого каскада 
* Ё контроллера В+ 











\УВВЕАТН Вход компенсации размера по вертикали при изменении 
высокого напряжения 
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УОЧТ я 
коррекцией) 


ЕМООТ Выход сигнала коррекции «восток-запад» ‚ 





Нот Выход строчных импульсов запуска (внутренний транзистор | 
— открытый коллектор} - | 


ХВАУ Вход схемы защиты от рентгеновского излучения 


Напряжение питания 12 В 
Шина синхронизации интерфейса РС 
Шина данных интерфейса РС 


Напряжение питания 5 В 


Структурная схема 


РИЛЕ НРО$ Н.ОСКОЦТ Во С0 НЕБУ РЫ2С Ноут 





Ргее Ауплюу 
5Ы& 











Нее 
[20 Та 


УСАР. МАСССАР УВЯЕАТН УОУТ ЕМООТ 
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Синхропроцессор для мультичастотных 
мониторов ТОАЭ1 11 





Производитель: 5ТМсговесгогис® 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты — 15...150 кГц, кадровой — 50...165 Гц; 

— вход защиты от рентгеновского излучения; 

— схема регулировки питания строчной развертки В+; 

— схема коррекции геометричвских искажений; 

— регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: УНАМКЗ2 
Напряжение питания и потребляемый ток: 5В (5 мА) и 12В (50 мА) 


Назначение выводов 


Описание 


Вход строчных СИ (композитный или раздельный, 
совместимый с уровнями ТТЛ) 

Вход кадровых СИ (раздельный, совместимый с 
уровнями ТТЛ) 





Ним 








УМ 


Фильтр схемы ФАПЧ 2 


Времязадающив элементы генератора строчной 
развертки 


РЫЛЕ Фильтр схемы ФАПЧ 1 


й ки по 
реЕЩИ Н-РОСИЗСАР Конденсатор схемы динамической фокусиров! 
горизонтали 


ЕО0СУ$ Выход сигнала динамической фокусировки 
Вход СИОХ 


Опорное напряжение горизонтальной секции 


Выход усилителя ошибки контроллера В+ для 
частотной компенсации 


Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 
Вход контроля тока через внешний ключевой 
транзистор контроллера В+ 


Вход компенсации изменения амплитуды по 
вертикали в зависимости от значения высокого 
напряжения 
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ввртикальной секции 


Выход пипообразного напряжения кадровой 
развертки 
Выход импульсов запуска строчной развертки 

















































Общий 
Выходной сигнал контроллера В+ 
УСС Напряжение питания 12 В 
$СЁ Шина синхронизации интерфейса РС 
















Шина данных интерфейса РС 


Напряжение питания 5 В 






Структурная схема 
РИЛЕ  НОСКСАР В0 СО НАМ РЦ2С НООТ 


Фазовый 
компаратор 


НМОНЕ/ 
неск Регулировка муара! 
по горизонтали/ Рагайеюога 
Блокировка Ты 
синхронизации 


7615 ТОВ 
ес 


[27] 
[2 


ММ 
р 
НАЕЕ[13] к ВЕН 
Е 
[22 20 [18—23 


УСАР — МАСССАР УВВЕАТНУОЦТ 





1ТОА9111 281 





Схема включения 


Интерфейс С 


316 15 4 









^ Выхорной | 
каскад й 


сигнала бук 
динами- =00и5 
ческой 
фокусировки 


824 
10к; 


Сигналы 
контрллера \ [ско 
В+ 


[В+Оут] 


273 
Е 
ТР8 <] 
Контроль —яте 
Высокого — 47 
напряжения 
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Синхропроцессоры с интерфейсом 1?С 
для мультичастотных 17- и 19-дюймовых 
мониторов ТРАЭ1 12/1ТРАЭ112А/ТОАЭ1 13 


Производитель: ЭТМсгоеестотс® 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов; 
— диапазон строчной частоты — 15...200 кГц, кадровой — 50...200 Гц; 

— схема защиты от рантгеновского излучения и «мягкого» старта/останова; 

— схема рагулировки питания строчной развертки В+; 

— контроллер регупировки муара по горизонтали и вертикали; 

— генератор сигналов динамической фокусировки по горизонтали; 

— генератор сигналов динамической фокусировки по ввртикали (только для ТОА9112/9112А); 
— улучшенная схема коррекции ассиметричных искажений; 

— улучшенная схема коррекции геометрических искажений; 

— питание от одного ОС-источника 12 В; 

-- регулировка всех параметров по интерфейсу РС. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ЗНАМКЗ2 
Напряжение питания и потребляемый ток: 10,8...13.2 В 
Потребляемый ток: 65 мА 


Назначение выводов 


Гиор бить 

Ш _ нунмзум | Вход строчных СИ, совместимый с уровнями ТТЛ/композитный 
синхросигнал 

шо. У5УМ Вход кадровых СИ, совместимый с уровнями ТТЛ 


[№55 [бироыюни 
Ш [№ [берем 
МОЕТ чьи ви: 
№ [бремянодьощиярезтортенеритора строчной равен" 


Выход композитного сигнала динамической корракции фокуси- 
НУОУСОВ | ровки и яркости. У микросхемы ТОА911З на этом выводе сигнал 
динамической коррекции фокусировки и яркости по горизонтали. 


НАХ Вход СИОХ 
ВЕРОЧТ Опорный уровень напряжения 8 В 
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Номер вывода Описание 


| ВСОМР Выход усилителя ошибки контроллера В+ для частотной 


компенсации 


ВВЕСЬМ Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 


16 ВБЕМЗЕ Вход контроля тока через внешний ключевой транзистор 
контроллера В+ 


НЕНТМ Вход компенсации изменения вмплитуды по горизонтали в 
зависимости от значения высокого напряжения 


МЕНТН Вход компенсации изменвния амплитуды по вертикали в 
зависимости от значения высокого напряжения 
Фильтрующий конденсатор вертикапьной секции 
Запоминающий конденсатор схемы АРУ вертикальной секции 


Конденсатор ГПН кадровой развертки 
Выход пилообразного напряжения кадровой развертки 


Выход сигнала коррекции «восток-звпад» 














ХНАУ Вход защиты от рентгеновского излучения 
НОТ 
смо 
ВОТ 





Напряженив питания 12 В 


Шина синхронизации интерфейса РС 


Шина данных интерфейса #С 


МОУСОВ Выход сигнала динамической коррекции фокусировки и 
яркости по вертикали 
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Структурная схема Синхропроцессоры с интерфейсом РС 


ЕЕ ; 3 для мультичастотных 15- и 17-дюймовых 
253 Ы мониторов ТВАЭ1 15/ТОА9116 
е 2 
5 = а м т : 
= Е ЗЕ а э3| | И Производитель: ЗТМюгоестопс$ 
ЕЕ Е 82а 
1 Е Е [8531828 5 
НЕ 31:| 1 Н 5 ' Функции 
Е 8 33| [Е 
8 # $ ® — генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых пилообразных импульсов: 
о ттхх 
$8 


— диапазон строчной частоть! — 15...200 кГц, кадровой — 50...200 Гц; 

— схема защиты: от рентгеновского излучения и «мягкого» старта/останова; 
— схема регулировки питания строчной развертки В+; 

— генератор сигнала динамической фокусировки по вертикали; 

— удаленив муара по горизонтали; 

— улучшенная схема коррекции ассиметричных искажений; 

— улучшенная схема коррекции геометрических искажений; 

— питание от одного источника 12 В; 

— рагулировка всех параметров по интерфейсу РС.. 






ц, 38 Исполнение и характеристики 
Е ЕЕ 
Е ФЕ Е | Корпус: УНАИ\кз2 
© ЕВ 25 Напряжение питания и потребляемый ток: 10,8...13,2 В 
2 | Потребляемый ток: 55 мА 
8218 
#2 


Назначение выводов 





Регистры 2 
интерфейса "С 


НРЫЛЕ 






Номер вывода Сигнал Описание 










частоты 





ганератор 
МАСССар 


= Позиция 






Вход строчных СИ. совместимый с уровнями 
ТТЛ/композитный синхросигнал 


Вход кадровых СИ, совместимый с уровнями ТТЛ 


Выход сигнала детектора захвата схемой ФАПЧ 1 и сигнала 
кадрового гашения 


Фильтр генератора СИ 


НИНУЗУМ 


Фазовыймастотный 
по горизонтали 
'Детектор захвата 


НРозР 


















Немо 


Времязадающий конденсатор генератора строчной 
развертки 


Во Времязадающий резистор генератора Строчной развертки 
НРЫЛЕ Фильтр схемы ФАПЧ 1 


[№787 [билроемы жении | 
[Г нм — [Выход оитнал розумовюи ну потонвитим | 


Выход усилителя ошибки контроллера В+ для чвстотной 
ВСОМР 
компенсации 
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12А9115/ТРА9116 






описание 








Структурная схема 


3 


т 









Вход сигнала обратной связи контроллера В+ 
Вход контроля тока через внешний ключевой транзистор 
контроллера В+ 
Вход компенсации изменения амплитуды по горизонтали в 
зависимости от значения высокого напряжения 

Вход компенсации изменения амплитуды по вертикали в 
зависимости от значения высокого напряжения 


























= 
> 
Г: 
— 
< 
< 
[= 
= 

































Конденсатор ГПН кадровой развертки 8 
УОЦТ Выход пилообразного напряжения кадровой развертки Я - 
24 ЕМЮИТ Выход сигнала коррекции «восток-запад» ё = Н 
5 
| 25 ХВАУ Вход защиты от рентгеновского излучения 3 8 
НОТ Выход импульсов запуска строчной развертки Ч Е: Я 
емо ‘общий | 
ВОТ Выходной сигнал контроллера В+ 4 
\Мсс Напряжение питания | ЗЕ Е В 
В 
= [5 [нооновиииииерфытоь РО | Е Ен г 
<. 
и [5% [Шали иитерфейса РО | ЕН НТ 
Выход сигнала динамической коррекции фокусировкии | =5 › и 
МОУСОВ | ||| ая $ 
яркости по вертикали $ Ры 5 
э = 
Ё 6 * 
хх 
х 
= 


оратор 


® Позиция 


Фазовыймастогный 











МАСССар 
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ТО МГц видеоконтроллер ВСВ 
с интерфейсом РС ТРАЭ20ЗА 





Номер аывода Описание 








Производитель: ЭТМсгоееснотсз 25 


Функции 





— видеоконтроллер для цветных мониторов; 
- интерфейс для сигналов О5О; 

— входы для привязки уровня черного и гашения; 
— эффективная регулировка баланса белого; 

— схема ограничения тока лучей; 

— цифровое управление. 


Структурная схема 


век РВК РУСС1 


Исполнение и характеристики 


Корпус: ЭНАИМК24 я 
Напряжение питания: 12В 

Размах входных сигналов: 0,7 В 

Типовое диапазон размаха выходных сигналов: 0.5...8 В 
Потребляемый ток: 60 мА 


Назначение выводов 


[Г [Бодониениоиликитальнны 
ГБодозюеногвивовиналланите_—_ 






Вход видеосигнала О5О, канал 2 | 


ТОА9203А 


Н$УМС  $ОА 5СЕ 9501 9502 0503 





О ЕЕ 
| 

у и Вход видеосигнала ОЗ, канал 3 | 

| 

№О0 [> Напряжение питания 12 В | 










Шина данных интерфейса РС 


| 
то | 
ио | 
теории 

В Пл Е 
о ный 8 
ыы сова 


290 ТОА920ЗА 





Схема включения 





С5 
95 47 ОЛых 


Выход ВСВ 


© $ВА [Интерфейс 
2с 


Для заметок: 


ТОА9206 291 


130 МГц видеоконтроллер ВСВ 
с интерфейсом !2?С ТОА9206 





Производитель: $ТМюгое!ескопю; 


Функции 


— видеоконтроллер для цветных мониторов с высоким разрешением; 
— интерфейс для сигналов О5О; з 

— входы для привязки уровня черного и гашения: 

— эффективная регулировка баланса белого; 

— цифровое управление. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р24 
Напряжение питания: 12В 
Размах входных сигналов: 0,7 В 
Типовое диапазон размаха выходных сигналоа: 0,5...8 В 
Потребляемый ток: 90 мА 


Назначение выводов 





292 ТОА9206 ТОА9207/ТРАЭ209 293 


писвние 150 МГу видеоконтроллеры с выходами 
= М регулировки отсечки ТРАЭ207/Т0А9209 


Го | Вход видеосигнала, канал 1 
| 

















Производитель: ЭТМсгоеесНопс; 


Напряжение питания 12 В 


Вход строчных СИ 


Функции 





Структурная схема — видеоконтроллер для цветных мониторов; 

— интерфейс для сигналов О50; 

— синхронизация от сигнала 502; 

— входы для привязки уровня черного и гашения; 

— эффективная регулировка баланса белого; 

— схема ограничения тока лучей; 

— цифровое управление (РС); 

— ракомендуется использовать совместно с ТОА9533/9530. 


вк ЕВЕК Р\Уссл 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р24 

Напряжение питания: 4,5...5.5 В (УССА) и 4,5...8,8 В (УССР) 
Размах входных сигналов: 0,7 В 

Типовое диапазон размаха выходных сигналов: от0,5 до УССР-0,5 В 

Потребляемый ток: ТО мА (МССА) и 55 мА {МССО) 


Назначение выводов 


усл 
мс 
СселеБе 


СОЗ/ЕВЗ | Выход напряжения отсечки в канале Вше/вход обратной связи 


ОИТЗ Выход видеосигнала Вше 

































Номер вывода 


2 





Н$УМС 5ЗОА $С% 0501 9502 0$03 


Схема включения (см. тоА9203) 


Для заметок: 


3 


245. 


ы207/ТОд9203 


т 


1ТОА9207/Т2А9209 


294 
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Описание 
Схема фихсации 
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3 
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Выход видеосигнала Сгееп 
Напряжение питания 5...8 В 
Выход видеосигнала ВеЯ 
Вход импульсов гашения 
Структурная схема 


ВК 


| |4 
8 | |8 
ВЕ: 


СОЛ/ЕВЛ 
Н$УМС ВРСР!] Вход сигнала привязки уровня черного 


Н5УмС ЭОА $С% 
с РРГР 


ТОА9207/ 











|] Номер вывода 


296 1Т2А9530/ТОА9533 7 1ТОА9530/Т2А9533 297 


9,5/7,5 нс трехканальные высоковольтные Структурная схема и схема включения 
видеоусилители ТОАЭ530/ТРАЭ533 усе и вмз 
Т0А9530/`04А9533 — 
Произаодитель: ЗТМсговместопюе им [4] Я 
= рот 
С ОЕЕ1 [2] Е | 
Функции ; = № [3] смол 


— трехканальные видеоусилители для цветных мониторов; 
— типовое время нарастачия/спада — 9,5/7,5 нс; 

— полоса пропускания тракта — 37/50 МГц; 

— входы для регулировки отсечки катодов кинескопа. 





Исполнение и характеристики тар 


имз [12] —] 
Р 
СОЕЕЗ[14] —} Е | 
Е) 


Напряжение питания и потребляемый ток: 12 В (40 мА} и 11О0В (15 мА) > [3] вмоз 


Назначение выводов { 








298 ТОА9536 


7,5 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель ТОАЭ536 





Производитель: ЗЭТМюсговес гос; 


Функции 


— трехканальныйвидеоусилитель для мониторов с разрешением до 1024х768 и частотой виде- 
осигналов до 100 МГц; 

— технология Вра/СМО$/0МО$; 

— типовое времянараствния/спада — 7,5 нс; 

— полоса пропускания тракта — 50 МГц; 

— размах выходных сигналов -— до 80 В; 

— совместимость с микросхемой ТОА8210; 

— входы для контроля отсечки. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: СИР\МАТТ 11 
Напряжение питания и потребляемый ток: 12 В (60 мА} и 110В (25 мА) 


Назначение выводов 


[Ноеревои [бя | бы 
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[ее 

И ПОНИ И ССОО 
[= сии с № 
р № Бе 
[= [8 [мене 
| № жк 
[Зе 

[ил 





Выход видеосигнала 3 






1049536 


29. 


Э 





Структурная схема и схема включения 
УСС (128) \00(110В) 





Для заметок: 


300 ТЕА152х 





Семейство ЭТААриоа"" контроллеров 
ключевого источника питания ТЕАЛ5 2х 


Производитель: РЫр8 


Функции 


— контроллер источника питания мощностью до 50 Вт; 

— напряжение сетевого источника от 80 до 276 В; 

— регулируемая рабочая частота; 

— минимальное энергопотребление в дежурном режиме (до 100 мВт); 

— регулируемая токовая защита; 

— защита от перенапряжения на входе и от короткого замыкания в нагрузке; 
— схема термозащиты. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: О01Р8, $014 и 0859 
Напряжение питания: д0о40В 
Напряжение на выводе ОВАМ: до650В 

Рабочая частота: от 10 до 200 кГц 


Назначение выводов 





Номер вывода 
Описание 


Сопротивление Тип корпусв 


моем | ов | в [| 8 | 
= | ив | мя [> 
м | вает [= 
[= | еее | теме [ТЕМАМ | 
5 | авар | теват | ТЕМАМ | 
= | вы | [Бам | 








ТЕА152х 





Структурная схема 


Контроллер 
питания 


Схема включения 
ЧЕ 05 


[ 

[2] 
= | 

[4|ВЕС 


с5 вых 







С6 -Усар 











302 ТЕАТ5ЗЗР/ТЕА15ЗЗАР 
ТЕА15ЗЗРУТЕА15ЗЗАР 303 


Семейство контроллеров Сгееп Сыр И Структурная схема 
для ключевых источников питания 
ТЕАТ5ЗЗР/ТЕАТ5ЗЗАР 


УЕВ 


Г 
Ра 
= 
Ш 
[а 
[2] 


[8] ОВАН 


[3 
[=] 
[<] 


[7] нуз 
[4] ом 







= 

ш 

5 
Производитель: РЫйрз 5 


Функции 


а 
— контроллвр квазирезонансного типа для ключевого источника питания; Е ЛХ У 
— специальные функции для поддержки оптимальной выходной мощности; 


— небольшое число внешних элемвнтов. 





Защита от 
перенапряжения 


Исполнение и характеристики 
ОРЗ ь 


Корпус: 8 ий 
10,3...11,7 В 
| 
В 


Напряжение питания: 
Потребляемый ток: 1,5мА 
Рабочвя частотапреобразователя: 20...175 кГц 
Напряжение питания источника (АС): 10...276 В 
Диапазон выходной мошности источника: 3...275 Вт 


Схема старта 


Назначение выводов 


` 
Описание 





Е 
{1 
Е 
Н 


Напряжение питания 


| 

| ее аааиИ | 
защиты и защиты от перенапряжения 

| Г ВЕбЕ |[бопобеотнюее  | 


| Н\У$ Не используется 







УСС<4,5В 
или УМО 
(ТЕА153ЗАР) 






Контроллер 
питания 
ал 


Вход упревлвния схемой старта и контроля тока в обмотке 
импульсного трансформатора 


ета! О 
вирру 
ь 
стоты 


$1 /4— Му 
| КУрежстви 


ТЕА15ЗЗАР 








ТЕА15ЗЗР 


мес[1] 
емо[2] 
СтАк [3] 


304 ТЕА15ЗЗР/ТЕА15ЗЗАР 


Схема включения 








Сл 
ТЕА153ЗР 
ТЕА15ЗЗАР. 






Для заметок: 








ТЕА1552 305 





Контроллер семейства Сгееп СЫр И 
для ключевых источников питания ТЕА! 552 


Производитель: РАЙ р 
Функции 
— контроллер квазирезонансного типа для ключевого источника питания; 


— специальные функции для поддержки оптимальной выходной мощности; 
— небольшое число внешних элементов. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $014 
Напряжение питания: 10,3...11.7 В 
Потребляемый ток: 1,5 мА 
Рабочая частота преобразователя: 20...175 кГц 
Напряжение питания источника (АС): ТО...276 В 
Диапазон выходной мощности источника: 3...250 Вт 


Назначение выводов 


ООО 
Г № | Вход токового управления 


импульсного трансформатора 
Га | 











Номер вывода 



















Вход управления схемой старта и контроля тока в обмотке 
импульсного тренсформатора 










306 ТЕА1552 ТЕА1552 307 








Структурная схема Схема включения 


92 
РОМЕВ 
МОЗЕЕТ 


СТАЕ й т 
ыы 
роль 


а 


Для заметок: 





Для заметок: 


308 ТЕА2018А 
ТЕА2018А 309 











Контроллер импульсного источника питания Ух 
ТЕА2018А Е 
[5] 


ТЕА2018 А 





Производитель: ЭТМстоаесконся 


Функции 











— контроллер источника питания монитора; 
— ШИМ генератор; 

- токовое управление; 

— стартовый ток — 1,5 мА; 

- драйввр для управлечия силовым ключом; 

— защита от перезагрузки и от короткого замыкания в нагрузке; 









— термозащита. 
Исполнение и характеристики 

Корпус: 01Р8 р Ограничение 

Напряжение питания: 8 В (МСС+), -ЗВ (УСС-) напряжения 

Выходной ток: 0.5А 

Рабочая частота: 30 кГц 









1ЗЕМЗЕ [Ее] \сс- 






Назначение выводов 


Схема включения 





| Номер вывода 












1 0$С Конденсатор и резистор задающего генератора 
ВЕ — соо ИЕ | 
5 
4 2х 12ыГ! 


Вход контроля перемагничивания сердечника | 
трансформатора 
ЕВА АМР Вход усилителя сигнала ошибки 


| За | ОЧТРИОТ Выход импульсов управления силовым ключом 
7 


С2 0 Лык 





01-04 
144007 
р 
у 
р 
1 
ВЕ Ре! 
| 
| 


Максимальная мощность - 30 Вт 
Рвбочая частота - 30 кГц 





















ТЕА20З7А 


Строчная и кадровая развертка 
для мультичастотных мониторов ТЕА2037А 


310 





Производитель: 5ТМсгомеспопс8 


Функции 


— генератор импульсов запуска строчной развертки и кадровых импульсов; 
— драйвер кадровой развертки в выходным током +1 А; 

— диапазон частот строчной развертки 15...100 кГц, кадровой — 30..120 Гц; 
— синхронизация от раздельных и композитного синхроимпульсов; 

— внутренний стабилизатор. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: РОМЕНОР (8+8) 
Напряжение питания и потребляемый ток: выв. 16 — 9...10,5 В (10...20 мА) 
выв. 2 — 28 В 


выВ. 7 — 10...18 В (22 мА) 


Назначение выводов 





Описание 


7 
РВАМЕ О$С Конденсатор генератора кадровой развертки | 










‚ Номер вывода 







2 ЕВКУОС Напряжение питания генератора ОХ (28 В) | 
З ЕВАМЕ РВК Выходной сигнал КИОХ 


СВНИИУ — 7 т и 
ММ Инверсный вход усилителя мощности кадровой | 
развертки | 

ЕВАМЕ МОС Напряжение питания драйвера кадровой развертки | 


о иен" 
8 [005  [подонатортенортори рожей риерти 
5 РНАБЕСЕТ _— [бтоный сизая 


зе | ани о оо № 












ИМЕ ОЦТ Выходной сигнал генератора строчной развертки 
Напряжение питания 10 В 






ТЕАЗОЗТА 





Структурная схема 
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Схема включения 
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72ыГ 40 Ом 
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Для заметок: 

















ТЕА2260/ТЕА2261 313 


Контроллер импульсного источника питания 
ТЕА2260/ТЕА2261 


312 ТЕА21 17. 


Синхропроцессор и кадровая развертка 
для мультичастотных мониторов ТЕА2117 


Производитель: 5ТМсгоеес 
Производитель: ТМ сгоеестопс® в 


Функции 

Функции не 
— концепция Мазег-З!ауе; 

— ШИМ генератор; 

— схема мягкого старта; 

— драйвер для управления силовым ключом; 

— автоматический дежурный режим; 

— цифровое управление. 


— генератор импульсов запуска строчной развертки; 
— драйвер кадровсй развертки; 
— генератор КИОХ; 


Исполнение и характеристики 
| Исполнение и характеристики 


Корпус: РОМЕВОР (8+8) 

Напряжение питания: 12и 16 В } 
Корпус: 01Р16 
Напряжение питания: 10,3В (старт}, 7,4 В (стоп), 15,7 В (защита по перенапряжению) 
Потребляемый ток: 7,5...15 мА 


Назначение выводов 


[Номер выволя | би | би 
|__ О ИМЕ ОТ Выход импульсов звпуска строчной развертки 
2 м 
3 ИМЕРВК Вход импульсов О.Х. строчной развертки | 
| 4 | РНАЗЕ ОЕТ Опорный сигнал фазового детектора | 






Описание 


1 
| Назначение выводов 











Вход контроля перемагничивания сердечника 
трансформатора 


Вход вторичных импульсов 













а 
8 Общий 





смо 
9 ВЕАМЕ О$С Конденсатор генератора кадровой развертки 


МЕС Инверсный вход усилителя мощности кадровой | 
развертки | 
Ш. _ УССл Напряжение питания 12 В 


ЕВКУСС Напряжение питания генератора импульсов ох (16 В} | 
ЕВК ОЧТ Выходной сигнал генератора импульсов ох | 


13 
1 РВАМЕУСС Напряжение питания усилителя мощности 16 В р 
15 ЕВАМЕ ОПТ Выход усилителя мощности кадровой развертки | 




























ТЕА2260/ТЕА2261 





Структурная схема 
5 \сс \+ 


Компаратор 


(9) 
перенапряжения 
Контроль Усс 
ТАВ 10,38 
Выходной | _/{” | 
каскад 
© я 


Логически: 
процессор 


Схема 
смещения 


01-04 
д 
Я =. 


СВ 
150мк 
3858 





фостк 


в10 201 
18 В2Х85-3/0 с19 
212 ©20 150 
ра 


уе — 
ри 


ЗЕ Земля первичной цепи 
| Земля вторичной цепи 





ТЕА5101В 315 





50 нс трехканальный высоковольтный 
видеоусилитель ТЕАБ101В 


Производитель: 5ТМсговесвотшсв 


Функции 


— видеоусилитель для цветных мониторов; 
— полоса пропускания тракта — 10 МГц; 

— входы для автоматической регулировки отсечки; 
— схема защиты кинескопа. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: МОЕТМАТТ 15 
Напряжение питания: 12В (выв. 2) и 200 В (выв. 5) 
Потребляемый ток: 9,5...15 мА (выв. 5) и 38...55 мА (выв. 2) 


Рассеиваемая мощность: 3,5 Вт 


Назначение выводов 


Номервыния | Сны | Мм 
УСС Напряженив питания 12 В 
ши Напряжение питания 200 В 


ВЕО ОЧТРИТ | Выход видеосигнала ВЕО 


САОУМО Общий 
АВЕО РЕЕОВАСК | Вход обратной связи в канале ВЕС 


СНЕЕМ ООТРУТ | Выход видеосигнала СВЕЕМ 
СВЕЕМ САТН- Е 
ОБЕ СОНРЕМТ | ВХОД АЛЯ автоматической регулировки отсечки в канале ВЕБ 
СРЕЕМ РЕЕО- Е 
ВАСК Вход обратной связи в канале СВЕЕМ 


ВЕЧЕ ОЦТРИТ | Выход видеосигнала ВЫИЕ 


ВИДЕ САТНОПЕ | Вход для автоматической регулировки отсечки в канале 
СУНВЕМТ ВЫЕ 


ВЕЧЕ РЕЕОВАСК | Вход обратной связи в канале ВЕ 
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„Для заметок: 


ТЕА5101В 


Схема включения 
2008 





К катоду 1 


Ккатоду 2 


Ккатоду 3 
СУТ-ОЕР 
На вход. 
контроля отсечки 
видеопроцессора 


1Т-431С, ТЬАЗЛАС, ТАЗ, ТЬАЗТА!, ГМАЗЛАС 317 





Регулируемые прецизионные параллельные 
стабилизаторы Т4З1С, Т4ЗЛАС, 11.4311, 
ТАЗА, ЕМ4АЗТАС 


Производитель: ТМ сго@мес\топсв 
Функции 


— источник опорного напряжения в схемах питания: 
— прецизионный параллельный стабилизатор. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: $08, (РВ, 50Т54 
— напряжение стабилизации: 2,5...36 В 
— ток стабилизации: 1...100 мА 


Назначение выводов 


Номер вывода 
Описвние 


[в [12 | ое [м 
ПЕНИ В: 
Гав Г [№ [бя | 





САТНОБЕ © 


ВЕРО 
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Паралельный стабилизатор 


Мол + ВМ 


Для заметок: 





Схема включения 
Последовательный стабилизатор 


В2 


\Усл = + м Мол Ма=Мгот+УЬе. 


Источник тока 








н. > 
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ШИМ контроллеры для импульсных 
источников питания 


4С3842/9С3843/9С3844/4С3845 


Производитель: ЗТМсгое!есвопез, РайсКИа Зептсопаистог 


Функции 


— конвертер АС/ОС и ОС/ОС для различных приложений; 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— рабочая частота преобразователя — до 500 кГц; 

— тотемный выход для управления мощным МОЗЕЕТ-транзистором; 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 01Р8, $ОР8, $ОР14 

Напряжение запуска: 14...17,5 В (9С3842/4С3844), 
1,8...9 В (4С3843/)С3845) 

Минимальное рабочее напряжение: 8,5...11,5 В (4С3842/)С3844), 
7...3,2 В (4С3843//С3845) 

Максимальное рабочее напряжение: 30 В 

Максимальный выходной ток: +1А 

Стартовый ток: 0,45...1 мА 

Потребляемый ток: 14...17 мА 


Назначение выводов 


ое | ое | 
т СОМР Вход усилителя сигнала ошибки 
и УЕВ Вход компаратора 

Вход контроля тока (второй вход 









Номер вывода 













[` в6 ба“ А 
[| ом [вые | 
во ее 
Гм [= [вебоенониииня | 
лаееи. мы 2 
ПАЙ 













РМВУС Напряжение питания выходного каскада 
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Структурная схема 
4С384211С384310С3844/1С3845 





Токовый 
хомпаратор 








Усилитель, 
сагнала 


СОМРИ } сымбки 







СУВВЕМТ! 
ЗЕМЗЕ [3 


Для заметок: 
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ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания 9С3846 





Производитель: 5ТМсгоееснопс$ 


Функции 


- конвертер АС/ОС и ОС/ОС для различных приложений: 

— минимальное количество внешних компонентов; 

— рабочая чвстота праобразователя — до 500 кГц; 

— тотемный выход (+200 мА} для упревления мощным транзистором МОЗЕЕТ: 
— дежурный режим. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 9Р14 

Напряжение звпуска: 14...17,5 В 

Минимальное рабочее нвпряжение: 8,5...11,5 В (4С3842/4С3844), 
7...8.2 В {4С3843)С3845) 

Напряжение питания: 15...40 В 

Стартовый ток: 0.45...1 мА 

Выходной ток: до 500 мА 

Ток дежурного режима: 17 мА 


Назначение выводов 


Номер вывода Сигнал Описание 
1 СУЯНЕМТ АБ) | Вход рагупировки максимального тока 


УВЕР Выход ИОН {5,1 В} 


ВЕЧЕ ИИ" 1 
Входы усипитепя контроля тока 
ЕСИ ТЕТ 
Е = 7 
ЕТ» | Входы усилителя сигналв ошибки 


СОМР Вход компвратора 
































ст Времязадающий конденсатор 


Времязадающий резистор 


$УмС Вход внешней синхронизации задающего генератора 
ОЧТРИТ В Выход В 


смо Общий 
УС 



















Напряжение питания выходного каскада 


[и [ оля 













Структурная схема 


УВЕР 


Схема 
контроля питания 


СУВВЕКТ ЫМП УМС ВТ СТ 
АБ) 


„Для заметок: 
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Микроконтроллер для цветных 
САТ-мониторов 68НС7058В32 


Производитель: Мотого!а 


Функции 


— микроконтролпер для СВТ-мониторов; 

— синхропроцессор; 

— 528 байт ОЗУ, 32 Кбайта ПЗУ, 256 байт ЭСППЗУ: 
— 32 двунаправленных порта евода/вывода; 

— восемь 8-битных АЦИ; 

— даа 8-битных ШИМ; 

— даа интерфейса РС и один — УЗВ. 


Исполнение и характеристики 


Корпус: 9Р42 
Напряжение питания: 5В 


Назначение выводов 


Номер вывода 

= | РТ  [Вожвмывювм 
[203  [Водомальураиоя ранила | 
Г м@ | 
















ТЕБ (©) Выход сигнала управления светодиодным индикатором 


















































ИЕ - 7 
ва ея 
= | 655 [бзбыриумровиточокооикотлоничвоте | 


0$С_1 Вход тактового генератора 
0$С_0 Выход тактового генератора 
\$$ 
Выход сигнала управления светодиодным индикатором 
Выход сигнала блокировки высокого напряжения 
Мес | Выход синхронизации пераого интерфейса РС 
ОЕЕ Выход сигнала управления $-коррекцией рвстра 









68НС7058В32 


описание 


Выходы регулировки точек отсечки катодов кинескопа 


324 
Номер вывода 
23 
27 
27 0$В $СЕ 
0$В $ОА 


32 












Сигнал 















Вход/выход данных второго интерфейса С 









Выход синхронизации второго интерфейса РС 





Выход сигнвла фиксации уровня черного в 


СТАМР видеосигнвле 
















Выходы управления портом ЦЗВ (не используются} 


Не используется 


Не используется 














== 








Выход управления энергосбережением 






Не используется 


Е ЕЕ 

—_ = | Эт |[Беоыераумениниюм 
м [МОРЕ  [бродонылороумровимуиририетельзитей 
—_® [| ИЕ [батоны роумрои римера погоржочтьли 
= | Небо |воодон стечойснииниии | 
в 
и 





| 






| 
У5УМС ОТ Выход сигнала кадровой синхронизации | 


С$2 
С$1 
С$0 
















РИС ый | 
|< с | Выход сигнала управления $-коррекцией растра 

40 

41 КЕУ М Вход сигнала от кнопок передней панвли 


| а Н.5УМС М Вход сигнала строчной синхронизации | 
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Приложение 
Типы корпусов интегральных микросхем 


оооооо 
©сооооо 
ооосос 
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СХ-Х-Х 1-1] 
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ПР, РЫР, $012 


ай ПРИ рИЛОЖОЙНЕ 
ТО-220Р-51, ТО-220Е-61. 
= 


Е д 
РА 
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